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Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 60
cm, Must, terasraamiga pliidiplaat
PXEG675DE4E
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DirectSelect Premium PerfectCook ready MoveMode

Valikulised tarvikud

HEZ390011 :, HEZ390012 :, HEZ390210 Pann, labimo6t 15 cm,
HEZ39050 :, HEZ390512 :, HEZ390522 Kiipsetusplaat, HEZ394301
Uhendusliist, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030
:, HEZ9FF040 :, HEZ9SEO040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9TY010 :, HZ390011
Induktsioonroster

FlexInduction®-pliidiplaat voimaldab
paigutada mitu potti ja panni voi suurt
noud paindlikus keedualas kuhu tahes.

- DirectSelect Premium - suur ja lihtsastikasutatav puuteliides.

¢ FlexIinduction - paindlikum pliidiala suurte pottide ja pannide
jaoks.

* PerfectCooki toega - lisatarvikuna saadaolev andur ennetab
temperatuuri tipse reguleerimisega iilekiipsetamist ja -keemist.

« ComfortProfil - elegantne ja kaunis disain kaldservaga esiosa ning
metallribaga kiilgedega.

* MoveMode - voimsusastme automaatne seadistamine véimaldab
keeduala eesmises osas kiiresti keeta, keskmises edasi
kuumutada ja tagumises tasasel tulel podiseda lasta.

Tehnilised andmed

U LET o F U UPPPPTUPRRTRRTNE Keeduvali
Sisseehitatud/eraldiseisev: ......coccovvveeiiiiiiieiiiiinennnn, Taisintegreeritav
KUUMUEAMISVIIS: toveeiiiiiiiiiiieeeeee et et e e e e Elekter
Uheaegselt kasutatavate asendite KOgUAIV: .........ccceeeveeeveecueeeeeneennnn. 4

Paigaldamiseks ndutav nisi suurus (k x L x s): 51 x 560-560 x 490-500
mm

[ LU T PP PPP PO PPPPPRPPPPRE 606 mm
Toote MOOAUA: .oeeiiiiiiiiiiiiiiiee e 51 x 606 x 527 mm
Pakitud toote moodud (K X L X S): cevvvveeeiiiiieeeennnns 126 x 753 x 603 mm
NETOKAAL: e 12.4 kg
Brutokaal: .....

JAAKKUUMUSE NATAIK: wevvvieeeiieeiieiiiiieeeceeee e Eraldi
Juhtpaneeli asukoht: ........coovviiiiiiiiiiiiii, Esikilje juhtpaneel
Pinna pohimaterjal: .......ccooeeiiiiiiiiiiiiieeiiie e Klaaskeraamika
PiNNa VAIV: cooeiieieiieeiee e e e Must, alu, harjatud
Elektrijuhtme pikKus: ...coooeeeiiiiiiiiiiiie e 110.0 cm
EAN-KOOd: oiiiiiiiiiiiiiiiee e 4242002939278
(R 0 =TSP PP P UPPPPURUPPRR 220-240 V
SAGEAUS: ettt ettt e e e e e 60; 50 Hz
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Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 60
cm, Must, terasraamiga pliidiplaat
PXEG675DE4E

FlexInduction®-pliidiplaat voimaldab
paigutada mitu potti ja panni voi suurt
noud paindlikus keedualas kuhu tahes.

- 60 cm: ruumi 4 potile voi pannile

Paindlikud keedualad

- FlexInduction: saate kasutada 40 cm pikkusel alal mis tahes kuju ja

suurusega nousid

- Vasak eesmine keeduala: 240, 190 mm, 2.2 kW (max véimsus 3.7
kw)

- Vasak tagumine keeduala: 240, 190 mm, 2.2 kW (max véimsus 3.7
kw)

- Parem tagumine keeduala: 145 mm, 1.4 kW (max voimsus 2.2 kW)
- Parem eesmine keeduala: 210 mm, 2.2 kW (max véimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- DirectSelect Premium: voimsust saab juhtida otse eriti suurelt
valgustatud puutejuhtimisega paneelilt (valja lilitatud olekus
nahtamatu)

- 17 vbimsusastet: kuumust saab reguleerida tapselt 17
voimsusastmega (9 pdhiastet ja 8 vahepealset astet)

- Soojas hoidmise funktsioon: hoiab ndusid valitud madalal
voimsusastmel soojas

- Koigil keedualadel valjalulitustaimer

- : lulitab keeduala seadistatud aja méddudes valja (nt muna
keetmisel)

- Poordloendusega taimer

- : seadistatud aja moodudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

- Ajaloendur

- : nditab, kui palju aega on alates taimeri kdivitamisest mé6dunud
(nt kartulite keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tohusus

- PowerBoost-funktsioon koigil keedualadel

- : saate kiiremini vett keeta tdnu korgeima standardvoimsuse 50%
vorra suurendamisele

- PanBoost: hoiab ndusid valitud madalal voimsusastmel soojas

- MoveMode (3 astet): saate voimsust tosta voi alandada, kui
liigutate potti ette- voi tahapoole

- QuickStart-funktsioon: sisselilitamisel valib pliidiplaat
automaatselt keeduala, millel on néu (pandud sinna valjalilitatud
reziimis)

- ReStart-funktsioon: soovimatu véljalilitumise korral on véimalik
viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti
sisse lilitada

Toiduvalmistamisabi

- PerfectCook-anduri tugi (andurit mitakse eraldi): takistab poti
kiilge kinnitatud anduri abiga automaatselt temperatuuri
reguleerides llekeemist

- 5 praadimisastmega PerfectFry-andur: integreeritud andur
reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kdrvetamist

Disain
- ComfortProfil: kaldservaga esiosa ja metallribaga kiiljed

Ohutus

- 2-astmeline jaakkuumuse ndit: naitab, mis keedualad on kuumad voi
soojad

- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselilitamist

- Puhastamise kaitsefunktsioon: saate pliidiplaadile sattunud
vedeliku dra pihkida, ilma et muudaksite kogemata seadeid (kdik
puutenupud inaktiveeritakse 30 sekundiks)

- Koik keedualad saab nupupuudutusega valja lilitada

- Automaatne valjalllitus: ohutuse tagamiseks lopetatakse
kuumutamine parast eelseadistatud aja mé6dumist, kui selle valtel
ei tehta Uhtegi toimingut (kohandatav)

- Energiakulu ndit: naitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet

Paigaldamine

- Toote mootmed (K x L x S): 51 x 606 x 527 mm

- Paigaldusava mootmed (K x L x S) : 51 x 560 x 490-500 mm
- T66pinna minimaalne paksus: 16 mm

- Uhendatud koormus: 7400 W

- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset
voimsust piirata (soltub elektripaigaldise kaitsmest)

- Toitejuhe: 1.1 m, kuulub komplekti

Lisatarvikud
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A: Minimaalne kaugus pliidiplaadi
véljaloikest seinani.

B: Sivise sligavus

C: To6pinna ja ahju esiosa pinna vaheline
kaugus peab olema 30 mm.
Vt ahju ruuminduded.

Toopind, millesse pliidiplaat paigaldatakse,
peab taluma umbes 60 kg raskust;
vajadusel tuleb kasutada sobivaid
alusraame.
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