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Serie |

2, Taielikult integreeritav

noudepesumasin, 60 cm
SMV24AX01E

Glass 40°
Program

Yo | =]

InfoLight AquaStop

Valikulised tarvikud

SGZ1010
SMZ2014

: sissevotu- ja valjalaskevooliku pikendus
: Noudepesumasina rest

SMZ5000 :

SMZ5002

: Hobedane poleerimiskassett

SMZ5006 :

SMZ5300

: GlassSecure-alus

Eriti vaikne.

e Glass 40 °C - orn puhastus Sinu hapratele klaasnoudele.

» Reguleeritava korgusega lilemine korv — rohkem ruumi
korgetele néudele.

« InfoLight — punane tapp pdrandal annab marku, kas
noudepesumasin on sisse vdi valja lilitatud.

« AquaStop — Boschi garantii veekahjustuste korral kogu seadme
eluea valtel.*

» Lapselukk - takistab loputustsiikli ajal ukse tahtmatut avamist.

Tehnilised andmed

Energiaklass: F

Energiatarbimine 100 tsiikli kohta programmiga ,Eco“: 102 kWh
Noudekomplektide maksimaalne arv: 12

Veetarbimine liitrites tsiikli kohta programmiga ,eco“: 11,7 L
Programmi kestus: 3:30 h

Ohus leviva miira tase: 50 dB(A) re 1 pW

Ohus leviva miira taseme klass: C
Sisseehitatud/eraldiseisev: Sisseehitatud

Korgus koos tdopinnaga: 0 mm

Toote mé6dud (laius x korgus): 815 x 598 x 550 mm
Paigaldamiseks noutav nisi suurus (k x | x s): 815-875 x 600 x
550 mm

Kinnitussertifikaadid: CE, VDE

Siigavus avatud uksega (90°): 1150 mm

Reguleeritavad jalad: Yes - all from front

Jalgade max kohandatavus: 60 mm

Netokaal: 29,7 kg

Brutokaal: 31,9 kg

Uhenduse nimivdimsus: 2400 W

Vool: 10 A

Pinge: 220-240 V

Sagedus: 50; 60 Hz

Elektrijuhtme pikkus: 175 cm

Pistiku tltp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm

Valjundvooliku pikkus: 190 cm

EAN-kood: 4242002976983

Paigaldamise tlipoloogia: Taielikult integreeritud
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Serie | 2, Taielikult integreeritav
noudepesumasin, 60 cm
SMV24AX01E

Eriti vaikne.

Energiatarve ja joudlus

Programmid ja erifunktsioonid

- 4 programmi: intensiivpesu 70, Eco-programm 50, Glas 40,
eelloputus

- 1 erivalik: VarioSpeed

Disain ja mugavusfunktsioonid
- Vario-korvislisteem
- Soogiriistade korv alumises korvis
- Doseerimisabi DosageAssist
- Ulemise korvi kérgus reguleeritav
- Servo-lukk
- Automaatne pesuvahendi tiilibi tuvastus
- InfoLight

Tehnoloogia

- EcoSilence Drive

- LoadSensor

- Veepehmenduselektroonika

- Elektrooniline soola lisamise néit

- Elektrooniline loputusvahendi lisamise nait

- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisiisteem lainelise
mikrofiltriga

- Roostevaba teras / Polinox

Ohutus
- AquaStop
- Lapselukk

Paigaldus

- Eestpoolt reguleeritav tagumine tugijalg
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noudepesumasin, 60 cm
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