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Serie | 6, Tdielikult integreeritav
noudepesumasin, 60 cm
SMV68TX06E
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Valikulised tarvikud

SGZ1010 : sissevotu- ja valjalaskevooliku pikendus
SMZ2014 : Noudepesumasina rest

SMZ5000 :

SMZ5005 : Paigalduskomplekt, roostevaba teras
SMZ5100 : Vario-séogiriistade korv

SMZ5300 : GlassSecure-alus

-

Kui soovite, et teie probleemsed voéi klaasist
voi isegi plastnoud oleksid taiuslikult
kuivad, siis teadke, et PerfectDry on
usaldusvaarne.

« Rackmatic — reguleeritava kdrgusega ndudepesumasina riiul
korgete ndude jaoks.

» TimeLight — programmi olek ja jarelejaanud aeg
projitseeritakse selgelt porandale.

» AquaStop — Boschi garantii veekahjustuste korral kogu seadme
eluea valtel.*

» EcoSilence Drive - eriti energiasaastlik ja vaikne t66 ning
Glimalt pikk eluiga.

« 10-aastane garantii — sisemuse garanteeritud roostevabadus.

Tehnilised andmed

Energiaklass: D

Energiatarbimine 100 tsikli kohta programmiga ,Eco“: 85 kWh
Noudekomplektide maksimaalne arv: 14

Veetarbimine liitrites tsikli kohta programmiga ,eco“: 9,5 L
Programmi kestus: 3:15 h

Ohus leviva miira tase: 42 dB(A) re 1 pW

Ohus leviva miira taseme klass: B
Sisseehitatud/eraldiseisev: Sisseehitatud

Korgus koos téo0pinnaga: 0 mm

Toote moéodud (laius x korgus): 815 x 598 x 550 mm
Paigaldamiseks ndutav nisi suurus (k x | x s): 815-875 x 600 x
550 mm

Kinnitussertifikaadid: CE, VDE

Siigavus avatud uksega (90°): 1150 mm

Reguleeritavad jalad: Yes - all from front

Jalgade max kohandatavus: 60 mm

Netokaal: 46,7 kg

Brutokaal: 49,0 kg

Uhenduse nimivéimsus: 2400 W

Vool: 10 A

Pinge: 220-240 V

Sagedus: 50; 60 Hz

Elektrijuhtme pikkus: 175 cm

Pistiku tulp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm

Valjundvooliku pikkus: 190 cm

EAN-kood: 4242002957609

Paigaldamise tlipoloogia: Taielikult integreeritud
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Kui soovite, et teie probleemsed voéi klaasist
voi isegi plastnoud oleksid tdiuslikult kuivad,
siis teadke, et PerfectDry on usaldusvaarne.

Energiatarve ja joudlus

- Miratase (vaikne programm): 40 dB(A) re 1 pW

Programmid ja erifunktsioonid

- 4 erivalikut: kaugjuhtimine, VarioSpeed Plus, HygienePlus,
Extra Dry

- Seadmehooldus

- Zeolith®-kuivatus

Disain ja mugavusfunktsioonid

- highTP

- VarioDrawer Pro

- Doseerimisabi DosageAssist

- Elektrooniline viitega kdivitus: 1-24 h
- Servo-lukk

- Korge eraldusvoimega TFT-varviekraan graafiliste siimbolite ja
tekstiga

- TimeLight

Tehnoloogia

- EcoSilence Drive

- AquaSensor, LoadSensor

- Soojusvaheti

- Veepehmenduselektroonika

- Elektrooniline soola lisamise nait

- Elektrooniline loputusvahendi lisamise nait
- Automaatne pesuvahendi tiilibi tuvastus

- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrististeem lainelise
mikrofiltriga

- Roostevabast terasest sisemus
- Helisignaal programmi I6ppemisel

- Reguleeritava korgusega lUlemine Rackmatic-korv (3 astet)

Ohutus
- AquaStop

Paigaldus

- Eestpoolt reguleeritav tagumine tugijalg
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