
Aurukeskus
TDS3530

Tehnilised andmed
Toote mõõdud (mm) :  290 x 230 x 390
Pakitud toote mõõdud (k x l x s) (mm) :  305 x 285 x 443
Dimensions of the master case (mm) :  636 x 461 x 308
Kaubaaluse mõõdud :  205 x 80 x 120
Kogus pakiüksuse kohta :  2
Tavapärane üksuste arv kaubaaluse kohta :  36
Units per layer :  18
Netokaal (kg) :  4,701
EAN-kood :  4242002574592
Pinge (V) :  220-240
Sagedus (Hz) :  50-60
Elektrijuhtme pikkus (cm) :  190,0
Pistiku tüüp :  Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Kinnitussertifikaadid :  CE, ROSTEST, VDE
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Aurukeskus
TDS3530

- Keraamiline alus (Palladium-glissée) aurukanalite ja kolme
tsooni disain - optimaalne auru jaotus ja suurepärane liug

- Võimsus: 2200 W
- Aururõhk: 5 bar
- Vertikaalne pidev aur 130 g/min
- Auru sujuv reguleerimine
- "advanced steam system" mugavaks triikimiseks
- Kuumenemiseks kulub ca.2 min
- "eco"-nupp: energiasääst 25% ja veesääst 40%
- Automaatne turvaväljalülitus
- Auruga- ja kuivtriikimine
- Turvasüsteemiga
- Calc´n clean taimer: tuletab meelde seadme puhastamise ja

anticalc ava kasutamise
- Indikaatorid: tühi veepaak ja aur valmis
- Valgustatud toitelüliti
- Eemaldatav libisemiskindel triikimispadi
- Eemaldatav veepaak: 1.4 L
- Aurujaama ja triikraua vahel on 2 m auruvoolik
- Ühenduskaabli pikkus 1.9 M
- Kummijalad
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