
Aurukeskus, Serie | 8 VarioComfort
TDS8030

● AntiShine: spetsiaalne kaitse tumedatele ja kuumatundlikele
kangastele

● SecureLockSystem: triikraua saab fikseerida aurugeneraatori
külge. Nii on transportimine ja hoiundamine veelgi ohutum.

● Calc'nClean Perfect: väga tõhus puhastussüsteem - esimene
nii auruseadmele kui ka triikrauale

Tehnilised andmed
Toote mõõdud :  300 x 240 x 430  mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s) :  330 x 260 x 470  mm
Kaubaaluse mõõdud :  220.0 x 80.0 x 120.0
Tavapärane üksuste arv kaubaaluse kohta :  36
Netokaal :  5,140  kg
EAN-kood :  4242005032051
Pinge :  220-240  V
Sagedus :  50/60  Hz
Elektrijuhtme pikkus :  180,0  cm
Pistiku tüüp :  Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Kinnitussertifikaadid :  CE, ROSTEST, VDE
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Jõudlus

- Võimsus: 2400 W W

- CeraniumGlissée Pro alusplaat: sujuvam libisemine ja
kriimustustele vastupidavam

- Aururõhk: 6.8 baari turvasüsteemiga

- Pidev aurukogus: 120 g/min

- 480: rohke aur kolme intensiivse aurupahvakuga kuni 480

Ohutus

- Automaatne väljalülitus triikraua järelevalveta jätmisel tagab
suurema ohutuse

- SecureLock System: triikraud on kinnitatud alusele

Mugavus

- Kuumenemiseks kulub ligikaudu 2 minutit

- i_Temp funktsioon: parim temperatuuri ja auru kombinatsioon
kõikidele triigitavatele kangastele

- Calc'n'Clean Perfect: väga tõhus puhastussüsteem - esimene
nii auruseadmele kui ka triikrauale

- Calc'nClean Timer: puhastamise meeldetuletus

- Suur veepaak 1.8, võib täita seadme töötamise ajal

- "eco"-nupp: säästab energiat kuni 25 ja vett kuni 35

- Vertikaalne aur kanga kiireks ja lihtsaks värskendamiseks

- Indikaatorid: tühi veepaak ja aur valmis
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