
Veekeetja, ComfortLine, 1.7 l, Roostevaba
teras
TWK6A813

Milline kaunis päev! Alustage iga
hommikut täiusliku tassikese teega, mis on
valmistatud meie silmapaistva roostevabast
terasest disaini ning mugavalt juhitava
veekeetjaga.
● Kolmekordne ohutus – automaatne väljalülitamine,

ülekuumenemise ja kuivalt keetmise kaitse ning väljalülitamine
kannu tõstmisel.

● Ergonoomiline kasutamine – mugavalt nupuvajutusega avanev
kaas.

● Lihtne puhastamine – puhastamist lihtsustab 90 kraadi avanev
kaas.

● Ühe tassitäie näidik – säästab aega ja energiat, kuumutades
täpselt vajalikus koguses vett.

● Kaetud kütteelement – hõlbus puhastamine.

Tehnilised andmed
Pakitud toote mõõdud (k x l x s) :  310 x 260 x 200  mm
Kaubaaluse mõõdud :  215.0 x 80.0 x 120.0
Kogus pakiüksuse kohta :  4
Tavapärane üksuste arv kaubaaluse kohta :  96
Netokaal :  1,7  kg
Brutokaal :  2,1  kg
EAN-kood :  4242002880303
Ühenduse nimivõimsus :  2400  W
Pinge :  220-240  V
Sagedus :  50/60  Hz
Elektrijuhtme pikkus :  80,0  cm
Pistiku tüüp :  Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
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Veekeetja, ComfortLine, 1.7 l, Roostevaba
teras
TWK6A813

Milline kaunis päev! Alustage iga hommikut
täiusliku tassikese teega, mis on valmistatud
meie silmapaistva roostevabast terasest
disaini ning mugavalt juhitava veekeetjaga.

- Maht: 1,7 L l

- Võimsus: 2000-2400 W

- Ühe tassitäie miinimumi näidik: väikestele kogustele (300 ml)

- Suur veetaseme näidik: hästi nähtav nii parema- kui ka
vasakukäelistele

- 360° juhtmevaba: veekeetjat saab igas suunas keerata

- Roostevabast terasest sisepõhi ja kaetud kütteelement

- Eemaldatav roostevabast terasest katlakivifilter

- Kaane avamine nupuvajutusega

- Kaane turvalukk

- Valgustusega sisse- ja väljalülitamise nupp

- Automaatne väljalülitamine: keemistemperatuuri saavutamisel
lülitub veekeetja automaatselt välja

- Kuivalt keetmise ja ülekuumenemise kaitse

- Väljalülitus tõstmisel: veekeetja lülitub aluselt üles tõstmisel
automaatselt välja

- 90 kraadi avanev, lihtne puhastada

- Lihtne hoiustamine: juhtmehoidik juhtme mugavaks ja kiireks
kokkukerimiseks
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