
Serie | 8, Eestlaetav pesumasin, 10 kg,
1600 pööret minutis
WAXH2KL0SN

Serie|8 i-DOS-tehnoloogiaga pesumasin
koos Home Connecti, 4D-pesusüsteemi
ja intensiivpesuprogrammiga tagab iga
masinatäie puhul täiesti automaatselt veatu
tulemuse.
● i-DOS – mõõdab iga masinatäie jaoks automaatselt täpselt

vajaliku pesuvahendi ja vee koguse.
● 4D-pesusüsteem – vesi ja pesuvahend tungivad ülimalt tõhusalt

läbi kanga, tagades nii laitmatu pesutulemuse.
● Home Connect – nutikad koduseadmed lihtsustavad

igapäevaelu.
● Automaatprogrammid – kõike kohandatakse automaatselt

pesu vajaduste põhjal, võttes aluseks kanga tüübi ja
määrdumisastme.

● EcoSilence Drive™ – vaikne ja energiasäästlik 10-aastase
garantiiga mootor.

Tehnilised andmed
Sisseehitatud/eraldiseisev :  Eraldiseisev
Kõrgus koos tööpinnaga (mm) :  850
Toote mõõdud (mm) :  848 x 598 x 590
Allaehitamise kõrgus :  850,00
Netokaal (kg) :  83,103
Ühenduse nimivõimsus (W) :  2300
Vool (A) :  10
Pinge (V) :  220-240
Sagedus (Hz) :  50
Kinnitussertifikaadid :  CE, VDE
Elektrijuhtme pikkus (cm) :  210
Pesemise jõudlusklass :  A
Uksehing :  vasakul
Rattad :  Ei
EAN-kood :  4242005172979
Kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati nimimahutavus
puuvillase pesu tavaprogrammi puhul - (2010/30/EC) :  10,0
Kaalutud aastane energiatarbimine (kWh/annum) (2010/30/
EC) :  167,00
Võimsustarve väljalülitatud seisundis (W) - NEW (2010/30/EC) :

 0,12
Võimsustarve ooteseisundis (W) - NEW (2010/30/EC) :  0,50
Kaalutud aastane veetarbimine (l/annum) (2010/30/EC) :  12100
Trummelkuivatuse jõudlusklass :  A
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (rpm) (2010/30/EC) :  1600
programmi kestus puuvillase pesu 40°C tavaprogrammi puhul
osalise koormusega :  180
programmi kestus puuvillase pesu 60°C tavaprogrammi puhul
täiskoormusega :  285
Programmi kestus puuvillase pesu 60°C tavaprogrammi puhul
osalise koormusega :  255
:  20
Müratase pesemisel (dB) :  48
Müratase pöörlemisel (dB) :  74
Paigaldamise tüpoloogia :  Eraldiseisev
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Serie | 8, Eestlaetav pesumasin, 10 kg, 1600
pööret minutis
WAXH2KL0SN

Serie|8 i-DOS-tehnoloogiaga pesumasin
koos Home Connecti, 4D-pesusüsteemi
ja intensiivpesuprogrammiga tagab iga
masinatäie puhul täiesti automaatselt veatu
tulemuse.

Energiatarve ja jõudlus

- Mahutavus: 10 kg

- Energiatõhususklass: A+++ (saadaolevad klassid A+++ kuni D)

- Energiatarve aastas: 167 kWh, võttes aluseks 220 standardset
pesutsüklit puuvillaprogrammiga temperatuuril 60 °C ja
40 °C terve ja osalise masinatäiega ning kasutades väikse
energiatarbega režiime. Tegelik energiatarve sõltub seadme
kasutamisest.

- Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus: 1600 p/min

- Home Connect

- EcoSilence Drive: pika elueaga vaikne mootor

- 10-aastane garantii mootorile

Programmid ja erifunktsioonid

- i-DOS: vedela pesuvahendi ja pesupehmendi automaatne
doseerimine

- Eriprogrammid: hügieeniline pesuprogramm, automaatne
õrnade esemete pesu, meeldetuletusega trumlipuhastus,
särgid/pluusid, tühjendamine/tsentrifuugimine, eri materjalist
esemete kiirpesuprogramm, spordirõivad, ühekordne loputus,
15-minutiline kiirprogramm / 30-minutiline kiirprogramm

- Pesu lisamise funktsioon: võimaldab lisada pesu ka pärast
pesutsükli alustamist

- 4D-pesusüsteem: vesi ja pesuvahend tungivad tõhusalt läbi
kanga, tagades veatu tulemuse

Disain ja mugavusfunktsioonid

- Suur LED-ekraan, millel kuvatakse programmi olek,
temperatuur, maksimaalne tsentrifuugimiskiirus, programmi
lõpuni jäänud aeg, kuni 24 h viitega lõpuaeg, i-DOS-i valik ning
tarbimine

- TouchControl-nupud: sisse-/väljalülitamine, lõpetamine,
Intensive Plus, kaugkäivitamine, alustamine/peatamine
pesu lisamise funktsiooniga, temperatuur, VarioSpeed,
eelpesu, Aqua Plus, muudetav tsentrifuugimiskiirus / loputuse
ärajätmine

- AntiVibration-disain: stabiilsem ja vaiksem

- VarioDrum: õrn ja tõhus pesu

- Helisignaal programmi lõppemisel

- Trumlisisene LED-valgustus

Tehnoloogia

- ActiveWater™ Plus: ressursisäästlik veehaldus

Ohutus

- AquaStop

- Lapselukk

Kombineeritud
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