Seeria 4, Soojuspumbaga
trummelkuivati, 7 kg
WTHS8307LSN

©

AntiVibration
Design

AutoDry

Valikulised tarvikud

WTZ1110 Kondensatsioonivee tiihjendamise komplekt
WTZ11400 Kinnitusosa valjatdbmmatava vahesahtliga
WTZ20410 Kinnitusklambrid

WTZPW20D :

Kuivati energiatohusaks kuivatamiseks:
energiaklass A+.

« AutoDry - kuivatab pesu automaatselt teie soovitud
kuivusastmeni.

« AntiVibration-disain - iilimalt stabiilne ja meeldivalt vaikne tinu
spetsiaalsele vibratsioonikaitsele.

* LED-ekraan - véimaldab seadistada kuni 24-tunnise viitega algus-
voi lopuaja.

« SensitiveDrying-siisteem - 6rn kortsuvaba kuivatamine.

« Kiire kuivatamine 40 minutiga - sobib viiksele hulgale
siinteetilisest kiust ja 6hukesele kangale.

Tehnilised andmed
Sisseehitatud/eraldiseisev: .....cccccovveeiiiiveeeiiiinnnen.
Eemaldatav Glaosa: .....coeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeceeeees
UKSERING: oiiiiieeeiiiiee e
Elektrijuhtme pikkus:

..Eraldiseisev

Netokaal: .....ooeeevereiiiiiiiiiiieneeeeeene
Fluorineeritud kasvuhoonegaasid:
Jahutusaine thlp: .eeeeiiiieeiiiie e
Hermeetiliselt suletud seade: ..........coeeeerriiiiiiiiiiinnneneenen.

The quantity expressed in CO2 equivalent: .......cccccevvveuuernennnns 0.000 t
EAN-KOOd: iiiiiiiiiiiiiiiiee e 4242005187942
Voimsus: ..... ....600 W
Vool: ...........

PN B e 220-240 V
T V==Y [V TP PRSPPI 50 Hz
Maht: ....... 7.0 kg

Energiaklass: ......cccoeeeeeeeeeees
Puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine tdis-koormuse -
NEW (2010/30/EC) 2 weeuiiiiiiiieeeeieeeeieeiiiiieee e 1.96 kWh
Puuvillase pesu tavaprogrammi kestus taiskoormuse juures: . 204 min
Puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine osalise koormuse

juures - NEW (2010/30/EC): ceevieeiieiiiiiiiiiieeeeeeeee e e 1.16 kWh
Puuvillase pesu tavaprogrammi kestus osalise koormuse: ..... 126 min
Aastane kaalutud energiatarbimine - NEW (2010/30/EC): ......... 243.0
kWh/annum

Programmi kaalutud kestus: .. 159 min
Puuvillase pesu tavaprogrammi keskmine kondenseerimistéhusus
taiskoormuse juures (%): .....coevvvvvvvvniieeennns
Puuvillase pesu tavaprogrammi keskmine kondenseerimistohusus
0salise KOOrmuSe JUUIES (%6): ..veeeeeeeeeieeeeiiiiiieiee e e e e e e e ee e 81 %
Programmi kaalutud kondenseerumise tohusus (%): .ccccoeeeeeeeenes 81 %
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BOSCH

Seeria 4, Soojuspumbaga
trummelkuivati, 7 kg
WTHS8307LSN

Kuivati energiatohusaks kuivatamiseks:
energiaklass A+.

Energiatarve ja joudlus

Programmid ja erifunktsioonid
- Kondensaatori kaitsefilter
- AutoDry: elektrooniline niiskuse tuvastamine

- Eriprogrammid: segamaterjalist esemed, kateratikud, kiilma veega
ajaprogramm 30 min, sooja veega ajaprogramm 30 min,
spordirdivad, sargid/pluusid, érnast materjalist esemed

- Programmi l6pus 120 min kortsuvastane tsiikkel

Disain ja mugavusfunktsioonid

- Suur LED-ekraan, millel kuvatakse jarelejaanud aeg, kuni 24 h
viitega l6puaeg, programmi olek ja erifunktsioonid

- Juhtnupud: vahem triikimist, 24 h viitega lopuaeg

- SensitiveDry: suur roostevabast terasest trummel, tekstiili kaitsev
pehme disain

- AntiVibration-disain: stabiilsem ja vaiksem
Ohutus
- Lapselukk
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Seeria 4, Soojuspumbaga
trummelkuivati, 7 kg

WTH8307LSN
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