@ BOSCH

Serie | 8, Soojuspumbaga

trummelkuivati, 9 kg
WTW855R9SN

=

SelfCleaning
Condenser

AutoDry

©

AntiVibration
Design

Valikulised tarvikud
WMZ20600 :

WTZ11400 : Kinnitusosa valjatdmmatava vahesahtliga

WTZ20410 : Kinnitusklambrid

Varskendusfunktsiooniga kuivati: sile ja
hastilohnav pesu.

 |sepuhastuv kondensaator — hoia kondensaator ebemetest
puhtana, et sailitada A++ energiaklassi tohusust.

« AutoDry — teeb pesu automaatselt tapselt nii kuivaks kui
soovid.

» AntiVibration-disain — limalt stabiilne ja meeldivalt vaikne tanu
spetsiaalsele vibratsioonikaitsele.

* ComfortControl — lihtne juhtimine tanu intuitiivsele
kasutajaliidesele.

» SensitiveDrying System - orn kuivatamine ilma riideid
kortsutamata.

Tehnilised andmed

Sisseehitatud/eraldiseisev : Eraldiseisev

Eemaldatav (laosa : Ei

Uksehing : paremal

Elektrijuhtme pikkus : 145,0 cm

Korgus koos téopinnaga : 842 mm

Toote méo6dud : 842 x 598 x 599 mm

Netokaal : 52,160 kg

Fluorineeritud kasvuhoonegaasid : Jah

Jahutusaine tilp : R134a

Hermeetiliselt suletud seade : Jah

Quantity of fluorinated gases : 0,220 kg

The quantity expressed in CO2 equivalent : 0,315 t

EAN-kood : 4242002815862

Uhenduse nimivéimsus : 1000 W

Vool : 10 A

Pinge : 220-240 V

Sagedus : 50 Hz

Kinnitussertifikaadid : CE, VDE

Kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati nimimahutavus
puuvillase pesu tavaprogrammi puhul - (2010/30/EC) : 9,0 kg
Energiaklass : A++

Puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine tais-koormuse -
NEW (2010/30/EC) : 2,12 kWh

Puuvillase pesu tavaprogrammi kestus tdiskoormuse juures : 226
min

Puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine osalise
koormuse juures - NEW (2010/30/EC) : 1,20 kWh

Puuvillase pesu tavaprogrammi kestus osalise koormuse : 131
min

Aastane kaalutud energiatarbimine - NEW (2010/30/EC) : 258,0
kWh/annum

Programmi kaalutud kestus : 172 min

Puuvillase pesu tavaprogrammi keskmine
kondenseerimistohusus taiskoormuse juures (%) : 84 %
Puuvillase pesu tavaprogrammi keskmine
kondenseerimistohusus osalise koormuse juures (%) : 84 %
Programmi kaalutud kondenseerumise tohusus (%) : 84 %
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Serie | 8, Soojuspumbaga trummelkuivati, 9

kg
WTW855R9SN

Varskendusfunktsiooniga kuivati: sile ja
hastilohnav pesu.

Energiatarve ja joudlus

- Mahutavus: 9 kg

- Energiatohususklass: A++ (saadaolevad klassid A+++ kuni D)

- Energiatarve aastas: 258 kWh, vottes aluseks 160
kuivatustsiiklit standardse puuvillaprogrammiga terve ja
osalise masinataiega ning kasutades vaiksema energiatarbega

reziime. Tegelik energiatarve tsiikli kohta soltub seadme
kasutamisest.

Programmid ja erifunktsioonid

- SelfCleaning Condenser

- AutoDry: elektrooniline niiskuse tuvastamine

- Eriprogrammid: villaviimistlus, segamaterjalist esemed,
puuvill, kergestihooldatavad triikimist mitte vajavad esemed,
sooja 0huga ajastatud programm, puuvill, siinteetika,
spordirdivad, aluspesu, sargid/pluusid, kontorirdivad,
vabaajardivad, 6rnast materjalist esemed

- Eriprogrammid: auruga triikimine, puuvill, kergestihooldatavad

triikimist mitte vajavad esemed

- Eriprogramm réivaste varskendamiseks auruga: kontorirdivad,
vabaajaroivad

- Programmi I6pus 120 min kortsuvastane tsiikkel

Disain ja mugavusfunktsioonid

- Suur LED-ekraan, millel kuvatakse jarelejadanud aeg, kuni 24 h
viitega 16puaeg, programmi olek ja erifunktsioonid

- Juhtnupud: start/paus, 6rn pesu, helisignaal, 24 h viitega
16puaeg
- AntiVibration-disain: stabiilsem ja vaiksem

- SensitiveDry: suur roostevabast terasest trummel, tekstiili
kaitsev pehme disain

Tehnoloogia
- ActiveAir

- Helisignaal programmi I[6ppemisel

Ohutus
- Lapselukk

Paigaldus

- Kondensatsioonivee mahuti
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