
Pölypussiton pölynimuri, Relaxx'x
ProSilence66, Musta
BGS5SIL66C

Lisävarusteet

BBZ082BD Lattiasuulake
BBZ123HD Parkettisuulake
BBZ124HD Parkettisuulake 8/7/6-sarjoihin
BBZ161HF HEPA suodatin

Hiljaisin pölypussiton imurimme. Testattu
äärimmäisissä olosuhteissa.

• Äänitehotaso: Feature lookup is not resolving(A)

• Innovatiivinen SensorBagless™ järjestelmä

• QuattroPower System: uuden Bosch-tekniikan ansiosta erittäin
puhdas lopputulos hyvin alhaisella energiankulutuksella.

• Jatkuva tehon ja suorituskyvyn seuranta SensorControl System

• Pölynimukyky matolta: C

Tekniset tiedot
Nettopaino: ............................................................................... 9.8 kg
Mitat (KxLxS): .....................................................310 x 320 x 470 mm
Bruttopaino: ............................................................................ 11.7 kg
Pakkauksen mitat: ...............................................380 x 610 x 410 mm
Mitat (KxLxS): .....................................................310 x 320 x 470 mm
Pakkauksen mitat: ...............................................380 x 610 x 410 mm
Toimituslavan mitat: ............................................205.0 x 80.0 x 120.0
Määrä/toimituslava (kpl): ................................................................20
Toimituslavan mitat: ............................................205.0 x 80.0 x 120.0
Määrä/toimituslava (kpl): ................................................................20
EAN-koodi: .................................................................4242002813059
Nettopaino: ............................................................................... 9.8 kg
Bruttopaino: ............................................................................ 11.7 kg
Taajuus: ..................................................................................... 50 Hz
Jännite: ............................................................................... 220-240 V
Virtajohdon pituus: ............................................................... 800.0 cm
Taajuus: ..................................................................................... 50 Hz
Pistoke: ............................................Gardy-/K-pistoke maadoittamato
Virtajohdon pituus: ............................................................... 800.0 cm
Pistoke: ............................................Gardy-/K-pistoke maadoittamato
Äänitaso: ..................................................................66 dB(A) re 1 pW
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Pölypussiton pölynimuri, Relaxx'x
ProSilence66, Musta
BGS5SIL66C

Hiljaisin pölypussiton imurimme. Testattu
äärimmäisissä olosuhteissa.

Energiamerkintä

Suorituskyky
- Innovatiivinen SensorBagless™ järjestelmä
- QuattroPower System: uuden Bosch-tekniikan ansiosta erittäin

puhdas lopputulos hyvin alhaisella energiankulutuksella.
- Jatkuva tehon ja suorituskyvyn seuranta SensorControl System
- Pölynimukyky matolta: C
- * Paras pölynimukyky kovalta lattiapinnalta: A

Suodatin ja pölypussi
- Pestävä HEPA-suodatin: pölynimurin poistoilma on puhtaampaa

kuin huoneilma. Sopii hyvin allergiakoteihin!
- SelfCleanSystem -suodattimen puhdistus
- Koko imurin käyttöiän kestävät suodattimet GORE™

CLEANSTREAM® -kalvolla sekä pestävä HEPA hygieniasuodatin
tekevät imurista allergiaystävällisen

Toiminnot
- Helposti irroitettava ja tyhjennettävä pölysäiliö
- Vaihtosuulake, jossa on pyörät
- Kovan lattiapinnan suulake, joka on erityisesti suunniteltu

kaakeleiden ja parketin tarkkaan siivoukseen.
- Kolme lisäosaa kiinnitettynä teleskooppiputkeen: rakosuutin,

huonekalusuutin ja harjasuutin
- Teleskooppiputki, jossa on liukumansetti ja lukitus
- Elektroninen imutehon säätö
- Ergonominen kädensija
- Pölysäiliö: 3 l
- Tauko- ja säilytyspidikkeet
- Automaattinen johdonkelaus
- Työskentelysäde: 11 m
- 4 pyörää
- Paino: 6.7 kg (ilman varusteita)
- SilenceSound System™: innovatiiviset eristemateriaalit, optimoitu

ilmankierto ja hiljaiseen toimintaan suunnitellut lisävarusteet
mahdollistavat äärimmäisen alhaisen, vain 66 dB melutason.

- Mittaukset ja laskelmat perustuvat EU asetukseen No. 666/2013.
- Mittaukset ja laskelmat on suoritettu EN 60312-1:2013 mukaiseti.
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