
Serie 8, Pölypussiton pölynimuri,
ProPower, Musta
BGS7POW1

Lisävarusteet

BBZ123HD Parkettisuulake
BBZ124HD Parkettisuulake 8/7/6-sarjoihin
BBZ130SA Verhoilusuutin
BBZ131SA Pitkä rakosuulake
BBZ132SA Porauspölysuulake
BBZ42TB TURBO-harja huonekalusuulake
BHZUMAT Patjasuulake

ProPower ja turboharja: parasta mitä
meillä on tarjota erityisesti mattojen
puhdistamiseen.

• 10 vuoden moottoritakuu

• *: Boschin moottoriteknologia takaa imurillesi jatkuvasti korkean
suorituskyvyn. Bosch-moottorimme valmistetaan Saksassa.

• Turboharja poistaa irtokuidut ja eläinten karvat erityisen tarkasti.

• Ainutlaatuinen SensorBagless™ tekniikka: hiljainen ja tehokas
imuri, joka vaatii äärimmäisen vähän ylläpitoa

Tekniset tiedot
Nettopaino: ............................................................................. 10.2 kg
Mitat (KxLxS): .....................................................310 x 320 x 470 mm
Bruttopaino: ............................................................................ 11.8 kg
Pakkauksen mitat: ...............................................390 x 600 x 400 mm
Mitat (KxLxS): .....................................................310 x 320 x 470 mm
Pakkauksen mitat: ...............................................390 x 600 x 400 mm
Toimituslavan mitat: ............................................210.0 x 80.0 x 120.0
Määrä/toimituslava (kpl): ................................................................20
Toimituslavan mitat: ............................................210.0 x 80.0 x 120.0
Määrä/toimituslava (kpl): ................................................................20
EAN-koodi: .................................................................4242005248216
Nettopaino: ............................................................................. 10.2 kg
Bruttopaino: ............................................................................ 11.8 kg
Taajuus: ................................................................................ 50/60 Hz
Jännite: ............................................................................... 220-240 V
Virtajohdon pituus: ............................................................... 800.0 cm
Taajuus: ................................................................................ 50/60 Hz
Pistoke: ............................................Gardy-/K-pistoke maadoittamato
Virtajohdon pituus: ............................................................... 800.0 cm
Pistoke: ............................................Gardy-/K-pistoke maadoittamato
Äänitaso: ..................................................................72 dB(A) re 1 pW
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ProPower ja turboharja: parasta mitä
meillä on tarjota erityisesti mattojen
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Suorituskyky
- Innovatiivinen SensorBagless™ järjestelmä
- QuattroPower System: uuden Bosch-tekniikan ansiosta erittäin

puhdas lopputulos hyvin alhaisella energiankulutuksella.
- Jatkuva tehon ja suorituskyvyn seuranta SensorControl System
- 10 vuoden moottoritakuu*: Boschin moottoriteknologia takaa

imurillesi jatkuvasti korkean suorituskyvyn. Valmistettu Saksassa.

Suodatin ja pölypussi
- SelfCleanSystem -suodattimen puhdistus

Toiminnot
- Helposti irroitettava ja tyhjennettävä pölysäiliö
- Vaihtosuulake, jossa on pyörät
- AirTurbo Plus -suulake: tehokas turboharja automaattisella

tehonsäädöllä poistaa tehokkaasti eläinkarvat.
- Mini AirTurbo -suulake poistaa tehokkaasti hiukset ja pölyn

kangaspäällysteisistä huonekaluista.
- Kolme lisäosaa kiinnitettynä teleskooppiputkeen: rakosuutin,

huonekalusuutin ja harjasuutin
- Teleskooppiputki, jossa on liukumansetti ja lukitus
- Elektroninen imutehon säätö
- Ergonominen kädensija
- Pölysäiliö: 3 l
- Tauko- ja säilytyspidikkeet
- Automaattinen johdonkelaus
- Työskentelysäde: 11 m
- 4 pyörää
- Paino: 6.7 kg (ilman varusteita)
- *Takuuehdot https://www.bosch-home.com/motor-warranty/
- ** Kuitujen poiminta matolla (standardin IEC 62885-2: 2016-08

mukaan) verrattuna Boschin pussi-imuriin yleissuuttimella
(BGL35MONX).

- Mittaukset ja laskelmat perustuvat EU asetukseen No. 666/2013.
- Mittaukset ja laskelmat on suoritettu EN 60312-1:2013 mukaiseti.
- Äänitehotaso: 72dB
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