SIEMENS 13

|Q700, Kom Pa ktiuuni Monipuolinen uuni mikroaaltotoiminnolla. varioSpeed-

H Ho toiminto yhdistaa perinteisen kiertoilman ja mikroaallot,
mlkroaaItOtOImlnnOI Ia' 60 x 45 cm, jolloin kypsennysaika nopeutuu jopa 50%. activeClean®-
val koinen pyrolyysipuhdistus pitda uunin puhtaana. Voit ohjata uunia

langattomasti Home Connect -sovelluksella.

CM876GDW6S

v varioSpeed-toiminto vdahentdd ruoanvalmistusaikaa jopa 50 %.

v Nopeutetun esilammityksen avulla haluttu lampétila saavutetaan
nopeammin. coolStart-toiminnon ansiosta pakasteita [dmmittdessa
uunia ei tarvitse enda esildmmittaa.

v activeClean-pyrolyysipuhdistus on helpoin tapa pitaa uuni
puhtaana. Uuniohjelma kuumentaa uunin 500 asteeseen ja polttaa
rasvan, epdpuhtaudet ja ruoantahteen tuhkaksi. Taydellisen
puhdas uuni ilman hankausta!

v Home Connect -sovelluksen avulla voit ohjata uuniasi

dlypuhelimella tai tablettitietokoneella. Home Connect -sovellus on
saatavilla iOS- ja Android-kayttojarjestelmille.

v cookControl Plus -ohjelmat takaavat onnistumisen eri ruokalajien
valmistamisessa.

Tuotekuvaus

SIEMENS

Tekniset tiedot
Mikroaaltouunin tyyppi : Mikroaaltotoiminto ja grilli
Ohjauksen tyyppi : elektroninen
Etuosan vari | materiaali : valkoinen
Uunin sisatilan mitat (Kx L x S) mm : 237.0 x 480 x 392.0
Hyvaksyntétodistukset : CE, VDE
— =] e A Virtajohdon pituus (cm) : 150
IQ—\C‘D »SSS 4‘ o~ ‘ Nettopaino (kg) : 36,533
R ET) Bruttopaino (kg) : 38,8
EAN-koodi : 4242003789971
Mikroaaltoteho, maksimi (W) : 900
Tarvittava sulake (A) : 16
1 x Yhdistelmaritila Jannite (V) : 220-240
1 x Uuni Taajuus (Hz) : 50; 60
pannd Pistokkeen tyyppi : ei pistoketta, Suko-pistoke,maadoitettu
Uunin sisatilan mitat (Kx L x S) mm : 237.0 x 480 x 392.0

varioSpeed fast preheat activeClean® Home Connect

HZ6BMAOO Asennushylly
HZ66X650  Peitelista
HZ66X600  Peitelista
4242003789971

HZ634080 Uuniritild, mikro

HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestdva
HZ631070 Leivinpelti

HZ617000 Pizzapelti, pyored

HZ532010  Syva uunipannu, tarttumaton pinta
HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakasittely
HZ327000  Paistokivi

Valmistanut BSH Siemens AG:n myontamalla tavaramerkin kdyttoluvalla
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iQ700, Kompaktiuuni
mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm,
valkoinen

CM876GDW6S

Tuotekuvaus
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Uunimalli / toiminnot

e Uunin tilavuus: 45 |

e 13 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, kiertoilma eco, yld-/alaldmpé,
yld-lalaldampd eco, kiertoilmagrilli, suuri varioGrilli, pieni grilli,
pizzatoiminto, coolStart, erillinen alaldmpd, kypsennys matalassa
ldmpétilassa, esilammitys, [dmpimédnapito

e Lisdtoiminnot, joissa mukana mikroaallot: mikroaaltotoiminto,
uunin ja mikroaaltotoiminnon yhdistelma (varioSpeed)

e 5 tehoa: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W; Invertteritekniikka

e roastingSensor Plus -paistolamp&mittari, jossa kolme
mittauspistetta

e : Paistoldmpomittari mittaa ldmpdotilaa valmistettavan ruoan
sisalld. Kun asetettu lampdtila on saavutettu, uuni kytkeytyy
automaattisesti pois paalta.

e cookControl Plus: valitse ruokalaji ja laite valitsee automaattisesti
asetukset, joilla onnistut.

e Home Connect: langaton verkkoyhteys mahdollistaa etdohjauksen
ja lisdtoimintoja dlypuhelimella seka tablettitietokoneella

o Alykis invertteriteknologia rajoittaa maksimitehon 600 W:iin
pidemman kdyton aikana.

Muotoilu

o Selked varillinen 3,7" kosketusndyttd TFT-Touchdisplay
o Elektroninen kello, jossa halytin ja ajastustoiminnot

e Uunin sisdpinta antrasiittiemalia

Kayttomukavuus

e activeClean — automaattinen pyrolyysipuhdistus

L]

e uunivalo voidaan kytked pois haluttaessa, LED-valaistus uunissa
e Automaattinen pikakuumennus

o Sisddnrakennettu jadhdytyspuhallin

Turvallisuus

e lapsilukitus uunitoiminnoille
o jalkilammon osoitin

o turvakatkaisu

e Kdynnistyspainike

o luukun kytkin

o elektroninen luukun lukitus

e mekaaninen luukun lukitus

L]
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iQ700, Kompaktiuuni
mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm,
valkoinen

CM876GDW6S

Mittapiirustukset

Asennus keittotason yhteyteen,
19,5
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Upotussyvyys ks. S
{ keittotason mittapiirros r—J i T
=

L___..l* T [ J_T ] T 455

J maks.
/j’/_’ 2 347,5
Etaisyys min.: 442 -
Induktiokeittotasoon: 5 mm = l
Kaasukeittotasoon: 5 mm E F75
Sahkokeittotasoon: 2 mm )

3 475 1 548 |
T
Mitat mm Mitat mm

Jos kompaktilaite asennetaan keittotason
alapuolelle, on otettava huomioon seuraava
tydtason vahvuus (tarv. mukaan lukien

alarakenne).
Keittotason Tyotason
tyyppi minimivahvuus
pinta-asennus | samantascinen

Induktiokeittotaso 42 mm |43 mm
Taysipinta-
induktiokeittotaso 52 mm | 53 mm :

) ‘ Paikka
Kaasukeittotaso 32 mm |43 mm Jaitteen

e : sahkaoliitannalle
Sahkokeittolaso 32 mm |35 mm 1320 x 115
Mitat mm

Paikka laitteen
sahkoliitannalle
320x 115

Tuuletus sokkeliss%
min. 50 em® =

Mitat mm



