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TFT-
Touchdisplay softMove INlumination ecoClean coolGlass

I

R

fullsteam Sabbat-Mode Pizza setting hot air gentle fast preheat

1 x Hoyrytysastia, rei'itetty, koko S, 1 x Hoyrytysastia, rei'itetty, koko XL, 1 x
HOyrytysastia, rei'ittamaton, koko S, 1 x Ritild, 1 x Uunipannu

HZ66X650  Peitelista

HZ66X600 Peitelista

HZ664000  Uuniritild, hoyryu.

HZ638D18 Teleskooppikannattimet, 1 taso, hdyryu.
HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestdva
HZ631070 Leivinpelti

HZ617000 Pizzapelti, pyored

HZ532010  Syva uunipannu, tarttumaton pinta
HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakasittely
HZ327000 Paistokivi

Valmistanut BSH Siemens AG:n myontamalla tavaramerkin kdyttoluvalla

113

v ecoClean Plus-uuni on helppo pitda puhtaana erikoispinnoitteen
ansiosta.

v pulseSteam-toiminto rapean ja mehevan paistin valmistamiseen.
v cookControl Plus -ohjelmat takaavat onnistumisen lukuisten
ruokalajien valmistamisessa.

v TFT-kosketusndyttd, jossa kdyttdjdystavallinen valikko ja selkedt
toiminnot

v Energialuokka A+. Energiatehokkaampaa paistamista ja leipomista.

Tekniset tiedot

Etuosan vari | materiaali : metalli

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava
Luukun avautuminen : Alas aukeava

Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 450-455 x 560-568 x 550
Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 455 x 594 x 548

Pakkauksen mitat (mm) : 520 x 650 x 710

Ohjauspaneelin materiaali : Ruostumaton terds

Luukun materiaali : lasi

Nettopaino (kg) : 35,155

Hyvdksyntétodistukset : CE, VDE

Virtajohdon pituus (cm) : 150

EAN-koodi : 4242003658291

Tarvittava sulake (A) : 16

Jannite (V) : 220-240

Taajuus (Hz) : 50; 60

Pistokkeen tyyppi : Suko-/Gardy pistoke,maadoitett
Hyvaksyntatodistukset : CE, VDE

Pesien maara - (2010/30/EU) : 1

Kayttotilavuus (pesd) - UUSI (2010/30/EU) : 47
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :

0,61
472

Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) : 81,3
42003"658291
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Tuotekuvaus
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Uunimalli / toiminnot

e Uunin tilavuus: 47 |

e Energialuokka: A+

e 13 uunitoimintoa: 4D-kiertoilma, kiertoilma eco, yla-/alaldmpo,
yla-lalaldampé eco, kiertoilmagrilli, suuri varioGrilli, pieni grilli,
pizzatoiminto, coolStart, erillinen alaldmpd, kypsennys matalassa
ldmpdtilassa, esilammitys, [ampiménapito

e Uunitoiminnot, joissa mukana hdyry: fullSteam, pulseSteam-
lisahdyry, uudelleenldmmitys, kohotus, sulatus

e Ldmpotilasaato: 30 °C - 250 °C

e Mukavuutta ja helppoutta ruoanvalmistukseen: lampétilasuositus,
ldmpétilandyttd, kuumenemisen seuranta, sapattitoiminto

® Monipuoliset leivonta- ja paisto-ohjelmat

Muotoilu

o Selked varillinen kosketusndyttd TFT-Touchdisplay

e Pehmedsti avautuva ja sulkeutuva uuninluukku, softMove
o Elektroninen kello, jossa halytin ja ajastustoiminnot

e Uunin sisdpinta antrasiittiemalia

e Uuninluukun sisapinta lasia

e |rrotettava vesisailio, 1|

Kayttdmukavuus

e Itsepuhdistuva ecoClean Plus -pinnoite: takaseind, katto, sivuseinat

o LED-valaistus uunissa, uunivalo voidaan kytked pois haluttaessa

e Lisdtoiminnot: kalkinpoisto-ohjelma, kiehumispistekontrolli, uunin
kuivaus

e Automaattinen pikakuumennus

e Tyhjan vesisdilion osoitin

o Teleskooppikannattimet hankittavissa lisdvarusteena

o Sisdanrakennettu jadhdytyspuhallin

Turvallisuus

e Uuninluukun ldmpétila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta
(180 °C yla-/falaldampd, 1 tunnin jalkeen).

e Uunin turvallisuus: lapsilukitus uunitoiminnoille, turvakatkaisu,
jalkildmmon osoitin, kdynnistyspainike, luukun kytkin
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Mittapiirustukset

Asennus keittotason yhteyteen.
Upotussyvyys ks.
keittotason mittapiirros
e |
A | ]
-—-'-.-‘-.-—.-.-
Etaisyys min.: !
Induk{lyc?kaittntasoon: 5 mm 442 £
Kaasukeittotasoon: 5 mm E
i Séahkdkeittotasoon: 2 mm 1
i 1 +7.5
- Paikka ¥
: laitteen
: sahkoliitannalle
1320 x 115
Mitat mm Mitat mm

Jos kompaktilaite asennetaan keittotason
alapuolelle, on otettava huomioon seuraava
tydtason vahvuus (tarv. mukaan lukien

alarakenne).
Keittotason Tyotason
tyyppi minimivahvuus

1 m Miat mm pinta-asennus | samantascinen
Induktiokeittotaso 42 mm |43 mm
Taysipinta-
induktiokeittotaso 52 mm |53 mm
Kaasukeittotaso 32mm |43 mm
Sahkokeittotaso 32mm |35 mm

min. 550 7 Min. 35,
rs ||

Paikka laitteen =
sahkolitannalle 320 x 115,

Mitat mm



