SIEMENS 113

iQ500, Induktiokeittotaso, 60 cm,
ED651FPB1E

Tekniset tiedot

Tuotteen nimiltuoteperhe : Keittoalue keraaminen lasi
Rakenteen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava
Energialdhde : Sahko
Samanaikaisesti kdytettdvien paistotasojen lukumaara : 4
Tarvittava asennustila (Kx Lx S) mm : 51 x 560-560 x 490-500
Leveys (mm) : 592
Tuotteen mitat (Kx LxS) mm : 51 x592 x 522
Pakkauksen mitat (mm) : 126 x 753 x 603
Nettopaino (kg) : 12,431
Bruttopaino (kg) : 13,7
Jalkildmmon merkkivalo : Erillinen
Ohjauspaneelin sijainti : Keittotason etuosa
SIEMENS Pintamateriaali : lasikeraaminen
£mya 1 m3m0c Pinnan véri : musta
) GO0 DIIOHOOoBa Hyvdksyntédtodistukset : AENOR, CE
Virtajohdon pituus (cm) : 110
EAN-koodi : 4242003694282
Sahkoliitantateho (W) : 7400
Jannite (V) : 220-240
olllll+ @ @ %gP ,(‘ér‘) Taajuus (Hz) : 60; 50
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HZ390090 Wokkipannu ja kansi

Valmistanut BSH Siemens AG:n myontamalla tavaramerkin kdyttoluvalla
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Tuotekuvaus
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Kayttdmukavuus

o touchSlider-ohjaus: nopea ja helppo tehonvalinta joko liu'uttamalla
sormea asteikolla tai koskettamalla suoraan haluttua tehoa

e 17 tehotasoa

Varustelu

e combiZone-keittoalue: kaksi keittoaluetta voidaan yhdistaa yhdeksi
suureksi keittoalueeksi

® powerMove-toiminto, jossa kattilan siirtdminen riittaa aktivoimaan
keittotason eri lampédtila-alueet. Ei erillistd lampétilanvalintaa.

e powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla (toiminto
voidaan aktivoida keittoalueelle silloin, kun saman ryhman toinen
keittoalue ei ole kdytossa)

o Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta sdddetyn ajan
kuluttua,

e Halytin

Yksityiskohdat

e Keittoastian tunnistus

o reStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista
aktiivisena olleet lampdtilavalinnat

o quickStart-toiminto

Ymparisto ja turvallisuus
o Lapsilukko toiminnoille
e Jalkildmmaonosoitin

o Energiatehokkuusndyttod
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iQ500, Induktiokeittotaso, 60 cm,

ED651FPB1E

Mittapiirustukset
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A: Minimietdisyys asennusaukosta seindan

B: Upotussyvyys

C: Alle asennetun uunin yhteydessa
vahintaan 30, mahdollisesti enemman:
katso uunin tilantarve.
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