SIEMENS

|Q1 00: Ind u kthkEittOta SO, 80 cm, Nykyaikainen ja tehokas induktiotaso, jolla ruoanlaitto sujuu
Musta ke hyksetan nopeasti, siististi ja turvallisesti.
I

EH851FEB1E

v touchSlider-ohjauksella sdddetddn lampétilaa koskettamalla
suoraan haluttua tehoa tai liu'uttamalla sormea asteikolla.

v powerBoost — voimistaa induktioalueen tehoa jopa 50 %.

v Ajastimen virrankatkaisutoiminnon ansiosta virta sammuu
turvallisesti valitun keittoajan paatyttya.

v Lapsilukitus lukitsee keittoalueet, jolloin niitd ei voi kytked paalle
vahingossa.

v Energiankulutusndyttd ohjaa energiatehokkaanpaan
ruoanvalmistukseen.

. Tekniset tiedot
i Tuotenimil-perhe: ........ccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiciccee Keraaminen
keittotaso
ASENNUSTAPA: «vveernvreeeririeerieeeeireeesreeesieeesnineeesnneeesnnees Kalusteisiin
sijoitettava
LEaMMONIENAE: ..coviiiiiiiiiiieiecee e Sahko
Samanaikaisesti kdytettdvien paistotasojen lukumaara: ................. 4
Tarvittava asennustila (Kx L x S): ........ 51 x 750-750 x 490-500 mm
HZ390090  Wokkipannu ja kansi e 802 mm
HZ9ES100 : Mitat (KxLxS):. ....51x 802 x 522 mm
HZ9FE280 Paistinpannu @ 18 / 28 cm Pakkauk.sen mitat: ..126 x 953 x 603 mm
HZ9SE030 : NETEOPAINO: ..iiiiiieiiiiie et 13.4 kg

HZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa Bfut.t?paij.o: .......... e 171 kg
HZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa Jallfllammon r.ner!<.k|.va!o: Erillinen
Ohjauspaneelin sijainti: .. . Valitsimet edessa
Pintamateriaali: .......... . lasikeraaminen
PINN@N VATT: ittt e e e e e e e e e naaaeaeeas Musta
Virtajohdon pituus: ....oc.eeeeeeeieeniienieniceeeiceeeeeseeeene 110.0 cm
EAN-KOOMi: .eeeuvvieeiiieeeiiieeiie e 4242003716397
JANNILE: weiiieiii e 220-240V
TAQJUUS: ettt ettt ettt 50; 60 Hz

4 242003 716397
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SIEMENS

iQ100, Induktiokeittotaso, 80 cm,
Musta, kehykseton
EH851FEB1E

* Leveys 80 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle. riittavasti kapasiteettia.
Keittoalueet » Sdhkojohto: 1.1 m, sdhkdjohto mukana pakkauksessa
* Keittoalue edessa vasemmalla: 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7

kw)

¢ Keittoalue takana vasemmalla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2
kW)

* Keittoalue takana oikella: 280 mm, 2.6 kW (maksimiteho 3.7 kW)
¢ Keittoalue edessa oikealla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)

Kayttomukavuus

« touchSlider-ohjaus: nopea ja helppo tehonvalinta joko liu'uttamalla
sormea asteikolla tai koskettamalla suoraan haluttua tehoa: valitse
tehotaso kosketuspalkin avulla.

* 17 tehotasoa: voit maarittda tehon todella tarkasti (9 paatehotasoa
ja 8 ns. vélitasoa).

* Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta saddetyn ajan
kuluttua

* Halytin

« : halytysaani asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim.
pasta).

Ajansaasto & tehokkuus

* powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla

« : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto kdyttdaa 50% enemman
energiaa kuin korkein perustaso.

* quickStart-toiminto: kdynnistettdessa taso valitsee automaattisesti
keittoalueen, jossa on kattila.

* reStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista
aktiivisena olleet lampétilavalinnat

Design

* U-facettiDesign

Turvallisuus

« Jalkildmmonosoitin: osoittaa mitka keittoalueet ovat vield kuumia tai
ldmpimia kayton jalkeen.

« Lapsilukko toiminnoille: estda keittotason kdynnistyksen vahingossa.

« controlPanel Pause -taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin
ajaksi ja taso on helppo puhdistaa: toiminto lukitsee keittotason
valitsimet 30 sekunniksi.

 Paavirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois paalta yhdella
valitsimella.

* turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy
automaattisesti pois tietyn etukdteen maaritellyn ajan jalkeen.

* Energiankulutuksen ndytto: ndyttdd viimeisimman
ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.

Asennus

¢ Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 802 x 522

e Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 750 x (490 - 500)

* Minimi ty6tason paksuus: 16 mm

* Kytkentateho: 7400 W

* powerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden
maksimitehoa, jos keittiosi sahkaliitdnndissa ja sulakkeissa ei ole

2/



SIEMENS

iQ100, Induktiokeittotaso, 80 cm,
Musta, kehykseton
EH851FEB1E

Mittapiirustukset

] I min.
— 4-\ 45
A |Kalusteeseen L
asennettava T T
liesi/
kalusteeseen 20|
asennettava
uuni

I
— —.

| 1

IImastointiaukko on

min. 550

jatettava
Mitat mm Mitat mm
i[ || | ¢ min
. in.
min. 65 Pr— ‘\ min. 45 — & 45
f . - & |Kalusteeseen
=| Laatikko t asennettava
I 1 liesi/
20)| I, kalusteeseen 20| I_
@ asennettava
T uuni T
!!.rnas".toi.l_’ltiaUKko on lImastointiaukko on
jatettava. jatettava
Mitat mm Mitat mm

3/



SIEMENS

Mittapiirustukset

Mitat mm

522/"\802
51 (B)}L\/
~

A: Minimietaisyys keittotason
asennusaukosta seinaan.

B: Upotussyvyys

C: Ty6skentelytason pinnan ja uunin
etuosan ylareunan vélissa tulee 30 mm.
Katso uunin tilavaatimukset.

Tydskentelytason, jolle keittotaso
asennetaan, on kestettava noin 60 kg.
Tarvittaessa tulee kayttaa soveltuvia
alarakenteita.

D E F
585-600 | 50 235
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