
1/3

iQ700, Induktiokeittotaso, 80 cm,
EH875KU11E

Lisävarusteet

1 x Säätölista 750 - 780 mm

Lisävarusteet

HZ390040 Kattilasarja All Steel, 4 osaa
HZ390020 Kattilasarja All Steel, 2 osaa

freeInduction – uudenlaista vapautta ruoanlaittoon.

✓ Nykyaikainen induktioteknologia tekee ruoanvalmistuksesta
nopeampaa, puhtaampaa ja turvallisempaa.

✓ Pannujen koosta ja muodosta riippumatta ne voidaan asettaa
vapaasti koko induktiopinnalle.

✓ Värikäs TFT-kosketusnäyttö näyttää keittoastioiden sijainnin, koon
ja muodon, ja se on intuitiivinen käyttää.

✓ Mikromoduuliteknologia tunnistaa automaattisesti keittoastian
paikan, koon ja muodon.

✓ PowerBoost-toiminto lyhentää keittoaikaa lisäämällä tehoa jopa 50
%.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe : Keittoalue keraaminen lasi
Rakenteen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava
Energialähde : Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä : 4
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 59.2 x 750-780 x 490-500
Leveys (mm) : 812
Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 59.2 x 812 x 520
Pakkauksen mitat (mm) : 120 x 930 x 615
Nettopaino (kg) : 26,139
Bruttopaino (kg) : 28,0
Jälkilämmön merkkivalo : Erillinen
Ohjauspaneelin sijainti : Keittotason etuosa
Pintamateriaali : lasikeraaminen
Pinnan väri : antrasiitti, teräs
Kehyksen väri : teräs
Hyväksyntätodistukset : AENOR, CE
Virtajohdon pituus (cm) : 110
EAN-koodi : 4242003488287
Sähköliitäntäteho (W) : 7200
Jännite (V) : 220-240
Taajuus (Hz) : 50; 60
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Valmistanut BSH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla
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iQ700, Induktiokeittotaso, 80 cm,
EH875KU11E

Tuotekuvaus

Käyttömukavuus
● Helppokäyttöinen värillinen TFT-kosketusnäyttö ja käyttöohjeet

Varustelu
● controlPanel Pause -taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin

ajaksi ja taso on helppo puhdistaa
● powerBoost-toiminto kaikille induktiokeittoalueille, toiminto voi

olla käytössä yhdellä alueella kerrallaan
● powerManagement-toiminto, joka mahdollistaa keittotason

maksimitehon säädön

Yksityiskohdat
● Täyspintainduktiokeittotaso
● Keittoastioiden vapaa sijoittelu
● Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan

kuluttua
● Hälytin
● 17 tehotasoa

Design
● Keraaminen pinta kuvioimaton

Turvallisuus
● Jälkilämmönosoitin jokaiselle keittoalueelle
● Lapsilukko toiminnoille
● Turvakatkaisu
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iQ700, Induktiokeittotaso, 80 cm,
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Mittapiirustukset


