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dishwasher
proof Leveys

Valmistanut BSH Siemens AG:n myontamalla tavaramerkin kdyttoluvalla

v Helposti puhdistettavat, nykyaikaiset ja konepesun kestavat
kattilankannattimet.

v Korkealaatuinen materiaali ja viimeistely — kattilankannattimet
kauttaaltaan valurautaa.

v Designpoltin - erittdin matala verrattuna tavallisiin polttimiin.

Tekniset tiedot

Tuotteen nimiltuoteperhe : Kaasukeittotaso, valitsimet
Rakenteen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava
Energialdhde : Kaasu

Samanaikaisesti kdytettdvien paistotasojen lukumaara : 4
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 45 x 560-560 x 490-490
Leveys (mm) : 602

Tuotteen mitat (Kx L x S) mm : 45 x 602 x 520
Pakkauksen mitat (mm) : 165 x 680 x 585

Nettopaino (kg) : 11,123

Bruttopaino (kg) : 12,0

Jalkildmmon merkkivalo : Ei ole

Ohjauspaneelin sijainti : Keittotason etuosa
Pintamateriaali : lasikeraaminen

Pinnan vari : musta, teras

Kehyksen vari : musta, terds

Hyvéksyntdtodistukset : CE

Virtajohdon pituus (cm) : 100

EAN-koodi : 4242003601372

Sahkoliitantateho (W) : 1

Kaasun liitantateho (W) : 7700

Tarvittava sulake (A) : 3

Jannite (V) : 220-240

Taajuus (Hz) : 60; 50
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SIEMENS

iQ700, Kaasukeittotaso, 60 cm, musta
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Tuotekuvaus
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Kayttdmukavuus
o Sytytys yhdelld kadelld

Varustelu
 Valurautaiset kattilankannattimet kumijaloilla
o Kattilankannattimet voidaan pestd astianpesukoneessa

Yksityiskohdat

e Kaasupoltinten méaara: 4

¢ 1 tehopoltin, 1 sddstdpoltin ja 2 normaalipoltinta

o Edessd vasemmalla: normaalipoltin, jopa 1.9 kW (riippuen
kaasutyypistd)

o Edessd oikealla: normaalipoltin, jopa 1.9 kW (riippuen
kaasutyypista)

o Takana vasemmalla: sddstopoltin, jopa 1.1 kW (riippuen
kaasutyypista)

o Takana oikealla: tehopoltin, jopa 2.8 kW (kaasutyypista riippuen)

e Termoelektroninen sytytyksen varmistus

Design
e Pintamateriaali: Lasikeraaminen
e Ohjaus: Sylinterivalitsimet

Asennus
¢ Voidaan yhdistaa keitto- ja dominotasojen kanssa, joissa on
comfortDesign

Tekniset tiedot
® Valmius maakaasuliitantdan (20mbar)
o Keittotaso sopii sekd maakaasu- ettd nestekaasuliitantaan.

Varusteet
e Mukana nestekaasusuuttimet (28-30/37 mbar)



