SIEMENS 13

|Q7 00, Indu kt|0 kEittOta SO, 60 cm V; Induktiokeittotaso, jonka innovatiiviset toiminnot
EX67 7 LEC1 E mahdollistavat monipuolisen ruoanvalmistuksen.

v Helppokayttdinen ja intuitiivinen dual lightSlider -ohjaus.

v Kateva powerMove Plus -toiminto, jossa kattilan siirtdminen
riittda aktivoimaan keittotason eri lampdtila-alueet. Ei erillista
ldmpétilanvalintaa.

v fryingSensor-paistosensori pitdd halutun paistoldampétilan
tasaisena ja estaa paistoastian ylikuumenemisen.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Tuotteen nimiltuoteperhe : Keittoalue keraaminen lasi
Rakenteen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava
Energialdhde : Sahko
Samanaikaisesti kdytettdvien paistotasojen lukumaara : 4
Tarvittava asennustila (Kx Lx S) mm : 51 x 560-560 x 490-500
Leveys (mm) : 602
Tuotteen mitat (Kx Lx S) mm :51 x 602 x 520
Pakkauksen mitat (mm) : 126 x 753 x 603
Nettopaino (kg) : 13,831
Bruttopaino (kg) : 15,1
Jalkilammon merkkivalo : Erillinen
Ohjauspaneelin sijainti : Keittotason etuosa
Pintamateriaali : lasikeraaminen
Pinnan vari : musta
Hyvaksyntdtodistukset : AENOR, CE
— Virtajohdon pituus (cm) : 110
&) EAN-koodi : 4242003697689
N D Séhksliitantateho (W) : 7400
flexinduction consumption lightSlider Leveys Jannite (V) : 220-240
Taajuus (Hz) : 60; 50

(S

fryingSensor
quickStart Pius

Lisdvarusteet

HZ390522  Grillitaso H‘ H‘
HZ390512  Teppan Yaki, iso & A TS
HZ390090 Wokkipannu ja kansi

HZ390012  Hoyrykypsennyslisdosa

HZ390011 Paistoastia induktiokeittotasolle

Valmistanut BSH Siemens AG:n myontamalla tavaramerkin kdyttoluvalla
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iQ700, Induktiokeittotaso, 60 cm,
EX677LEC1E

Tuotekuvaus

Kayttdmukavuus
e dual lightSlider -ohjaus
e 17 tehotasoa

Varustelu

o flexInduction-keittotaso joustavaan ruoanvalmistukseen

e fryingSensor Plus -paistosensori, jossa 5 tehotasoa. Sensori pitda
paistoldmpdtilan juuri haluttuna ja tasaisena. Ruoka kypsyy kuin
itsestddn ja keittoastiat eivat ylikuumene.

® powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla (toiminto
voidaan aktivoida keittoalueelle silloin, kun saman ryhmén toinen
keittoalue ei ole kdytdssa)

® powerMove Plus -toiminto, jossa kolme ennakkoasetettua
tehoaluetta

Yksityiskohdat

o Keittoastian tunnistus

o Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta sdddetyn ajan
kuluttua,

o Halytin

e Ajanottotoiminto

e reStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista
aktiivisena olleet lampdtilavalinnat

e quickStart-toiminto

Ymparist6 ja turvallisuus
o Jalkildmmaonosoitin
e Energiatehokkuusndyttd
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iQ700, Induktiokeittotaso, 60 cm,
EX677LEC1E

Mittapiirustukset
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