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iQ700, Induktiokeittotaso, 60 cm, teräs
EX679FEC1E

Lisävarusteet

HZ394301 Asennuslista, Dominotasojen väliin
HZ390522 Grillitaso
HZ390512 Teppan Yaki, iso
HZ390230 Paistinpannu paistosensorille, ø 21 cm
HZ390220 Paistinpannu paistosensorille, ø 19 cm
HZ390210 Paistinpannu paistosensorille, ø 15 cm
HZ390090 Wokkipannu ja kansi
HZ390012 Höyrykypsennyslisäosa
HZ390011 Paistoastia induktiokeittotasolle

Induktiokeittotaso, jonka innovatiiviset toiminnot
mahdollistavat monipuolisen ruoanvalmistuksen.

✓ flexInduction – älykäs ruoanlaittoalue, joka mukailee astioitasi.

✓ touchSlider-ohjauksella säädetään lämpötilaa koskettamalla
suoraan haluttua tehoa tai liu'uttamalla sormea asteikolla.

✓ fryingSensor-paistosensori pitää halutun paistolämpötilan
tasaisena ja estää paistoastian ylikuumenemisen.

✓ powerBoost – voimistaa induktioalueen tehoa jopa 50 %.

✓ Ajastimen virrankatkaisutoiminnon ansiosta virta sammuu
turvallisesti valitun keittoajan päätyttyä.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe : Keittoalue keraaminen lasi
Rakenteen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava
Energialähde : Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä : 4
Tarvittava asennustila (K x L x S) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
Leveys : 602 mm
Mitat (KxLxS) : 51 x 602 x 520 mm
Pakkauksen mitat : 126 x 753 x 603 mm
Nettopaino : 13,411 kg
Bruttopaino : 14,6 kg
Jälkilämmön merkkivalo : Erillinen
Ohjauspaneelin sijainti : Keittotason etuosa
Pinnan väri : teräs
Hyväksyntätodistukset : AENOR, CE
Virtajohdon pituus : 110 cm
EAN-koodi : 4242003716892
Sähköliitäntäteho : 7400 W
Jännite : 220-240 V
Taajuus : 50; 60 Hz

'!2E20AD-hbgijc!

Valmistanut BSH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla
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Tuotekuvaus

Käyttömukavuus
● touchSlider-ohjaus: nopea ja helppo tehonvalinta joko liu'uttamalla

sormea asteikolla tai koskettamalla suoraan haluttua tehoa
● 17 tehotasoa

Ominaisuudet
● 1 flexZone, jota voidaan käyttää joko yhtenä isona tai kahtena

erillisenä keittoalueena
● flexInduction-keittotaso joustavaan ruoanvalmistukseen
● flexMotion: keittoastiaa siirrettäessä lämpötila-asetus päivittyy

automaattisesti
● fryingSensor Plus -paistosensori, jossa on 4 lämpötila-aluetta
● powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla (toiminto

voidaan aktivoida keittoalueelle silloin, kun saman ryhmän toinen
keittoalue ei ole käytössä)

Yksityiskohdat
● Keittoastian tunnistus
● Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan

kuluttua
● Hälytin
●

● reStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista
aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

● quickStart-toiminto

Ympäristö ja turvallisuus
● Jälkilämmönosoitin
● Energiatehokkuusnäyttö
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Mittapiirustukset


