SIEMENS

iQ700, Induktiokeittotaso, 80 cm,
Musta, teraskehys
EX875LVB1E

Lisdvarusteet

HZ32WAOO :, HZ390011 Paistoastia induktiokeittotasolle,
HZ390012 Hoyrykypsennyslisdosa, HZ390090 Wokkipannu ja kansi,
HZ390512 Teppan Yaki, iso, HZ390522 Grillitaso, HZ394301
Asennuslista, Dominotasojen valiin, HZ9FF030 Flex Pan set, 3 osaa,
HZ9FF040 Flex Pan set, 4 osaa, HZ9SE030 :, HZ9SE040 Kattilasarja,
4 osaa, HZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa, HZ9TY010 Teppan Yaki,
HZ9ES100 :, HZ9FE280 Paistinpannu @ 18 / 28 cm, HZ9FFO10 Flex
Pan, @35 non-stick

v flexinduction — alykas keittoalue, joka mukailee astioitasi.

v dual lightSlider — hallitse keittotasoa pelkalld kosketuksella ja
liu'utuksella.

v Kéteva powerMove Plus -toiminto, jossa kattilan siirtdminen
riittdd aktivoimaan keittotason eri lampétila-alueet. Ei erillista
ldmpétilanvalintaa.

v powerBoost — voimistaa induktioalueen tehoa jopa 50 %.

v Ajastimen virrankatkaisutoiminnon ansiosta virta ssammuu
turvallisesti valitun keittoajan paatyttya.

Tekniset tiedot

Tuotteen nimiltuoteperhe: .......ccceveviieeiiiieeriie e keraaminen
keittoalue

ASENNUSTAPA: .eeieiiiiiiiiiiieeiiiiiiee e Kalusteeseen
sijoitettava

LAMMONIENAE: ..o Sahko
Samanaikaisesti kdytettavien paistotasojen lukumaara: ................. 5
Tarvittava asennustila (Kx Lx S): ........ 51 x 750-780 x 490-500 mm
LEVBYS: ettt 812 mm
Mitat (KxLxS): 51 x812x520 mm
Pakkauksen mitat: .......ccccceveeriiieiieniicniiieieene 126 x 953 x 603 mm
NETEOPAINO: .ttt 14.4 kg
BruttOP@iNO: c.eeeeiieiieiieeie et 18.1 kg
Jalkilammon merkkivalo: ......coc.eooveriiiiiiniiiiiiiieniceceeceee kylla
Ohjauspaneelin Sijaintiz ........ceeerieeinieeeiniee e Edessd
Pintamateriaaliz ......ooeevverieiniiiiiiieeccceeee lasikeraaminen
PINN@N VAris c.oooeeeiiiienieeecieeeeceeeeee Musta, harjattu alumiini
Virtajohdon pituuS: «.....eeeeieieiiiieeiieeeiieeeeec e 110.0 cm
EAN-KOOMi: ..ttt 4242003783030
JANNITE: Lo 220-240V
TAQJUUS: ettt ettt et et 60; 50 Hz

4 242003 783030
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SIEMENS

iQ700, Induktiokeittotaso, 80 cm,
Musta, teraskehys
EX875LVB1E

Mittapiirustukset

Mitat mm

A: Min. etaisyys keittotason aukosta
seindén

B: Upotettu syvyys

C: Tydtason pinnan ja uunin etuosan
ylapuolen vélin on oltava 30 mm

Katso uunin tilavaatimukset
Tyotason, jolle keittotaso asennetaan, on

kestettava noin 60 kg:n paino ja tarvittaessa
tulee kayttaa sopivia alarakenteita
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