SIEMENS 13

|Q700, Indu kthkEIttOta SO, 80 <m, Induktiokeittotaso, jonka innovatiiviset toiminnot
EX877LYE3E mahdollistavat monipuolisen ruoanvalmistuksen.

v Kosketuksella aktivoituva powerMove Plus -toiminto, jossa on
vaihtuvat lampétila-alueet.

v fryingSensor-paistosensori pitdd halutun paistolampétilan
tasaisena ja estda paistoastian ylikuumenemisen.

v Helppokayttdinen ja intuitiivinen dual lightSlider -ohjaus.

v flexInduction Plus mukauttaa flex-keittoalueen eri kokoisten

keittoastioiden tarpeisiin. Saat lisdd joustavuutta — tilaa on jopa 30
cm keittoastioille.

v Alykis cookingSensor Plus est3a ylikiehumisen tarkan
ldmpétilaseuranna ansiosta.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Tuotteen nimiltuoteperhe : Keittoalue keraaminen lasi
Rakenteen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava
Energialdhde : Sahko
Samanaikaisesti kdytettavien paistotasojen lukumaara : 4
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 51 x 750-780 x 490-500
Leveys (mm) : 812
Tuotteen mitat (Kx LxS) mm :51 x 812 x 520
Pakkauksen mitat (mm) : 126 x 953 x 603
Nettopaino (kg) : 17,588
poverMove Bruttopaino (kg) : 19,2
=~ Jalkildmmon merkkivalo : Erillinen
— Ohjauspaneelin sijainti : Keittotason etuosa
= Pintamateriaali : lasikeraaminen
@2 ¢ Pinnan vari : musta
Hyvaksyntdtodistukset : AENOR, CE
Virtajohdon pituus (cm) : 110
° . EAN-koodi : 4242003755136
Stud |0|_| N e Sahksliitantéteho (W) : 7400
Jannite (V) : 220-240
Taajuus (Hz) : 50; 60
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Lisdvarusteet

1 x Sdatolista 750 - 780 mm

Lisdvarusteet

HZ39050 Keittosensori

HZ390250 Paistinpannu paistosensorille, g 28 cm
HZ390230 Paistinpannu paistosensorille, @ 21 cm
HZ390220 Paistinpannu paistosensorille, @ 19 cm
HZ390210 Paistinpannu paistosensorille, @ 15 cm
HEZ390522 Grillilevy

HEZ390090 Wokkipannu, kansi

Valmistanut BSH Siemens AG:n myontamalla tavaramerkin kdyttoluvalla
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iQ700, Induktiokeittotaso, 80 cm,
EX877LYE3E

Tuotekuvaus
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Kayttdmukavuus
e dual lightSlider -ohjaus
e 17 tehotasoa

Varustelu

¢ 2 flexZone-aluetta, joissa lisaksi laajennusalue flexInduction Plus

o flexMotion: keittoastiaa siirrettdessd lampdtila-asetus paivittyy
automaattisesti

® powerMove Plus -toiminto, jossa kolme ennakkoasetettua
tehoaluetta

e fryingSensor Plus -paistosensori, 5 lampdtila-asetusta

e cookingSensor Plus -keittosensori

® panBoost-toiminto kaikilla keittoalueilla

e powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla (toiminto
voidaan aktivoida keittoalueelle silloin, kun saman ryhman toinen
keittoalue ei ole kaytossa)

Yksityiskohdat

e Keittoastian tunnistus

e Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta sdddetyn ajan
kuluttua

o Halytin

e Ajanottotoiminto

e reStart-toiminto

o quickStart-toiminto

Ymparisto ja turvallisuus
o Jalkildmmonosoitin
e Energiatehokkuusndyttd
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iQ700, Induktiokeittotaso, 80 cm,
EX877LYE3E

Mittapiirustukset
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