
iQ700, Täyspinta
induktiokeittotaso, 90 cm, Musta
EZ977KZY1E

Lisävarusteet

HZ32WA00 :, HZ390011 Paistoastia induktiokeittotasolle,
HZ390012 Höyrykypsennyslisäosa, HZ390210 Paistinpannu
paistosensorille, ø 15 cm, HZ390220 Paistinpannu paistosensorille,
ø 19 cm, HZ390230 Paistinpannu paistosensorille, ø 21 cm,
HZ390240 Paistoastia induktiokeittotasolle, HZ390250
Paistinpannu paistosensorille, ø 28 cm, HZ39050 Keittosensori,
HZ390512 Teppan Yaki, iso, HZ394301 Asennuslista,
Dominotasojen väliin, HZ9ES100 :, HZ9FE280 Paistinpannu Ø 18 /
28 cm, HZ9SE030 :, HZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa, HZ9SE060
Kattilasarja, 6 osaa

freeInduction Plus -keittotaso maksimaalisen upeilla
ominaisuuksilla. Suuri täyspintainduktio,
activeLight-valoreunus sekä Home Connect.

✓ Ohjaa keittoastioita värillisellä TFT-Touchdisplay Plus -näytöllä,
jossa näet kattiloiden paikat, koot ja muodot sekä kaikki
tarvittavat ohjausvalinnat.

✓ activeLight-valopalkit visualisoivat valitut toiminnot ja
keittoalueiden kuumennuksen.

✓ Home Connect: integroi keittotasosi älykkääseen keittiöön.
✓ Älykäs cookingSensor Plus estää ylikiehumisen tarkan

lämpötilaseurannan ansiosta.
✓ flexMotion-toiminto sallii ruoanvalmistusastian siirtämisen –

lämpötila-asetukset seuraavat mukana automaattisesti.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot
Tuotteen nimi/tuoteperhe: ........................................... keraaminen
keittoalue
Asennustapa: .............................................................Kalusteeseen
sijoitettava
Lämmönlähde: ...................................................................... Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: ................. 6
Tarvittava asennustila (K x L x S): ........ 61 x 880-880 x 490-500 mm
Leveys: .............................................................................. 912 mm
Mitat (KxLxS): ................................................... 61 x 912 x 520 mm
Pakkauksen mitat: .........................................152 x 1081 x 636 mm
Nettopaino: .........................................................................29.9 kg
Bruttopaino: ........................................................................33.5 kg
Jälkilämmön merkkivalo: ..........................................................kyllä
Ohjauspaneelin sijainti: ........................................................ Edessä
Pinnan väri: ........................................................................... Musta
Virtajohdon pituus: ...........................................................150.0 cm
EAN-koodi: ........................................................... 4242003784006
Jännite: .......................................................................... 220-240 V
Taajuus: ........................................................................... 50; 60 Hz
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Tuotekuvaus

• Leveys 90 cm: tilaa 6 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet
• Rajaton induktiokeittotaso, jonka koko 3200 cm² pinta toimii

induktiokeittoalueena

Käyttömukavuus
• Ainutlaatuinen ja tyylikäs activeLight-valopalkki keittotason

kummassakin reunassa reagoi eri toimintoihin ja näyttää mm.
jälkilämmön.

• 17 tehotasoa: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa
ja 8 ns. välitasoa).

• Lämpimänäpitotoiminto: pitää ruoan lämpimänä etukäteen
asetetulla matalalla teholla.

• Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan
kuluttua

• Hälytin
• : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim.

pasta).
• Ajastin
• : näyttää kuinka kauan ajanotto on ollut päällä, eli kauanko ruokasi

on kiehunut. Kätevä toiminto vaikka perunoiden keittämisessä.

Ajansäästö & tehokkuus
• powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla
• : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän

energiaa kuin korkein perustaso.
• panBoost-toiminto kaikilla keittoalueilla. panBoost kuumentaa

paistinpannusi tehokkaasti tulikuumaksi, jolloin saat parhaan
ruskistustuloksen. Toiminnon käyttöaika on rajattu maks. 30
sekuntiin, mikä varmistaa ettei paistinpannusi ylikuumene.:
kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla suojellen
kuitenkin keittoastian pinnoitetta.

• flexMotion-tehovalinnan siirto: kun siirrät kattilaa toiselle
keittoalueelle, siirtyvät valinnat ja ajastus samalla – hyväksy siirto
yhdellä painalluksella.

• quickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti
keittoalueen, jossa on kattila.

• reStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista
aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Ruoanvalmistuksen avuksi
• cookControl Plus: valitse ruokalaji ja laite valitsee automaattisesti

asetukset, joilla onnistut.: näytön avulla löydät helposti
lämpötilasuosituksen haluamallesi ruokalajille.

• cookingSensor Plus -keittosensori, joka vahtii kattilaa puolestasi ja
pitää lämpötilan tasaisena.: kattilaan kiinnitettävä lämpötilatunnistin
estää ylikiehumisen automaattisen lämpötilasäädön avulla.

Wifi ja Home Connect
• Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen

etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella.: tarkista onko
keittotaso jäänyt päälle tai löydä reseptejä ja lisätoimintoja Home
Connect -sovelluksesta.

• Yhdistä WiFi-yhteydellä varustetut laitteet keskenään ja saat
hauskoja lisähyötyjä: cookConnect: ohjaa liesituuletintasi keittotason
kautta (vain yhteensopivat mallit); liesituuletin käynnistyy
automaattisesti, kun käynnistät keittotason

Design
• studioLine-design, blackSteel
• studioLine -keittotaso, jossa tyylikäs minimalistinen ulkonäkö:

keittoalueet on merkitty tummalla värillä, jolloin ne eivät erotu

lieden ollessa pois päältä.

Turvallisuus
• 3 tasoinen jälkilämmönnäyttö: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä

kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
• Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
• Taukotoiminto: katkaise kuumennus hetkeksi, esimerkiksi ovikellon

soidessa.
• Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä

valitsimella.
• turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy

automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.

Asennus
• Tuotteen mitat (KxLxS mm): 61 x 912 x 520
• Asennusmitat (KxLxS mm) : 61 x 880 x (490 - 500)
• Minimi työtason paksuus: 16 mm
• Kytkentäteho: 7400 W
• powerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden

maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole
riittävästi kapasiteettia.

• Sähköjohto: 1.5 m, connected directly

Lisätarvikkeet
• Mukana pakkauksessa: langaton keittosensori
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Mittapiirustukset
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