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|Q700, Ka|UStEPEittEinen Premium-luokan kaappipakastin energialuokassa A++. noFrost-
kaappipakastin 177.2 x55.6 cm tekniikka takaa automaattisen sulatuksen.
’ . .

G |38N P60 v noFrost-tekniikka ehkdisee jaan ja huurteen muodostumista seka
huolehtii automaattisesta sulatuksesta.

v LED-valo valaisee sisatilan tasaisesti ja kirkkaasti haikdisematta.

v bigBox-pakastuslaatikossa on tilaa isojen pakkausten
sdilyttdmiseen.

v softClose-ovi sulkeutuu automaattisesti ja pehmeasti, kun
avauskulma on 20°.

A+t

v Pikapakastusvalitsimella sisdlampétila laskee nopeasti ja edistaa
tuoreiden elintarvikkeiden jaatymista.

v/ multiAlarm-jarjestelmd ilmoittaa ldmmaonnoususta merkkivalolla ja
-danella.

v superFreezing: ennakoi pakastimen tayttd. Kylmempi ldmpétila
pakastimessa edistda tuoreiden elintarvikkeiden jaatymista.
Lampétila palautuu normaaliksi automaattisesti.

v Lampétilasensori estdd lampdatilan vaihtelut automaattisesti.

=
g Tuotekuvaus

1 Tekniset tiedot
= Pakastimen ldmpédtilan ndytto : Digitaalinen

= Sisavalo : On
Tuoteluokka : Kaappipakastin

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava

-~

1775mm uww» - Ovilevyn asennusmahdollisuus : Ei mahdollinen
N Automaattisulatus : Kokonainen

Niche height freshSense superFreezing softClose -ovi bigBox Korkeus (mm) 21772

Leveys (mm) : 556

Syvyys (mm) : 545

Pakkauksen mitat (mm) : 1980 x 660 x 630
noFrost Nettopaino (kg) : 78,319

Bruttopaino (kg) : 83,8

: Liitdnndn arvo (W) : 120
2 x Kylmadvaraaja U () 50
) Hyvaksyntatodistukset : CE, Ukraine, VDE

1 x Jaapalarasia Virtajohdon pituus (cm) : 230
Oven sarana : Vasemmalla, Vaihdettavissa
Pakasteiden lammaonnousuaika sahkodkatkoksen yhteydessa (h) : 20
Rungon vari/materiaali : valkoinen
Varoitusmerkki : Merkkivalo ja -dani
Lukittava ovi : Ei
Pakastelaatikoiden/-korien maard : 5
Luukullisten pakastehyllyjen maara : 2
EAN-koodi : 4242003462119
Tuotemerkki : Siemens
Tuotteen nimiltuotenumero : GI38NP60
Tuoteluokka : Kaappipakastin
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A++
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) :
242,00
Pakastimen kayttétilavuus (1) (2010/30/EC) : 210
Automaattisulatus : Kokonainen
Lampétilan nousuaika (h) : 20
Pakastuskyky (kg/24h) - (2010/30/EC) : 18
IImastoluokka : SN-T
Melutaso (dB re 1 pW) : 42
Asennuksen tyyppi : Kokonaan kalustepeitteinen
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Valmistanut BSH Siemens AG:n myontamalla tavaramerkin kdyttoluvalla



SIEMENS

iQ700, Kalustepeitteinen
kaappipakastin, 177.2 x 55.6 cm
GI38NP60

Tuotekuvaus

2[3

Suorituskyky ja kulutus
o Energialuokka: A++ (asteikolla D — A+++).
o Kayttotilavuus yhteensa: 210 |

Muotoilu ja kdyttomukavuus

o Elektroninen ldmpétilanohjaus ja LED-ndyttd

e Varoitusdani ja -valo ilmoittavat ldmmdnnoususta.
e Oven avautumista helpottava mekanismi

o Littedt saranat

o softClose ovi sulkeutuu pehmedsti

o LED-valaistus

Pakastinosa

o Pikapakastus, joka palautuu automaattisesti normaalitilaan

o Pakastusteho: 18 kg/vrk

o Sdilyvyys sahkokatkon aikana: 20 tuntia

o 2 pakastushyllyd ldpinakyvalla luukulla

o 5 pakastuslaatikkoa ldpindkyvalla etuosalla, joista 1 bigBox -
laatikoita

Tekniset tiedot
e Ovi aukeaa vasemmalle, avaussuunta vaihdettavissa



SIEMENS

iQ700, Kalustepeitteinen

kaappipakastin, 177.2 x 55.

GI38NP60

6 cm
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Mittapiirustukset
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Kalusteisiin
sijoitetun
laitteen alle
1772 el saa asentaa
vetolaatikkoa

A=Etulevyn
1 } alareuna

w—jr min. 100
- limanvaihto sokkelissa
*maks. 90 min. 200 cm?

* 90-95 mahdollista varaosalla:
nro 11022849
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1772t asennus ja valipohja-
asennus mahdollisia

~— /T,,j/rnin. 100
min. 560 Mitat mm
545|556
.3
6#:__;'
1743 |1772
|
1749
)1 10
//T

Mitat mm

Mitat mm
Suositellut saumaraot littedlle saranalle
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Taulukossa suositeltuja saumarakoja on
noudatettava, jotta varmistetaan laitteen
ovien vapaa avautuminen ja valtetdan
keittiokalusteiden vauriot.
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