SIEMENS

iQ500, Kalusteisiin sijoitettava uuni,
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fast preheat ecoClean ‘cookControl 3D hotAir Plus varioClip rail

HZ66X650 :, HZ638300 : , HZ638200 : , HZ634000 : , HZ538S00 : ,
HZ538200 :, HZ538000 : , HZ532010 : Syvd uunipannu, tarttumaton
pinta, HZ532000 :, HZ531010 :, HZ531000 : Leivinpelti ,
HZ327000 :, HZ317000 :

Valmistanut BSH Siemens AG:n myontamalla tavaramerkin kdyttoluvalla
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v Tehokkaan pikakuumennuksen ansiosta toivottu lampétila
saavutetaan nopeammin.

v ecoClean: uunin puhdistus on helppoa, koska erikoispinnoite
uunin takaseindssa irrottaa lian ja vdhentaa huomattavasti
ruoanvalmistuksessa muodostuvaa kérya.

v cookControl10 -automaattiohjelmat takaavat huipputuloksen.

v 3D hotAir -kiertoilmatoiminnolla saat tdydellisen paistotuloksen
jopa 3 tasolla samanaikaisesti.

v Siirrettévia varioClip-teleskooppikannattimia voi kdyttaa juuri
haluamallasi paistotasolla.

Tekniset tiedot

Etuosan vari | materiaali : metalli

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava
Puhdistusmenetelma : katalyyttinen, osittain

Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 585-595 x 560-568 x 550
Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 595 x 594 x 548

Pakkauksen mitat (mm) : 675 x 690 x 660

Ohjauspaneelin materiaali : Lasi

Luukun materiaali : lasi

Nettopaino (kg) : 36,772

Kayttotilavuus : 71

Uunitoiminnot : Alalampd, Full width grill, Hotair gentle, Kiertoilma,
Kiertoilmagrilli, Pizza setting, Yla-/alalamp6

Sisatilan materiaali : Other

Lampédtilan valinta : Mekaaninen

Sisavalojen méaara : 1

Hyvdksyntatodistukset : CE, VDE

Virtajohdon pituus (cm) : 120

EAN-koodi : 4242003814994

Pesien maara - (2010/30/EU) : 1

Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,97
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0,81

Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) : 95,3

Liitdnnan arvo (W) : 3600

Tarvittava sulake (A) : 16

Jannite (V) : 220-240

Taajuus (Hz) : 60; 50

Pistokkeen tyyppi : ilman pistoketta, Suko-/Gardy pistoke, maadoitett
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Tuotekuvaus
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Uunimalli / toiminnot

e Uunin tilavuus: 71 |

e Energialuokka A (asteikolla A+++ - D)

e 7 uunitoimintoa: 3D kiertoilma Plus, yla-/alalampd, kiertoilmagrilli,
suuri varioGrilli, pizzatoiminto, erillinen alaldmpd, helldvarainen
kiertoilma

o Tarkka lampotilasaato: 50 - 275° C

e Pikakuumennus

Muotoilu

o LCD-ndyttd

o Sylinterivalitsimet

e Uuniluukun sisdpinta lasia

e Luukun avautumissuunta: Pehmedsti avautuva ja sulkeutuva
uuninluukku, softMove, Alas avautuva

e Ohjauspaneelin materiaali: lasipinta

Kayttomukavuus

e cookControl-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta.
Esiasennetut toimintoasetukset 10 eri ruokalajille

e coolStart-toiminto pakastettujen tuotteiden paistamiseen. Valitse
pakasteen suosituspaistolampdtila ja -aika ja aseta pakastettu tuote
uuniin. Esildmmitysta ei tarvita. Uuniohjelma huolehtii lopusta.

o Elektroninen kello, jossa halytin ja ajastustoiminnot

e Uunissa halogeenivalaistus

® Paistoldmpomittari

e : Paistoldmpdmittari mittaa ldmpdatilaa valmistettavan ruoan
sisalld. Kun asetettu lampétila on saavutettu, uuni kytkeytyy
automaattisesti pois paalta.

e EcoClean-pinnoite: takaseina
L]

Turvallisuus

e Uunin turvallisuus: lapsilukitus uunitoiminnoille, mekaaninen
luukun lukitus

o |rrotettavat pellinkannattimet

e Uuninluukun ldmpétila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta
(180 °C yla-/lalaldampd, 1 tunnin jalkeen).
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Mittapiirustukset
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