SIEMENS

iQ700, Uuni, 60 x 60 cm, Teras
HB634GCS1S

SIEMENS

coolstart

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmaritild, 1 x Pizzavuoka, 1 x
Uunipannu

HZ327000 Paistokivi, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton
pintakdsittely, HZ532010 Syvd uunipannu, tarttumaton pinta,
HZ617000 Pizzapelti, pyéred, HZ625071 Grillipelti, HZ631070
Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestava, HZ633001
Uunipannun kansi, HZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestava,
HZ634000 Uuniritild, HZ636000 Uunipannu, lasi, HZ638100
Teleskooppikannattimet, 1-tasoiset, HZ638200
Teleskooppikannattimet, 2 tasoa, HZ638300
Teleskooppikannattimet, 3 tasoa, HZ664000 Uuniritild, hdyryu.,
HZ66X650 Peitelista, HZ915003 Lasivuoka 5,4 |

v Pikakuumennus — ldmmittdd uunin nopeasti. coolStart — tekee
esildmmityksestd tarpeetonta pakasteita kypsennettdessa.

v ecoClean: uunin puhdistus on helppoa, koska erikoispinnoite
uunin takaseindssa irrottaa lian ja vahentdd huomattavasti
ruoanvalmistuksessa muodostuvaa karya.

v roastingSensor — Tarkka, luotettava paistolampdmittari
tdydelliseen kypsentdmiseen.

v TFT-ndyttd on selked ja helppolukuinen joka suunnasta.

v 4D-kiertoilma — Ldmpd jakautuu tasaisesti uunin kaikilla tasoilla ja
antaa aina erinomaiset tulokset.

Tekniset tiedot

ASENNUSTAPAT teiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Kalusteeseen
sijoitettava

Puhdistusmenetelma: ........ccccceeenneeen. ecoClean-puhdistusohjelma,
Hydrolyysi

Tarvittava asennustila (Kx Lx S): ...... 585-595 x 560-568 x 550 mm
MiItat (KXLXS): oovvveieiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens 595 x 594 x 548 mm

Pakkauksen mitat:
Ohjauspaneelin materiaali:

..670x 670 x 680 mm
..Ruostumaton teras

LUUKUN Materiaaliz ..ceeeeeeeuiiiieeeeeeiiiieee e lasi
NETEOPAINO: oottt 36.8 kg
KAYTEOLIAVUUS: ..eeeeiiiieeiiee et 711
Lammitystilat:: ...oooveeeniieinieeieen 4D-kiertoilma, Iso grilli,

Kiertoilma Eco, Pieni grilli, YIa-/alalampd, Perinteinen Idmpd ECO,
Pizzatoiminto, Matalaldmpdkypsennys, Pakasteet, Alaldmpd,
Kiertoilmagrilli, Esilammitys, Lammitys

LaMPOtilan valinta: ....c.eeeeeveeeriieeeieeeiee e Elektroninen
SiSAVAl0JEN MEEIE: .oeiiiiiieiiiie ettt e e e s e e 1
Virtajohdon pituus: «.....oooiiieiiiiieiieceiieeeec e 120.0 cm
EAN-KOOMi: ..ot 4242003703441
Pesien Maara - (2010/30/EU): w.vvviiiieiriiieeeeeeeieeeeee e eeeaaeees 1

Energialuokka: ........ccoceeernieianiieennnen.
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ......0.87
kWhicycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):
0.69 kWh/cycle

Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU): .....veeevveeeniieeenieeene 81.2%
LitaNTEtEN0: Loeeiiie i 3600 W
Tarvittava SUIAKE: ...ccveieiiieeciie e 16 A
JANNITE: 1ottt 220-240V
TAQJUUS: ettt e 60; 50 Hz
PISTOKE: evteeeiiie ettt e e maadoitettu
sukopistoke

Mukana tulevat varusteet: .........occcvveeeeeerniiieeeeeernnnnns 1 x Emaloitu

leivinpelti, 1 x Yhdistelmaritild, 1 x Pizzavuoka, 1 x Uunipannu
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SIEMENS

iQ700, Uuni, 60 x 60 cm, Teras
HB634GCS1S

Uunimalli / toiminnot

* 13 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, kiertoilma eco, yla-/alaldampd,
yla-/lalalamp6 eco, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli,
pizzatoiminto, coolStart, erillinen alaldmpd, Matalalampdokypsennys,
esilammitys, lampimanapito

* Ldmpétilasaatd: 30 °C - 300 °C

* Uunin tilavuus: 71 |

Pellinkannattimet

* paistotasoja uunissa: 5 kpl

* Teleskooppikannattimet hankittavissa lisdvarusteena

Muotoilu
¢ Uunin sisdpinta antrasiittiemalia

Puhdistus

* Itsepuhdistuva likaa hylkiva pinnoite: takaseina
* humidClean -hydrolyysipuhdistus

* Uuniluukun sisapinta lasia

Kayttomukavuus

* Helppolukuinen vérillinen TFT-ndyttd

« Elektroninen kello, jossa halytin ja ajastustoiminnot

* |ampétilasuositus

 tdmdnhetkisen ldmpdotilan ndyttd uunin kuumenemisen seuranta

e Luukku: pehmeasti avautuva ja sulkeutuva uuninluukku,
softMove-luukku, alas avautuva

* kiinted vedin
¢ Automaattinen pikakuumennus

* coolStart-toiminto pakastettujen tuotteiden paistamiseen. Valitse
pakasteen suosituspaistoldmpdtila ja -aika ja aseta pakastettu tuote
uuniin. Esildmmitysta ei tarvita. Uuniohjelma huolehtii lopusta.

* Uunivalo voidaan kytkea pois haluttaessa, Uunissa
halogeenivalaistus

« Sisddnrakennettu jaahdytyspuhallin

Varusteet

* Mukana pakkauksessa: Emaloitu leivinpelti, Yhdistelmaritild,
Pizzavuoka, Uunipannu

Turvallisuus

¢ Uuninluukun ldmpétila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta
(180 °C yla-/alaléampd, 1 tunnin jalkeen).

* Cool Touch -luukku: kolmilasinen luukku, jossa lamp&a heijastava lasi

* Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille

« jalkilammon osoitin turvakatkaisu Kaynnistyspainike luukun kytkin
mekaaninen luukun lukitus

Tekniset tiedot:

« Liitosjohdon pituus: 120 cm

* Kokonaisliitdntateho sahké: 3.6 kW, jannite 220-240 V

* Energiatehokkuusluokitus (EU Nr. 65/2014): A+

* Energiankulutus yla-/alalamm&lld:0.87 kWh

* Energiankulutus kiertoilmatoiminnolla:0.69 kWh

¢ Uunikammioiden lukumaara: 1 Limmonldhde: sahké Uunin
tilavuus:71 |

Mitat:
o Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm

¢ Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568
mm x 550 mm

 Tarkat mitat I0ytyvat mittapiirroksista.

 Suosittelemme valitsemaan keittion laitteet samasta mallisarjasta
1Q700, jolloin ne sopivat muotoilultaan ihanteellisesti yhteen.
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SIEMENS

iQ700, Uuni, 60 x 60 cm, Teras
HB634GCS1S

Mittapiirustukset
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Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle,
on otettava huomioon seuraava tyétason
vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason Tyotason

tyyppi minimivahvuus
pinta-asennus | samantasoinen

Induktiokeittotaso 37 mm |38 mm

Taysipinta-

induktiokeittotaso 47 mm |48 mm

Kaasukeittotaso 30 mm |38 mm

Sahkokeittotaso 27 mm [ 30 mm

Paikka laitteen
sahkaliitannalle
320 x 115

~

laitteen
: sahkdaliitannalle
: 320x 115

Mitat mm

Mitat mm
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