SIEMENS 13

|Q700, KaIUSteiSiin SijOitettava uuni, Moderni uuni, jota on miellyttava kdyttaa, ja joka takaa parhaan
val koinen leivonta- ja paistotuloksen.
H B634G CW1 S v ecoClean Plus-uuni on helppo pitda puhtaana erikoispinnoitteen

ansiosta.

v TFT-ndytt6 on selked ja helppolukuinen joka suunnasta.

v 4D-kiertoilmalla voit paistaa milld tahansa uunitasolla ja saat aina
tasaisen paistotuloksen.

v softMove-uuninluukku avautuu ja sulkeutuu pehmeasti.
v Energialuokka A+. Energiatehokkaampaa paistamista ja leipomista.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Etuosan vari | materiaali : valkoinen
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava
Puhdistusmenetelma : Ei
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 585-595 x 560-568 x 550
Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 595 x 594 x 548
Pakkauksen mitat (mm) : 670 x 680 x 670
Ohjauspaneelin materiaali : Lasi
Luukun materiaali : lasi
Nettopaino (kg) : 36,840
Kayttotilavuus : 71
Uunitoiminnot : Alalampd, esilammittda, Hot Air-Eco, Iso grilli,
e Kiertoilmagrilli, low temperature cooking, lampimanapito, Pieni grilli,
a . Pizza setting, Yl3-/alalampd
e sioe Ldmpétilan valinta : Elektroninen
coolGlass Sensor ecoClean ilurmnation Sisdvalojen maara : 1
Hyvaksyntatodistukset : CE, VDE
I;] Virtajohdon pituus (cm) : 120
— : EAN-koodi : 4242003739907
Pizza setting heating coolStart Sabbat-Mode i Pesien maara - (201 0/30/EU) 21
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
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0,69
1 22 el [etetineclis Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) : 81,2
1 x Yhdistelmaritild Liitannan arvo (W) : 3600
1 x Pizzavuoka Tarvittava sulake (A) : 16
1 x Uunipannu Jannite (V) : 220-240

Taajuus (Hz) : 50; 60
Pistokkeen tyyppi : ilman pistoketta, Suko-/Gardy pistoke,maadoitett

Lisdvarusteet

HZ638200 : Teleskooppikannattimet, 2 tasoa , HZ634000 : Uuniritila ,
HZ633070 : Profi-uunipannu, pyrolyysin kestava , HZ633001 :
Uunipannun kansi, HZ632070 : Leivinpelti, pyrolyysin kestava ,
HZ632010 : Syva uunipannu, tarttumaton pinta , HZ631070 :
Leivinpelti, HZ631010 : Leivinpelti, tarttumaton pintakasittely ,
HZ617000 : Pizzapelti, pyéred , HZ327000 : Paistokivi

HZ66X650 : Peitelista, HZ638300 : Teleskooppikannattimet, 3 tasoa , H‘

2420037739907

Valmistanut BSH Siemens AG:n myontamalla tavaramerkin kdyttoluvalla
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Uunimalli / toiminnot

e Uunin tilavuus: 71 |

e Energialuokka A+ (asteikolla A+++ - D)

e 13 uunitoimintoa: 4D-kiertoilma, kiertoilma eco, yla-/alaldmpo,
yla-lalaldampé eco, kiertoilmagrilli, suuri varioGrilli, pieni grilli,
pizzatoiminto, coolStart, erillinen alaldmpd, kypsennys matalassa
ldmpdtilassa, esilammitys, [ampiménapito

o Lampotilasaato: 30 °C - 300 °C

e Mukavuutta ja helppoutta ruoanvalmistukseen: lampétilasuositus,
ldmpétilandyttd, uunin kuumenemisen seuranta, sapattitoiminto

o Paistoldmpomittari

Muotoilu

o Helppolukuinen TFT-ndyttd

e Uunin sisdpinta antrasiittiemalia

o Elektroninen kello, jossa halytin ja ajastustoiminnot

e Uuninluukun sisdpinta lasia

e Karysuodatin: Ylimdarainen ecoClean-pinnoite takaseindssa poistaa
tehokkaasti hajun ja kdryn

Kayttomukavuus

o [tsepuhdistuva ecoClean-pinta: takaseina

e Halogeenivalo uunissa, uunivalo voidaan kytkea pois haluttaessa
e Automaattinen pikakuumennus

o Teleskooppikannattimet hankittavissa lisdvarusteena

o Sisddnrakennettu jadhdytyspuhallin

Turvallisuus

e Uuninluukun ldmpétila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta
(180 °C yla-/alalampd, 1 tunnin jalkeen).

e Uunin turvallisuus: lapsilukitus uunitoiminnoille, turvakatkaisu,
jalkildmmon osoitin, kdynnistyspainike, luukun kytkin
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Mittapiirustukset
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Jos laite asennetaan keittotason alapuclelle,
on otettava huomioon seuraava tydtason
vahwvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason Tyctason

tyyppi minimivahvuus
pinta-asennus | samantasoinen

Induktiokeittotaso 37 mm | 38 mm

Taysipinta-

induktiokeittotaso 47 mm | 48 mm

Kaasukeittotaso 30 mm | 38 mm

Sahkokeittotaso 27 mm | 30 mm




