SIEMENS

iQ500, Kalusteisiin sijoitettava uuni,
ohjaus keittotasolle, metalli
HE33G1540S
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HZ390010 : Paistoastia induktiokeittotasolle , HZ338357 :
Teleskooppikannattimet, 3-tasoiset , HZ338250 :
Teleskooppikannattimet, 2-tasoiset , HZ334000 : Uuniritila ,
HZ333003 : Profi-uunipannu ja ritild , HZ333001 : Profi-uunipannun
kansi, HZ332011 : Uunipannu, tarttumaton pintakasittely ,
HZ331011 : Leivinpelti, tarttumaton pintakasittely , HZ331003 :
Leivinpelti, emaloitu , HZ329027 : ecoClean-setti (HEZ329027) ,
HZ327000 : Paistokivi, HZ325000 : Grillipelti, kaksiosainen,
HZ317000 : Pizzapelti, pyéred , HZ24D300 : Hoyrytyslisavaruste
(HEZ24D300)

Valmistanut BSH Siemens AG:n myontamalla tavaramerkin kdyttoluvalla
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v 3D kiertoilma Plus jakaa Idmmdn tasaisesti ja paistaa yhtd aikaa
jopa 3 pellillista.

v Nykyaikainen, elektroninen kello ja ajastin varmistavat tdydellisen
ajoituksen ruoanvalmistuksesta.

v ecoClean-erikoispinnoite ehkdisee likaa ja vahentda hajuja.

v Paistoldmpomittarin avulla uuni paistaa paistin haluttuun
sisdlampdtilaan.

v Energiatehokkuusluokka A: tehokkaaseen paistamiseen ja
leivontaan.

Tekniset tiedot

Etuosan vari | materiaali : metalli

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava
Puhdistusmenetelma : Ei

Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 600-604 x 560-568 x 550
Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 595 x 595 x 548

Pakkauksen mitat (mm) : 670 x 680 x 670

Ohjauspaneelin materiaali : Lasi, Ruostumaton teras

Luukun materiaali : lasi

Nettopaino (kg) : 36,995

Kayttotilavuus : 66

Uunitoiminnot : 3D-kiertoilma, Alalampd, Iso Vario-grilli, Kiertoilma,
Kiertoilmagrilli, Pizza setting, Sulatus, Yla-/alaldmpo

Sisdtilan materiaali : Emaloitu

Ldmpdtilan valinta : Mekaaninen

Sisdvalojen maara : 1

Hyvéksyntétodistukset : CE, VDE

Virtajohdon pituus (cm) : 120

EAN-koodi : 4242003577349

Pesien maara - (2010/30/EU) : 1

Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,96
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0,82

Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) : 98,8

Liitdnndn arvo (W) : 11400

Tarvittava sulake (A) : 3*16

Jannite (V) : 220-240

Taajuus (Hz) : 50; 60

Pistokkeen tyyppi : ilman pistoketta
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iQ500, Kalusteisiin sijoitettava uuni,
ohjaus keittotasolle, metalli
HE33G1540S

Tuotekuvaus
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Uunimalli / toiminnot

e Uunin tilavuus: 66 |

e Energialuokka A (asteikolla A+++ - D)

e Uunitoiminnot 8 kpl: yla-/alaldmpd, 3D kiertoilma Plus,

pizzatoiminto, erillinen alaldmpd, kiertoilmagrilli, suuri varioGrilli,

pieni varioGrilli, sulatus
o Tarkka lampotilasaato: 50 - 270° C
o Paistoldmpomittari

Muotoilu

e Pehmedsti avautuva ja sulkeutuva uuninluukku sulkeutuu itsestaan

ja hiljaisesti
e Uunissa kestavad titanGlans-emali
e Elektroninen kello, jossa hélytin ja ajastustoiminnot
e Sisddnpainettavat valitsimet, Sylinterivalitsimet
e Uuninluukun sisdpinta lasia
o Nayton vari: valkoinen, siniset merkkivalot

Kayttdmukavuus
® Valo uunin katossa
e Automaattinen pikakuumennus

Turvallisuus

e Uunin turvallisuus: lapsilukitus uunitoiminnoille, mekaaninen
luukun lukitus

e Itsepuhdistuva ecoClean-pinta takaseindssd, hankittavissa
lisdvarusteena sivuseiniin ja kattoon

e Uuninluukun ldmpétila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta
(180 °C yla-falalampd, 1 tunnin jalkeen).
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Mittapiirustukset
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