
Serie | 4, Kalusteisiin sijoitettava uuni,
ohjaus keittotasolle, metalli
HEA533BS1S

Lisävarusteet
2 x Emaloitu leivinpelti
1 x Yhdistelmäritilä
1 x Uunipannu

Lisävarusteet
HEZ317000 Pizzapelti, pyöreä, HEZ327000 Paistokivi,
HEZ333001 Profi-uunipannun kansi, HEZ530000
Syvä pelti, kaksiosainen, HEZ531000 Leivinpelti,
HEZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely,
HEZ532000 Syvä uunipannu, HEZ532010 Syvä uunipannu,
tarttumaton pinta, HEZ533000 Profi-uunipannu, pyrolyysin
kestävä, HEZ538000 Teleskooppikannattimet, 1 taso,
HEZ538200 Teleskooppikannattimet, 2 tasoa, HEZ538S00
Teleskooppikannattimet, 3 tasoa, HEZ633070 Profi-
uunipannu, pyrolyysin kestävä, HEZ634000 Uuniritilä,
HEZ638200 Teleskooppikannattimet, 2 tasoa, HEZ638300
Teleskooppikannattimet, 3 tasoa, HEZ660050 Peitelista

Työtason alle sijoitettava uuni, jossa on
puhdistusta helpottava ominaisuus ja joka
likaantuu vähemmän kuin tavanomaiset
uunit.
● 3D HotAir -kiertoilmatoiminto, jonka tehokas ilmankierto ja

optimaalinen lämmönjako takaavat tasaisen lämpötilan ja
paistotuloksen jopa 3 tasolla samanaikaisesti.

● LED-kellonäyttö, joka toimii myös ajastimena.
● EcoClean-pinnoite uunin takaseinässä pilkkoo ja imee

kuumentuessaan rasvalikaa, mikä vähentää uunin
puhdistamisen tarvetta.

Tekniset tiedot
Etuosan väri / materiaali :  metalli
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :  Kalusteisiin sijoitettava
Puhdistusmenetelmä :  Ei
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm :  600-604 x 560-568 x 550
Tuotteen mitat (K x L x S) mm :  595 x 594 x 548
Pakkauksen mitat (mm) :  675 x 690 x 660
Ohjauspaneelin materiaali :  Ruostumaton teräs
Luukun materiaali :  lasi
Nettopaino (kg) :  34,098
Käyttötilavuus :  71
Uunitoiminnot : 
Iso grilli, Kiertoilma, Kiertoilmagrilli, Ylä-/alalämpö
Sisätilan materiaali :  Other
Lämpötilan valinta :  Mekaaninen
Sisävalojen määrä :  1
Hyväksyntätodistukset :  CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :  150
EAN-koodi :  4242005057498
Pesien määrä - (2010/30/EU) :  1
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) :  A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

 0,97
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) :  0,81
Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) :  95,3
Liitännän arvo (W) :  11200
Tarvittava sulake (A) :  3*16
Jännite (V) :  220-240
Taajuus (Hz) :  60; 50
Pistokkeen tyyppi :  ilman pistoketta, kiinteä liitäntä
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Työtason alle sijoitettava uuni, jossa on
puhdistusta helpottava ominaisuus ja joka
likaantuu vähemmän kuin tavanomaiset
uunit.

Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 71 l

- Energialuokka A (asteikolla A+++ - D)

- Uunitoiminnot 5 kpl: ylä-/alalämpö, 3D kiertoilma Plus,
kiertoilmagrilli, suuri Vario-grilli

- Tarkka lämpötilasäätö: 50 - 275° C

- Pikakuumennus

Muotoilu

- LED-näyttö (punainen)

- Ohjauspaneelin materiaali: teräs

- Pyörivät valitsimet, Sisäänpainettavat valitsimet,
Sylinterivalitsimet

- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot

- Koko uuniluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- Itsepuhdistuva EcoClean-pinnoite: takaseinä

- Valo uunin katossa

- Teleskooppikannattimet hankittavissa lisävarusteena

Turvallisuus

- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

- Uuniluukun lämpötila maks. 50 °C, mitattuna 180 ºC
ylä-/alalämpö 1 tunnin jälkeen, mittauskohta uuniluukun
keskiosassa

- Uunin turvallisuus: lapsilukitus uunitoiminnoille, mekaaninen
luukun lukitus
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