SIEMENS 13

|Q1 00 N&yttava ja tehokas seindlle asennettava liesituuletin, jonka
o e . . . muotoilu sopii hyvin yhteen muiden Siemens-kodinkoneiden
Seinalle asennettava liesituuletin, 60 kanssa.

cm
v Puhaltimen teho 370 m3/h pitda huoneilman raikkaana
M usta’ pyra m id Desig n ruoanvalmistuksen aikana.

v Erityisen hiljainen kdyntidani, vain 53 dB
LC64WAG621 y J Y

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Hormiputken védri/materiaali : musta

Rakennetyyppi : Chimney

Hyvaksyntétodistukset : CE, VDE

Virtajohdon pituus (cm) : 130

Hormin korkeus min - max (mm) : 553-730/573-730
Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) : 246
Minimietdisyys sahkolevyihin : 550

Min.-etdis. kaasu-keittotasoon : 650

Nettopaino (kg) : 9,256

Ohjauksen tyyppi : mekaaninen

Tuuletuksen tehoalueiden Ikm : 3-portainen
Poistoilman virtaus (m3/h) : 370

liImanvirtaus, huonetilaan palauttavana (m3/h) : 220
Valojen maara : 2

Melutaso (dB re 1 pW) : 67

Liitdntdkauluksen lapimitta, min/max (mm) : 120/ 150
Rasvasuodattimen materiaali : Washable aluminium
EAN-koodi : 4242003606889

Liitdnnan arvo (W) : 155

Tarvittava sulake (A) : 10

Jannite (V) : 220-240

Leveys Taajuus (Hz) : 60; 50

Pistokkeen tyyppi : Suko-/Gardy pistoke,maadoitett
Asennuksen tyyppi : Seinddn asennettava

Lisdvarusteet
LZ52751 Aktiivihiilisuodatin
412

(60)

LZ52750 Aktiivihiilisuodatin, starttipaketti UL LU

Valmistanut BSH Siemens AG:n myontamalla tavaramerkin kdyttoluvalla



SIEMENS 213

iQ100
Seindlle asennettava liesituuletin, 60
cm

Musta, pyramidDesign
LC64WA621

Tuotekuvaus

Kaytto ja teho

o Energiatehokkuusluokka: E (asteikolla A++ - E)

o Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: maks. 370 m3/h

o Adnitaso EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan maksimiteholla,
hormiin liitettyna: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 pPa adanipaine)

e 3 tehoaluetta

Design

e Asennetaan seindlle

e Ohjaustapa: Keinukytkinohjaus, jossa tehovalinta ja valokatkaisin
e Valaistus: 2 x 30 W halogeenilamppu

Kayttémukavuus
e Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pesta astianpesukoneessa

Asennus ja lisatarvikkeet:

e Hormiin liitettdva tai huonetilaan palauttava

e Hormin sulkuldppa mukana pakkauksessa

e Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan
aktiivihiilisuodatin (lisatarvike).



SIEMENS 313

iQ100
Seindlle asennettava liesituuletin, 60
cm

Musta, pyramidDesign
LC64WA621

Mittapiirustukset
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