SIEMENS 13

|Q7OO: POyta tasotuu Ietin: 90 cm, clear Elegantti tyGtasoon, keittotason taakse asennettava tuuletin

glass black printed

LD97AA670 v Puhaltimen teho 710 m3/h pitad huoneilman raikkaana
ruoanvalmistuksen aikana.
v Erityisen hiljainen kdyntidani, vain 61 dB
v Energiaa sdastdvat LED-valot valaisevat hyvin koko keittotason.

voidaan nostaa esiin tarvittaessa.

v Intensiiviteho lyhytaikaiseen kdyttd6n hdyryn voimistuessa,
palautuu normaaliteholle automaattisesti 5/10 min kuluttua.

Tuotekuvaus

A e — e . .
- Tekniset tiedot

Rakennetyyppi : Traditional

Hyvaksyntatodistukset : CE, VDE

Virtajohdon pituus (cm) : 150

Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 652mm x 812mm x 113mm
Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) : 651

Nettopaino (kg) : 35,061

Ohjauksen tyyppi : elektroninen

Tuuletuksen tehoalueiden Ikm : 3-portainen+ 2 intensiivi
Poistoilman virtaus (m3/h) : 450

llmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m3/h) : 680
liImanvirtaus, huonetilaan palauttavana (m3/h) : 440

Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m3/h) : 710

Valojen maara : 1

Melutaso (dB re 1 pW) : 61

Liitdntdkauluksen lapimitta, min/max (mm) : 150

b B e Rasvasuodattimen materiaali : Washable aluminium

EAN-koodi : 4242003628591

Liitdnnadn arvo (W) : 285

Stu d io Li n e Tarvittava sulake (A) : 10
Jannite (V) : 230
Taajuus (Hz) : 50
Pistokkeen tyyppi : Suko-/Gardy pistoke,maadoitett

Asennuksen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava
412

420037628591

Lisdvarusteet

LZ53750 Aktiivihiilisuodatin

Valmistanut BSH Siemens AG:n myontamalla tavaramerkin kdyttoluvalla
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iQ700, Poytatasotuuletin, 90 cm, clear
glass black printed
LD97AA670

Tuotekuvaus

Kaytto ja teho

o Energiatehokkuusluokka: C (asteikolla A++ - E)

o Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 450 m3/h,
intensiiviteho 710 m3/h

e Maksimi ddnitaso normaaliteholla hormiin liitettyna: 61 dB(A) re
1 pW (47 dB(A) re 20 pPa dd@nenpaine) stardardien EN 60704-3 ja
EN60704-2-13 mukaan.

Design

e touchControl-valitsimet Digitaalindyttd
e Elektroninen ohjaus

e Valaistus: 1 x 10 W LED

e Varilampétila: 4000 K

Kayttomukavuus

e softLight: miellyttdva valo, joka syttyy ja sammuu asteittain

e rimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas reunaimu

e Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pesta astianpesukoneessa

Asennus ja lisdtarvikkeet:
e Hormiin liitettdva tai huonetilaan palauttava
* EU-asetuksen nro 65/2014 mukaisesti.
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iQ700, Poytatasotuuletin, 90 cm, clear
glass black printed
LD97AA670

Mittapiirustukset

kagSUkei ltotason

kanssa:

maksimiteho
yhteensa 12 .4 kW.

* 650 mm syvyys vain yhdistettyna

T . g Samantasoiseen asennukseen
e joissa kivea tai graniittia oleviin tydtasoihin
asennusaukon syvyys 500 mm. Mitat mm Mitat mm

min. 650-750
min.  min.
¥ min. 20
&U"T maks. 70
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