SIEMENS

|Q7001 Vario TYOtaSOtU u Ietl n, Poytatasotuuletin vangitsee karyt sielta, mista ne tulevatkin -
musta Iasi keittotasolta. Mahdollistaa maksimaalisen joustavuuden

keittion suunnittelussa.
LF16VA570

v iQdrive-moottori — tehokas moottori poistaa hajut ja hdyryt
varmasti ja vahin aanin.

v Miellyttavan hiljainen moottori.

v Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle 6

minuutin jalkeen.

Tekniset tiedot
RakeNNEetYYPPI: c.veereeeeiieeiieiieeiceieeeeeeeene tyotasosta nouseva
Virtajohdon pituus: .......cooeeeviiiiiienieiicciieicecceeee e 130.0 cm
Tarvittava asennustila (KX L X S): coovvveeeeeeeiineeeeeenn. 900-1050mm x
543.0mm x 500mm mm
NETEOPAINO: .eeieiiiiiieiie ettt 13.7 kg
Ohjauksen tyyppi: . elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden Ikm: ......ccccoceeveenicnicnnnen. 3-portainen +
intensiiviasetus
POiStoilman VIrtaus: ........cocvveeeeiuiieiiiie e e 540 m3/h
limanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: ....... 480.0
m3/h
llmanvirtaus, huonetilaan palauttava: .......c.cccoceeveeneenen. 430 m3/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla: ...........cccccvvvvvvveennnn. 600 m3/h
Maksimi-ilmMavirtaus: ......ccueeerieeeriieeeiiee e 540 m3/h
AGNITASO: ceveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen ..67 dB(A) re 1 pW
Liitdntdkauluksen ldpimitta, min/max: .......ccoceeevveeveeneennnen. 150 mm
Rasvasuodattimen materiaali: ......coovveeeviieeeiniieeniieesieeene Pestdva
ruostumattomasta terdksesta
EAN-koodi: .. . 4242003761595
LitANTEtEN0: «eeeiiieeeii et 145 W
Tarvittava SUIAKe: ....ooeeiiiiiiiiee e 16 A
Jannite: ............. 220-240V
TA@JUUS? ettt ettt ettt s 50 Hz
PISTOKE: ..viiiiiiie ettt e maadoitettu
sukopistoke

Lisdvarusteet ASENNUSTAPA: ©evveevieeienieeteenieieeteeseeeseereeseeseesseseeseessennes Kalusteisiin
sijoitettava

HZG9AS00S  Adapteri JAIKIKAYNTI: L. 15 min

LZ58000 Long Life -suodatinmoduuli

LZ58010 llmavirran ohjainlevy

4 242003 761595
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SIEMENS

iQ700, Vario Tyotasotuuletin,
musta lasi
LF16VA570

Kaytto ja teho
* Energiatehokkuusluokka: A+ (asteikolla A++ - E)

* Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 540 m3/h,
intensiiviteho 600 m3/h

* Maksimi ddnitaso normaaliteholla hormiin liitettynd: 67 dB(A) re 1
pW, intensiiviteholla 70 dB dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja
EN60704-2-13 standardien mukaisesti)

* 3 tehoa ja intensiiviteho

* Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle Palautuu
automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6
min. min. kuluttua.

* Intensiiviteho, joka palautuu automaattisesti normaaliteholle

Design
¢ Asennetaan keittiétasoon

Kayttomukavuus
« Elektroninen ohjaus: touchControl-valitsimet, Digitaalindyttd

« Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiilisuodattimen
vaihtotarpeen osoitin

* Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pesta astianpesukoneessa

Asennus ja lisatarvikkeet:
* Hormiin liitettdva tai huonetilaan palauttava

¢ Asentaminen huonetilaan palauttavaksi vaatii aktiivihiilisuodattimen
(saatavilla lisdvarusteena)
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SIEMENS

iQ700, Vario Tyotasotuuletin,
musta lasi

LF16VA570

Mittapiirustukset

Yhdistelma 2xtuuletuselementti 3xDomino 30 cm
1094 (A)

+—458 458 — min. 30
30204 302*[3_47 302+ | |90 | maks. 80

$ ]
i i 1%

v

H min. 440
1218 (C) t maks. 590

min. 900 l
maks. 1050 \ )
1368 (D)*

* Ohjausyksikkd
s \_ _/ kulloinkin oikealla
[T [[ min. 103 [] [N
F30++—370—L I+ !
2x800 (E) Mitat mm
7 555" Etuosa
“limanpoistoyksikko :
*limanpoistoyksikkd ja ohjausyksikko voidaan
vaihtaa keskenaan
Ohjausyksikko voidaan tarvittaessa
kiinnittda kalusteseinaan
Mitat mm
Kuva ohjausyksikosta Kuva ilmanpoistoyksikosta
50 278 ———>| 46 10
<< 250 > (> <+— 143 —»= 217 >
I | | |
[ | [ |

(o

< 370 > < 370
< 383

<+ 383

Mitat mm Mitat mm
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SIEMENS

Mittapiirustukset

v
* min. 50
500
min. 600
min. _ v
103 min. 50 *
Sokkelin korkeudesta ja tuulettimen sijainnista . . _
riippuen tarvitaan kalusteen pohjaan Kun tydtason syvyys on 600 mm: 50 mm
vastaava asennusaukko. (ota huomioon laitteen kokonaissyvyys)
Mitat mm Mitat mm
; L ' 184
= | s
264,5E | 264,5
| _V_i_. L 1 \ i
. ; y 4l
600 ! : >600 |
385 ' :
Lol ! min. 385- |
P ! maks. 543} !
L1 | N
' 50 | ' L
? I _ '__!_ _l
’4—261 - m|n+ 50 |

Mitat mm Mitat mm



SIEMENS

Mittapiirustukset

13+

min. 563
maks. 713

Putket eivat saa kulkea
barbecue-grillin/rasvakeittimen/
Teppan-Yakin/laavagrillin alla.

limanpoistoyksikké ja ohjausyksikkd

-y 1 TR > voidaan vaihtaa keskenaan.
1 G 1%45\><\>/ Ohjausyksikkd voidaan tarvittaessa
| \ | 185 T kiinnittaa kalusteseinaan.
>820 L i o
i : Ohjausyksikko Mitat mm
1
|
0 1
min. 604- ro
*
maks. 762 ! !
ro
J 1
J |
|
|
1
|
_V._¢_ (I
min. 50 |
? T
* oM
kun kaannetty }‘*261_’
valikappale Mitat mm
Yhdistelma 1xtuuletuselementti 2xDomino 30 cm Yhdistelma 2xtuuletuselementti 2xDomino 30 cm 1xDomino 40 cm
[+——698 (A [— 1184 (A) —*
sdalires min. 30 — cmiil min. 30
[+-302—{94+-302 190 | maks. 80 +—302—+/94(+—302—|94+-302— 190 | maks. 80
[ ] Y ]
dis +¢I156 f i I T 1156 f
261> min. 440 ! ®) i 2%1
«——666 (B) maks. 590 g ;o o
l«—300—>| X . 00— min. 440
R Ohjausyksikko on
[+—744(C) t sijoitettava LS0SlC) ! maks. 590
i % asennustilanteesta
min. 900 riippuen kalusteseinaan. min. 900
maks. 1050 \ l maks. 1050 \ ) * Ohjausyksikkd
795 (D)* * ilman ohjausyksikkoa 1458 (D)* vt
f \\_‘ / \ 7 I ¥=/ kulloinkin oikealla
[[min. 103 [] | [ [[  min. 103 [] [T
— 130> +—370— 30+ +—370—L I+
e~ min. 900 (E) ———— Mitat mm le——————2x800 (E) ————— 2 Mitat mm
Yhdistelma 2xtuuletuselementti 1xkeittotaso 80 cm Yhdistelma 2xtuuletuselementti 3xDomino 40 cm
| 1000 (A+D) | . 1364 (A)
o | 458 —>| |«——458 min. 30 458 458 min. 30
94 8 b
| —+iod g12—fd— 4 maks. 80 . 392 +|94]«—392—»|94+392 190 | maks. 80
HiIX e 156 T ]
T[T T
t ' n@q ] L} 1156 t
088|(B+C B T
R min. 440 1332 (B)
l«—300—>| maks. 590 [
; 6841—»| 300—> | min. 440
L Ohjausyksikot 1308 (C) + maks. 590
min. 900 sijoitettava
maks. 1050 kalusteseinaan. min. 900 |
maks. 1050 . .
. * Ohjausyksikkd
1 1458 (D) i \__/ kulloinkin oikealla
e T T min. 103 [ — IRy M1
i yhdessa 7
kaasun kanssa [+ 1200 () ———————| Mitat mm [ 2xg00 () 130 ==370— K50 Mitat mm
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SIEMENS

Mittapiirustukset

Yhdistelmé 1xtuuletuselementti 2xDomino 40 cm

Yhdistelméa 2xtuuletuselementti 2xDomino 40 cm 1xDomino 30 cm

878 (A) 1274 (A) |
458 —| min. 30 458 <458 min. 30
[+—392—~o4l«—392—p| |90 4 maks. 80 [+—392 —~[94+-302—+|941+—392—] |90 | maks. 80
[ 7Yy ] L Iy ]
i i 3 (i iy T 1156 f
0 ] 1242 (B+C
«— 846 (B+C) min. 440 ¢ )
300~ || maks. 590 [+-300—+ min. 440
834 } Ohjausyksikat on 1218 } maks. 590
L sijoitettava L
asennustilanteesta N
min. 900 riippuen kalusteseinaan min. 900 * Ohj ksikko
_ : jau 6
maks. 1050 935 (D) ) o aks 31050 1368 (D)* | ) Kulloinkin oikealla
[~ (D) * Ohjausyksikkd oikealla \__/
1 4
[[min. 103 [ il [T ] _min. 103 [ [
l«—370—>I [+50 — [«=50 $30*«—370—>L I«
l+——1000 (E) ——— Mitat mm 2x800 (E) 50 Mitat mm
Yhdistel \dollisuudet ja vast t Leveystyyppi: (cm) 10| 30 | 40 | 80 Yhdistelma 2xtuuletuselementti 3xDomino 30 cm

y
laitemitat ja asennusaukon mitat Laitteen leveys: (mm) 94/302(392[812

S & &°
OO &
o ) o
Sy &
S X°
SIS @ A B C 7D E
1x10 tai oikealla |2x30 698 | 666 | 744 | maks. 845* | min. 900
1x10 lla tai oikealla |2x40** | 878 | 846 | 846 | maks.935* | 1000
1. 2.
2x10 | vasemmalla | oikealla 3x30 1094 [1062 | 1218 | maks. 1388* 2x800
2x30,
2x10 | vasemmalla | oikealla 1x40** [ 1184 |1152 | 1308 | maks. 1478*| 2x800
1x30,
2x10 | vasemmalla | oikealla 2x40** | 1274 |1242 | 1242 | maks. 1388*| 2x800
2x10 | vasemmalla | oikealla 3x40** |1364 |1332 | 1308 | maks. 1478*| 2x800
2x10 | oikealla vasemmalla] 1x80***| 1000 | 988 | 988 1000 1200

* Mitta lyhenee ohjausyksikén sijainnista riippuen.
** Putket eivat saa kulkea barbecue-brillin/rasvakeittimen/Teppan-Yakin/laavagrillin alla.

*** Ohjausyksikét on sijoif kalt inaan.
Mitat mm
600
¢— 563 —
v . ¥ min. 30
156 — § maks. 80
Pl 548
i in. 440
l+-maks. 4501103
min. 900 fjesy” Maks. 590
maks. 1050 [«258
|l maks.
300 268,5  Kaytettaessa 2 puhallinyksikkoa yhdistettyna
) J_ malliin jossa poistoilma, otettava huomioon
I 1 1 tilan tarve poistoilman ohjausta varten.
min' 103 1"220'1150]
sl
163 Mitat mm

A |

A= nakyva laitteen leveys

iy

B= asennusaukon mitta

B G tilan tarve
alakaapissa

~ ; G kokonaismitta

~ H Laiteyhdistelmé&

(mukaan lukien tuuletin)
E= suos. alakaappi

— Y17
[0 11 il 11
Mitat mm
>600
‘ min. 563
\ [ maks. 713 4 min. 30
1567 maks. 80
T min. 548
maks. 698 |
H min. 440
[+— maks.520 1103 maks. 590
min.900 3
maks.1050 <258 4
[+~ maks.400— ? 268,5 Kaytettdessi 2 puhallinyksikkoa
) yhdistettyna malliin jossa poistoilma,
I T Tl otettava huomioon tilan tarve poistoilman
i ‘ ohjausta varten.
min. 103 220'1150]
63 Mitat mm
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SIEMENS

Mittapiirustukset

Viereisesta kalusteesta riippuen

min. 563

e
¢I I‘_maks.713 ¥ min. 30
156 T T D maks. 80
in 548 .| |
H maks, 698 ]
HI min. 440
min.000 |- 5204"3} fi‘ LR
maks.1050 e 258+] l Kéaytettaessa 2 puhallin-
=] yksikkéa yhgﬁ:istenypété‘g\wglliin
N\ toilma, otef
«—maks. 520"‘ X ‘ 268,5 Jr?:gr?wigglr? toillan tarve poistoilman
v ! ohjausta varten.
I IR
. I |
allih ) —> ‘?gg 4320 Mitat mm
A e
4 l L=
min.
520 470
maks.
; 620
min. —
600
— X
} 93
A 4 H v
I
\4 H
94,
-« 543 >
N 458 >
Mitat mm
52,5
—»  |[«——265—»
' - e
" i
429 3 370
383
v 110 |
A Y
i —_—
87
\ 4 —
< 450 >

Mitat mm

Asennusaukko takaseinéssa

! !4—320—1 ) ]
I e 1°°
[ j
261>
270
'
[+—320—*
Mitat mm
o U hd .} ) hd U 0O Yo +
N o o -
130
4— —»| |
17,5 17,5
Mitat mm
Yhdistelma 1xtuuletuselementti 1xDomino 30 cm 1xDomino 40 cm
«—— 788 (A)
458 min. 30
[+—392—>|94]+-302 |90 | maks. 80
L ri ]
— LK) 11 56 f
T B e min. 440
: 300—»| || Maks. 590
| Ohjausyksikko on
+—834(C) i sijoitettava

min. 900
maks. 1050

|

885 (D)'D
A\

L/

asennustilanteesta
riippuen kalusteseinaan.

* ilman ohjausyksikkéa

[ min.103 ]

37

730
|«—min. 1000 (E) — |

Mitat mm
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SIEMENS

Mittapiirustukset

Yhdistelymahdollisuudet Leveystyyppi: (cm) 10| 30 | 40 | 80
vastaavilla laite- ja asennusaukkomitoilla Laiteleveys: (mm)  94/302392(812
S ; Sy
QS N N
& o8 &
&° S o
& & &
S € /A B¢/ D E
1x10 | vasemmalle tai oikealle |2x30 698 | 666 | 744 |maks. 845" | min. 900
1x30,
1x10 | vasemmalle tai oikealle | 1x40 788 | 756 | 834 |maks. 935* |min. 1000
1. 2.
2x10 [vasemmalle|  oikealle |3x30 | 1094 1062 | 1218 maks. 1388*| 2x800
2x30,
2x10 |vasemmalle| oikealle |1x40** |1184 [1152 | 1308 |maks. 1478*| 2x800
2x10| oikealle |vasemmalle|1x80***| 1000 | 988 | 988 1000 1200

* Mitta lyhenee ohjausyksikén sijainnista riippuen.
** Putket eivat saa kulkea barbecue-grillin/rasvakeittimen/Teppan-Yakin/laavagrillin alla.
*** Ohjausyksikét on sijoitettava kalusteseinaan.

Mitat mm
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