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iQ700, Kattoon asennettava
liesituuletin, 90 cm, teräs
LF959RB51

Lisävarusteet

LZ56700 cleanAir -moduuli, kattotuuletin
LZ56200 cleanAir-suodatin

Kattoon kiinnitettävä liesituuletin on täydellinen valinta
saarekekeittiöön.

✓ Puhaltimen teho 780 m3/h pitää huoneilman raikkaana
ruoanvalmistuksen aikana.

✓ Intensiiviteho lyhytaikaiseen käyttöön höyryn voimistuessa,
palautuu normaaliteholle automaattisesti 4 min. kuluttua.

✓ Erityisen hiljainen käyntiääni, vain 64 dB

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi : Traditional
Hyväksyntätodistukset : CE, NEMKO
Virtajohdon pituus (cm) : 130
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 299mm x 870.0mm x 476mm
Minimietäisyys sähkölevyihin : 550
Min.-etäis. kaasu-keittotasoon : 650
Nettopaino (kg) : 15,300
Ohjauksen tyyppi : elektroninen
Poistoilman virtaus (m3/h) : 583
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m3/h) : 570.0
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m³/h) : 780
Valojen määrä : 4
Melutaso (dB re 1 pW) : 64
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) : 150
Rasvasuodattimen materiaali : Washable aluminium
EAN-koodi : 4242003688014
Liitännän arvo (W) : 285
Tarvittava sulake (A) : 10
Jännite (V) : 220-230
Taajuus (Hz) : 50
Pistokkeen tyyppi : Suko-/Gardy pistoke,maadoitett
Asennuksen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava
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Valmistanut BSH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla
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iQ700, Kattoon asennettava
liesituuletin, 90 cm, teräs
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Tuotekuvaus

Käyttö ja teho
● Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
● Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 570 m³/h,

intensiiviteho 780 m³/h
● Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 64 dB(A) re

1 pW (50 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) stardardien EN 60704-3 ja
EN60704-2-13 mukaan.

● 3 tehoa ja intensiiviteho
● 10 min automaattinen jälkikäynti
● Intervallitoiminto
● Intensiiviteho, joka palautuu automaattisesti normaaliteholle
● Elektroninen ohjaus: painettavat valitsimet, Digitaalinäyttö

Design
● Asennetaan keittiösaarekkeen yläpuolelle
● Valaistus: 4 x LED 2,5W
● Näytön väri: valkoinen

Käyttömukavuus
● Ohjaus kauko-ohjaimella
● rimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas reunaimu
● Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
● Elektroninen rasvasuodattimen puhdistustarpeen osoitin

Asennus ja lisätarvikkeet:
● Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
● Voidaan asentaa huonetilaan palauttavaksi cleanAir-moduulin

avulla (lisävaruste).
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Mittapiirustukset


