SIEMENS 14

|Q1 00, UlOSVEdEttéVé IiGSitUUIetin: 60 Tehokas integroitu liesituuletin, joka asennetaan lahes

cm, hopea-m eta I Iinen huomaamattomasti ylakaappiin.

L|64MC520 v LED-valot luovat optimaalisen valaistuksen lisdksi tunnelmaa
keittioosi.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi : Pull-out

Hyvaksyntatodistukset : CE, VDE

Virtajohdon pituus : 175 cm

Tarvittava asennustila (Kx L x S) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Minimietdisyys keittotason yldapuolella : 430 mm
Minimietdisyys kaasutason yldpuolella : 650 mm
Nettopaino : 8,615 kg

Ohjauksen tyyppi : mekaaninen

Tuuletuksen tehoalueiden lkm : 3

Poistoilman virtaus : 388 m3/h

liImanvirtaus, huonetilaan palauttavana : 195 m3/h
Valojen maara : 1

Melutaso : 67 dB(A) re 1 pW

Liitdntakauluksen lapimitta, min/max : 150/ 120 mm
EAN-koodi : 4242003717868

Liitdnnan arvo : 108 W

Tarvittava sulake : 10 A

NP Jannite : 220-240 V

=)= Taajuus : 50 Hz

Pistokkeen tyyppi : Suko-pistoke, maadoitettu
Asennuksen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava

/TN

LED-valo

472

LZ45510 Aktiivihiilisuodatin, vaihto 42003717868’
LZ45450 Aktiivihiilisuodatin, starttipakkaus

Valmistanut BSH Siemens AG:n myontamalla tavaramerkin kdyttoluvalla



SIEMENS 214

iQ100, Ulosvedettava liesituuletin, 60
cm, hopea-metallinen
LI64MC520

Tuotekuvaus

Kaytto ja teho

o Energiatehokkuusluokka: B (asteikolla A++ - E)

o Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: maks. 388 m3/h

o Adnitaso EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan maksimiteholla,
hormiin liitettyna: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 pPa aanipaine)

e 3 tehoaluetta

Design

e Asennetaan 60 cm levedan seindkaappiin

o Terdksinen etulista mukana pakkauksessa

e Ohjaustapa: Keinukytkinohjaus, jossa tehovalinta ja valokatkaisin

Kayttémukavuus
e Valaistus: 1 x LED 3 W
e Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pesta astianpesukoneessa

Asennus ja lisdtarvikkeet:

e Hormiin liitettdva tai huonetilaan palauttava

e Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan
aktiivihiilisuodatin (lisatarvike).

e Hormin sulkuldppa mukana pakkauksessa.
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iQ100, Ulosvedettava liesituuletin, 60
cm, hopea-metallinen
LI64MC520

Mittapiirustukset
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iQ100, Ulosvedettava liesituuletin, 60
cm, hopea-metallinen
LI64MC520

Mittapiirustukset
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