
Serie 6, Induktiotaso
liesituulettimella, 80 cm, teräskehys
PVQ895H26E

Lisävarusteet

1 x Clean Air Plus vaihtosuodatin

Lisävarusteet

HEZ32WA00 :, HEZ390090 Wokkipannu, kansi, HEZ9ES100 :,
HEZ9FE280 Paistinpannu Ø 19 cm, HEZ9SE030 :, HEZ9SE040
Kattilasarja, 4 osaa, HEZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa, HEZ9VDKE1
Asennuspakkaus hormiliitäntä, HEZ9VDKR0 Asennuspakkaus syv.
min70cm huoneilm.pal, HEZ9VDKR1 Asennuspakkaus syv. min60cm
huoneilm.pal, HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 Litteä kanava 90°
vaakamutka, HEZ9VDSB2 Litteä kanava 90° pystymutka, HEZ9VDSB3
Litteä kanava 90° pystymutka, HEZ9VDSB4 Litteä kanava 90°
pystymutka, HEZ9VDSI0 Yhdyskpl litteän&pyöreän kanav.väl.150mm,
HEZ9VDSI1 Yhdyskpl, litteä&pyöreä 90°mutka, HEZ9VDSM1 Suora
kanava DN150-50cm, HEZ9VDSM2 Litteä kanava DN150-100cm,
HEZ9VDSS1 Litteä yhdyskappale, HEZ9VDSS2 Joustava liitäntäyhde
DN150 litteä, HEZ9VEDU0 Akustiikkasuodatin, HEZ9VRCR1 CleanAir
Plus - suodatin, HEZ9VRPD0 Basic kit (partly-)ducted recirculation,
HEZ9VRPD1 Sokkelidiffuuseri, HEZ9VRUD0 Starter kit unducted
recirculation (Plug

Induktiokeittotaso integroidulla
liesituulettimella yhdistää kahden laitteen
parhaat puolet.

• Integroitu liesituuletin: poistaa höyryn ja ruoanhajut aivan
alkulähteillä.

• DirectSelect: halutun keittoalueen, tehon ja lisätoimintojen
suoraviivainen, yksinkertainen valinta.

• CombiZone: yhdistä kaksi induktioaluetta suuremman astian
lämmittämistä varten.

• AutoOn-toiminto: käynnistyy automaattisesti ja poistaa
höyryn  lieden lämmetessä.

• PerfectFry Plus: huoli ruoan palamisesta on historiaa.

Tekniset tiedot
..........................................................................keraaminen keittoalue
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: ............... Kalusteeseen sijoitettava
Energialähde: ............................................................................ Sähkö
Tarvittava asennustila (K x L x S): ......... 223 x 750-750 x 490-500 mm
Leveys: ................................................................................... 816 mm
Mitat (KxLxS): .....................................................223 x 816 x 527 mm
Pakkauksen mitat: ...............................................431 x 950 x 672 mm
Nettopaino: ............................................................................. 25.2 kg
Bruttopaino: ............................................................................ 31.6 kg
Jälkilämmön merkkivalo: ............................................................. kyllä
Ohjauspaneelin sijainti: ............................................................Edessä
Pintamateriaali: ........................................................... lasikeraaminen
Pinnan väri: ............................................................................... Musta
Virtajohdon pituus: ...............................................................110.0 cm
Sealed Burners: ............................................................................... Ei
Power Boost: ......................................................... Kaikki keittoalueet
Teho - 2. lämpöelementti: ........................................................ 3.6 kW
Tuuletuksen tehoalueiden lkm: ........... 9-portainen + 2 intensiivitehoa
Max. poistoilman virtaus: ..................................................... 500 m³/h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: .. 595.0 m³/h
Max. ilmanvirtaus huonetilaan palauttavana: ........................487 m³/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla: ...................................622 m³/h
Äänitaso: ..................................................................69 dB(A) re 1 pW
Aktiivihiilisuodatin: ...........................................................................Ei
Jännite: ................................................................. 220-240/380-415 V
Taajuus: .................................................................................50-60 Hz
Mukana tulevat varusteet: ............... 1 x Clean Air Plus vaihtosuodatin
Jälkikäynti: ..................................................................... 30R_12E min

1 /



Serie 6, Induktiotaso
liesituulettimella, 80 cm, teräskehys
PVQ895H26E

Induktiokeittotaso integroidulla
liesituulettimella yhdistää kahden laitteen
parhaat puolet.

Keittoalueet
- Kaksi CombiZone-keittoaluetta. CombiZone toimii joko kahtena

tavallisena keittoalueena, tai sen voi laajentaa yhdeksi suureksi
keittoalueeksi.

- : voit tarvittaessa käyttää suurempia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW

(maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW

(maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikella: 190 mm, 210 mm , 2.5 kW (maksimiteho

3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maksimiteho

3.7 kW)

Käyttömukavuus
- DirectSelect: tee tehovalinnat suoraan tasossa olevasta

kosketusvalikosta.
- Suosikki-valitsin: suora pääsy suosikkitoimintoon muunneltavan

valitsimen kautta.
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9

päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Lämpimänäpitotoiminto valittavissa Suosikki-valitsimen tai Home

Connect -sovelluksen kautta (saatavilla Q4/2024
ohjelmistopäivityksen yhteydessä).: pitää ruoan lämpimänä
etukäteen asetetulla matalalla teholla.

- Ajastin: kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.
- munakello: äänimerkki halutun ajan kuluttua
- Äänimerkin äänitaso muokattavissa oman tarpeen mukaan.

Ajansäästö & tehokkuus
- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän

energiaa kuin korkein perustaso.
- Pan Boost -toiminto saatavilla Suosikki-valitsimen tai Home Connect

-sovelluksen kautta (saatavilla Q4/2024 ohjelmistopäivityksen
jälkeen).: kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla
suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.

- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti
keittoalueen, jossa on kattila.

- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista
aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Ruoanvalmistuksen avuksi
- PerfectFry Plus: Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämötilat 70

- 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä
takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.

- Ruoanvalmistusavustaja: löydät helposti oikean valmistuslämpötilan
ruokalajille Home Connect -sovelluksessa.

Wifi ja Home Connect
- Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen

etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella.: tarkista onko
keittotaso jäänyt päälle tai löydä reseptejä ja lisätoimintoja Home
Connect -sovelluksesta.

- Smart Home -käynnistys Suosikki-valitsimella (saatavilla, kun laite
liitettynä Home Connect -sovellukseen): avaa älytoimintojen
maailma suoraan keittotasoltasi (yhdistettynä
yhteistyökumppanimme palveluun).

- Ohjelmistopäivitykset saatavilla Home Connect -sovelluksen kautta.
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- AccentLine design, carbon black
- Bosch AccentLine -keittotaso, jossa tyylikäs minimalistinen
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