
Työtason alle sijoitettava
astianpesukone, 60 cm
SGU45M92SK

Lisävarusteet
SGZ1010 : AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin
SGZ1051 : Etulevy astianpesukoneeseen, teräs
SGZ3003 : Hopeanpesukori astianpesukoneisiin

Tekniset tiedot
Vedenkulutus (l) :  12,0
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :  Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus (mm) :  810
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm :  810-870 x 600 x 570
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta (mm) :  1150
Säätöjalat :  Yes - front only
Jalkojen maksimisäätökorkeus (mm) :  60
Säädettävä sokkeli :  Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino (kg) :  47,990
Bruttopaino (kg) :  50,0
Liitännän arvo (W) :  2300
Tarvittava sulake (A) :  10
Jännite (V) :  230
Taajuus (Hz) :  50
Virtajohdon pituus (cm) :  170
Pistokkeen tyyppi :  Suko-/Gardy pistoke,maadoitett
Syöttöletkun pituus (cm) :  140
Poistoletkun pituus (cm) :  170
EAN-koodi :  4242002461137
Astiastojen lukumäärä :  12
Energiankulutus (kWh) :  1,05
Kuivatusteho :  A
Referenssiohjelma :  Eco
Referenssiohjelman kokonaiskestoaika (min) :  140
Melutaso (dB re 1 pW) :  45
Asennuksen tyyppi :  Työtason alle sijoitettava
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Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60
cm
SGU45M92SK

- 4 ohjelmaa: Intensiivi 70 °C, Auto 55-65 °C, Eko 50 °C, Party
45 °C

- Kulutus ohjelmassa Eko 50 °C: 12 litraa vettä / 1.05 kWh
sähköä

- Ääniteho: 45 dB (re 1 pW)
- Auto 3in1 -toiminto
- AquaSensor III
- Erikoistoiminnot: Erikoistominto: VarioSpeed
- AquaStop
- Lapsilukitus valitsimille
- Lapsilukitus luukulle
- LED-merkkivalo pehmennyssuolan lisäykselle
- LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisäykselle
- Ajastin 1 - 19 h
- Vuorosuihkutustekniikka
- Lämmönvaihdin
- Vedenpehmennyselektroniikka
- Piilotettu lämpöelementti
- Korkeudeltaan säädettävä RackMatic® -yläkori
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Täyttömäärä: 12 hengen astiasto
- Servo-lukko®
- Edestä säädettävät takajalat
- Suutin leivinpeltien pesuun
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