SIEMENS

iQ100, Ty6tason alle sijoitettava
astianpesukone, 60 cm, valkoinen
SN414W02AS

LGS

Lisdvarusteet

SZ73640 Lasikori

SZ73300 Lasiteline 4 viinilasille
SZ73006 Asennuslistat, terds
SZ73000 Apk lisdvaruste
S772010 aquaStop jatkoletku 2 m

Valmistanut BSH Siemens AG:n myontamalla tavaramerkin kdyttoluvalla
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Astianpesukone, johon mahtuu 12 astiastoa. varioSpeed-
toiminnon avulla saat tarvittaessa jopa 50% lyhyemmat

pesu- ja kuivausajat. vario-korijarjestelma tuo joustavuutta
astianpesukoneen tayttoon.

v varioSpeed-toiminnolla voit tarvittaessa nopeuttaa
pesuohjelmaa jopa puolella. Toimintoa voi kdyttda ldhes kaikissa
ohjelmavaihtoehdoissa.

v Ylakorin korkeussaddon avulla saat tarvittaessa lisdtilaa korkeille
astioille.

v aquaStop®-turvajarjestelma suojaa vesivahingoilta koko koneen
kayttoian.

v Mekaaninen lukitus suojaa luukun tahattomalta aukaisulta
pesuohjelman aikana.

v iQdrive-moottori on erittdin tehokas, hiljainen ja pitkaikdinen.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energiatehokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369): F
Energiankulutus Eco-ohjelman 100 syklille (EU 2017/1369): 102 kWh
Asetusasetusten enimmaismaara (EU 2017/1369): 12
Eco-ohjelman vedenkulutus litroissa per sykli (EU 2017/1369): 11,7 |
Ohjelman kesto (EU 2017/1369): 3:30 h

Airbone melupaastét (EU 2017/1369): 50 dB

Airbone melupaastoluokka (EU 2017/1369): C

Kalusteisiin [ vapaasti sijoitettava: Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan tydtason korkeus: 0 mm

Tuotteen mitat (Kx L x S): 815 x 598 x 573 mm

Tarvittava asennustila (K x L x S): 815-875 x 600 x 550 mm
Hyvaksyntatodistukset: CE, VDE

Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta: 1150 mm
Sdatojalat: kylla, kaikki sdddettdvissa edesta

Jalkojen maksimisaatokorkeus: 60 mm

Sdddettava sokkeli: Sekd vaaka- ettd pystysuora
Nettopaino: 33,668 kg

Bruttopaino: 36,0 kg

Liitdnndn arvo: 2400 W

Tarvittava sulake: 10 A

Jannite: 220-240 V

Taajuus: 50; 60 Hz

Virtajohdon pituus: 175 cm

Pistokkeen tyyppi: Suko-pistoke,maadoitettu

Sy6ttéletkun pituus: 165 cm

Poistoletkun pituus: 190 cm

EAN-koodi: 4242003782750

Asennuksen tyyppi: Tybtason alle sijoitettava
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Suorituskyky ja kulutus

o Energiatehokkuusluokka: A+ (asteikolla A+++ - D)

o Vuosittainen kulutus ohjelmalla Eco 50 °C: 3300 | vettd / 290 kWh
sahkoa (perustuu 280 pesukertaan kylmavesiliitdnnan yhteydessa)

e Tilavuus (standardi): 12 astiastoa

o Adnitaso: 50 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

® 4 ohjelmaa: Normaali 65 °C, Eko 50 °C, Pika 45 °C, Esihuuhtelu
e Erikoistoiminto: varioSpeed
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Muotoilu ja kdyttomukavuus

e vario-korijarjestelma

o Ruokailuvalinekori alakorissa

e dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee
tasaisesti pesun aikana

e Yldkorin korkeus saddettdvissa

o Servo-lukko — helppokdyttoinen ja turvallinen lukitus sulkee
astianpesukoneen luukun tiiviisti ja luotettavasti

e auto All in 1 — huomioi pesuainetyypin automaattisesti:
pesuohjelma mukautuu automaattisesti kdytetyn pesuainetyypin
mukaan

Tekniikka

e iQdrive: hiljainen ja kestdva hiiliharjaton moottori

e Sensorit: maaraSensori

e Vedenpehmennyselektroniikka

o LED-merkkivalo pehmennyssuolan lisdykselle

o LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisdykselle

o Kolmekerroksinen itsepuhdistuva suodatinjarjestelma
e Pesutilan materiaali: terds/polinox

e Ohjelmavaiheen LED-ndytto

Turvallisuus
® aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko elinidlle.
e Lapsilukitus luukulle

Asennus
o Edestd saadettavat takajalat
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