SIEMENS

iQ300, Tyotason alle sijoitettava
astianpesukone, 60 cm, teras
SN436S02IS

-
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Lisdvarusteet

SZ73640 Lasikori

SZ73005 Kiinnityslistat, terds
SZ73000 Apk lisdvaruste
S772010 aquasStop jatkoletku 2 m

Valmistanut BSH Siemens AG:n myontamalla tavaramerkin kdyttoluvalla
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Astianpesukone, jonka tilavuus on 13 astiastoa. varioSpeed
Plus -toiminnolla nopeutat pesuohjelmia jopa 66%. Sdadettava

vario-korijarjestelma tuo joustavuutta ja kdytannollisyytta
astianpesukoneen tayttoon.

v varioSpeed Plus#toiminnolla hohtavan puhtaat ja kuivat astiat jopa
66#) tavallista nopeammin.

v rackMatic-toiminnon avulla yldkoria voidaan saataa helposti
kolmeen eri tasoon.

v Helposti valittavat automaattiohjelmat muokkaavat pesuohjelman
koneellisen mukaan ja takaavat taydellisen pesutuloksen joka
kerta.

v hygienePlus-vaihtoehto — Hygieeninen astianpesu erittdin
korkeassa lampdtilassa.

v aquaStop®-turvajarjestelma suojaa vesivahingoilta koko koneen
kayttoian.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energiatehokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369): D
Energiankulutus Eco-ohjelman 100 syklille (EU 2017/1369): 84 kWh
Asetusasetusten enimmaismaara (EU 2017/1369): 13
Eco-ohjelman vedenkulutus litroissa per sykli (EU 2017/1369): 9,5 |
Ohjelman kesto (EU 2017/1369): 3:55 h

Airbone melupaastot (EU 2017/1369): 44 dB(A) re 1 pW
Airbone melupaastoluokka (EU 2017/1369): B

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan ty6tason korkeus: 0 mm

Tuotteen mitat (K x L x S): 815 x 598 x 573 mm

Tarvittava asennustila (K x L x S): 815-875 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta: 1150 mm
Saatojalat: kylla, kaikki sdddettavissa edesta

Jalkojen maksimisaatokorkeus: 60 mm

Saddettava sokkeli: Sekd vaaka- ettd pystysuora
Nettopaino: 41,7 kg

Bruttopaino: 44,0 kg

Liitdnnédn arvo: 2400 W

Tarvittava sulake: 10 A

Jannite: 220-240 V

Taajuus: 50; 60 Hz

Virtajohdon pituus: 175 cm

Pistokkeen tyyppi: Suko-pistoke,maadoitettu

Sy6ttéletkun pituus: 165 cm

Poistoletkun pituus: 190 cm

EAN-koodi: 4242003790052

Asennuksen tyyppi: Ty6tason alle sijoitettava
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Suorituskyky ja kulutus
o Aidnitaso: 44 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

® 6 pesuohjelmaa: Intensiivi, Auto, Eco, Lasi, 1 h, Esihuuhtelu

® 3 erikoistoimintoa: varioSpeed Plus, intensiveZone, hygienePlus

L]

e ecoDrying, Ldmmonvaihdin: luukku avautuu automaattisesti
ohjelman paatyttya.

e Machine Care: erikoisohjelma, joka irrottaa rasvaa ja
kalkkikerrostumia

Muotoilu ja kdyttomukavuus

e varioFlex-korijarjestelma

e Siirrettdva ruokailuvalinekori alakorissa

e dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee
tasaisesti pesun aikana

e 3-tasoinen rackMatic-korihissi

o Servo-lukko — helppokdyttoinen ja turvallinen lukitus sulkee
astianpesukoneen luukun tiiviisti ja luotettavasti

e auto All in 1 — huomioi pesuainetyypin automaattisesti:
pesuohjelma mukautuu automaattisesti kdytetyn pesuainetyypin
mukaan

Tekniikka

e iQdrive: hiljainen ja kestdva hiiliharjaton moottori

e Sensorit: aquaSensor

e Vedenpehmennyselektroniikka

o LED-merkkivalo pehmennyssuolan lisdykselle

o LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisdykselle

o Kolmekerroksinen itsepuhdistuva suodatinjarjestelma
e Pesutilan materiaali: terds

Turvallisuus
® aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko elinidlle.
e |apsilukitus valitsimille

Asennus
o Edestd saadettavat takajalat
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