SIEMENS

|Q7001 Tyatason alle Sij0itettava Astianpesukone varioSpeed Plus-toiminnolla pesee 66%
astianpesu kone 60 cm terés tavanomaista nopeammin, energiatehokkuusluokka A++.
I I

SN477501JS

v rackMatic-toiminnon avulla yldkoria voidaan saataa helposti
kolmeen eri tasoon.

v Helposti valittavat automaattiohjelmat muokkaavat
pesuohjelman koneellisen mukaan ja takaavat taydellisen
pesutuloksen joka kerta.

v Astioiden pesu ldhes ddnettémasti — paras valinta avoimiin

keitticihin.
v aquaStop®-turvajarjestelma suojaa vesivahingoilta koko koneen
A+t kayttoian.

v iQdrive-moottori on erittdin tehokas, hiljainen ja pitkdikdinen.

Tekniset tiedot
Astiastojen enimmdismaara:
Vedenkulutus eco-ohjelmalla

ASENNUSTAPA: c.vvevveeniieriieeiieeieesite et ebeesieesateebeesbeesaeeeas Kalusteisiin
sijoitettava

Irrotettavan tydtason Korkeus: .........coovuveeviiieiniieeniieeenieeee 0mm
Tuotteen mitat (Kx Lx S): .......... 815 x 598 x 573 mm

Tarvittava asennustila (K x L x S):

Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta: ........ccceeveevrueeennns 1150 mm
SAALOJAIAT: cueeeiieeiie e kylla, kaikki
saadettavissd edestd
Jalkojen maksimisaatokorkeus: ........coovueeerrveeinieeeniiieeeineenn 60 mm
Saadettava SOKKEli: ....ovuviiiiiiiiiieieieceeee e vaaka- ja
pystysuuntaan
e 43.9kg
BrUttOP@INO: c..eeiiieiieiie ettt 46.0 kg
$772010 e o il 2 Llltaptateho: ....................................................................... 2400 W
$773005 Kiinnityslistat, tersis T?rw.ttava SUIAKE: .o 10A
o R JANNITE: Loiiiiii e 220-240V
SZ73300 Lasiteline 4 viinilasille .
$773640 Lasikori TAQJUUS: .ttt e 60; 50 Hz
Virtajohdon pituuS: .....eeeeeieieiiiiee e 175.0 cm
PISTOKE: 1.t maadoitettu
sukopistoke
SYOttOletkUN PItUUS: «..veeeiiiieiiiiceiiice e 165 cm
POIStOlEtkUN PItUUS: ..eoiiieiiieiieiie et 190 cm
EAN-KOOMi: ..ot 4242003749661
ASENNUSTAPA: -vveeeivieeriieeeniieeesireeeitreeesieeesnineeeeaeeeenns Tydtason alle
sijoitettava

4 242003 749661
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iQ700, Tyotason alle sijoitettava
astianpesukone, 60 cm, teras
SN477S01JS

Suorituskyky ja kulutus
* Energiatehokkuusluokka: A++, Kuivaustehokkuusluokka: A

* Vuosittainen kulutus ohjelmalla Eco 50 °C: 2660 | vetta | 262 kWh
sahkoa (perustuu 280 pesukertaan kylmavesiliitdnnadn yhteydessa)

« Tilavuus (standardi): 13 astiastoa
« A3nitaso: 42 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

7 ohjelmaa: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C,
Yoohjelma 50 °C, Pika 45 °C, Esihuuhtelu

* 4 erikoistoimintoa: intensiveZone-toiminnossa alakorin
voimakkaampi suihkunpaine puhdistaa hyvin esim. kattilat, samaan
aikaan yldkorissa voi pesta juomalaseja, koska vedenpaine ja
pesuolosuhteet ovat normaalit., varioSpeed Plus -toiminnolla
lyhenndt pesuohjelman kestoa pesutuloksen pysyessa
optimaalisena., puoliTayttd, hygienePlus-toiminto nostaa valitun
pesuohjelman pesu- ja kuivauslampétiloja, jolloin lopputuloksesta
tulee hygienisempi.

¢ 5 pesuldmpdtilaa

Muotoilu ja kdyttomukavuus

« varioFlex-korijarjestelma

« Siirrettava ruokailuvalinekori alakorissa

» dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee
tasaisesti pesun aikana

* 3-tasoinen rackMatic-korihissi

« Servo-lukko — helppokdyttoinen ja turvallinen lukitus sulkee
astianpesukoneen luukun tiiviisti ja luotettavasti

 auto All in 1 — huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma
mukautuu automaattisesti kdytetyn pesuainetyypin mukaan

 Kdynnistysajastin 1-24 h

* Ohjauspaneeli luukun yldreunessa

o TFT-varindytto

Tekniikka

« iQdrive: hiljainen ja kestava hiiliharjaton moottori
¢ Ldmmonvaihdin.

* Vedenpehmennyselektroniikka

* LED-merkkivalo pehmennyssuolan lisdykselle

* LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisdykselle

« Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjarjestelma
* Pesutilan materiaali: terds

Turvallisuus

« aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko elinidlle.
e Ei

Asennus

* Edestd saadettavat takajalat
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