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iQ500
speedMatic Astianpesukone, 45 cm
Kokonaan kalustepeitteinen
SR66T097EU

Lisävarusteet

SZ73300 Lasiteline 4 viinilasille
SZ73010 Ovilevyn kiinnittimet
SZ73005 Kiinnityslistat, teräs
SZ73000 Apk lisävaruste
SZ72010 aquaStop jatkoletku 2 m

45 cm leveä A++-energialuokan speedMatic-astianpesukone,
jonka varioSpeed Plus -toiminnolla voi lyhentää pesuaikaa jopa
66 % ja jossa on kolmas koritaso varioDrawer.

✓ varioSpeed Plus -toiminnolla hohtavan puhtaat ja kuivat astiat jopa
66 % tavallista nopeammin.

✓ Energiatehokkuusluokka A++ takaa erittäin energiatehokkaan
pesun.

✓ Parhaimmat korimme eli monipuolisimmat ja innovatiivisimmat
sisätilat: varioFlex Pro -korijärjestelmä sekä varioDrawer Pro -
yläkori. Laadukkaat korit liikkuvat sujuvasti ja ne on helppo täyttää,
koska niissä on paljon säätömahdollisuuksia.

✓ Hauska ja hyödyllinen timeLight-toiminto heijastaa jäljellä olevan
pesuajan ja ohjelmavaiheen lattiaan. Jäljellä oleva pesuaika on
helposti nähtävissä ilman luukun avaamista.

✓ Energiatehokkuusluokka A++ takaa erittäin energiatehokkaan
pesun.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Vedenkulutus (l) : 9,5
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus (mm) : 0
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 815-875 x 450 x 550
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta (mm) : 1150
Säätöjalat : Yes - front only
Jalkojen maksimisäätökorkeus (mm) : 60
Säädettävä sokkeli : Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino (kg) : 35,722
Bruttopaino (kg) : 38,0
Liitännän arvo (W) : 2400
Tarvittava sulake (A) : 10
Jännite (V) : 220-240
Taajuus (Hz) : 50; 60
Virtajohdon pituus (cm) : 175
Pistokkeen tyyppi : Suko-/Gardy pistoke,maadoitett
Syöttöletkun pituus (cm) : 140
Poistoletkun pituus (cm) : 190
EAN-koodi : 4242003707739
Astiastojen lukumäärä : 10
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A++
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) :
211,00
Energiankulutus (kWh) : 0,75
Virrankulutus päällejättötilassa (W) - UUSI (2010/30/EY) : 0,10
Virrankulutus poiskytketyssä tilassa (W) - UUSI (2010/30/EY) : 0,10
Vuosittainen vedenkulutus (l/annum) - UUSI (2010/30/EY) : 2660
Kuivatusteho : A
Referenssiohjelma : Eco
Referenssiohjelman kokonaiskestoaika (min) : 195
Melutaso (dB re 1 pW) : 44
Asennuksen tyyppi : Kokonaan kalustepeitteinen
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Valmistanut BSH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla
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Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus
● Energiatehokkuusluokka: A++, Kuivaustehokkuusluokka: A
● Vuosittainen kulutus ohjelmalla Eco 50 °C: 2660 l vettä / 211 kWh

sähköä (perustuu 280 pesukertaan kylmävesiliitännän yhteydessä)
● Tilavuus (standardi astiastomitoitus): 10 astiastoa
● Äänitaso: 44 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot
● 6 ohjelmaa: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50

°C, Pika 45 °C, Esihuuhtelu
● 4 erikoistoimintoa: intensiveZone-toiminnossa alakorin

voimakkaampi suihkunpaine puhdistaa hyvin esim. kattilat,
samaan aikaan yläkorissa voi pestä juomalaseja, koska
vedenpaine ja pesuolosuhteet ovat normaalit., varioSpeed Plus -
toiminnolla lyhennät pesuohjelman kestoa pesutuloksen pysyessä
optimaalisena., puoliTäyttö, hygienePlus-toiminto nostaa valitun
pesuohjelman pesu- ja kuivauslämpötiloja, jolloin lopputuloksesta
tulee hygienisempi.

Muotoilu ja käyttömukavuus
● varioFlex Pro -kori sinisillä merkeillä - näyttää mitkä osat ovat

muunneltavissa
● varioDrawer Pro -yläkoritaso ruokailuvälineille ja pienille kupeille,

3. yläkori ruokailuvälineille
● dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee

tasaisesti pesun aikana
● 3-tasoinen rackMatic-korihissi
● Servo-lukko® – helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus sulkee

astianpesukoneen luukun tiiviisti ja luotettavasti
● auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti:

pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin
mukaan

● Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
● timeLight heijastaa lattiaan jäljellä olevan pesuajan, valitun

ohjelman ja listätoiminnot
● Pesutilan materiaali: teräs

Tekniikka
● duoPower ‒ kaksinkertaiset suihkuvarret tehokkaampaan astioiden

pesuun.
● iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
● Sensorit: aquaSensor, määräSensori
● Lämmönvaihdin
● Vedenpehmennyselektroniikka
● LED-merkkivalo pehmennyssuolan lisäykselle
● LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisäykselle
● Itsepuhdistuva 3-vaiheinen suodatinjärjestelmä, jossa on

poimutettu mikrosuodatin
● Pesutilan materiaali: teräs

Turvallisuus
● aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko eliniälle.

Asennus
● Edestä säädettävät takajalat
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Mittapiirustukset


