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|Q300 8 kg Siemens iSensoric-pyykinpesukone, jossa on kestava ja
. hiljainen hiiliharjaton iQdrive-moottori, jolla on 10 vuoden
Pyykl npesu kone moottoritakuu.

WM14N1S8DN

v varioSpeed-toiminnolla voit nopeuttaa pesuohjelmia tarvittaessa.
Saat tdydellisen pesutuloksen jopa 65 % nopeammin.

v Energialuokka A+++ -10 %, eli pesee vield 10% tehokkaammin A++
+ -luokitus edellyttaa.

+++ T . .. - . .
v Outdoor-erikoisohjelma vettahylkiville urheilu- ja ulkoiluvaatteille.
v Laadukas terdsrumpu, joka on suunniteltu 1-8 kg:lle pyykkia.
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Tekniset tiedot

Rakenteen tyyppi : Vapaasti sijoitettava
Irrotettavan ty6tason korkeus (mm) : 850
Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 848 x 598 x 550
Nettopaino (kg) : 68,519

Liitdnnadn arvo (W) : 2300

Tarvittava sulake (A) : 10

Jannite (V) : 220-240

Taajuus (Hz) : 50

Hyvaksyntatodistukset : CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) : 210
Pesutulosluokka : A

Oven sarana : Vasen

Pyorat : Ei
QEE @ EAN-koodi : 4242003731604
waterPerfect anti-vibration Lisatéytts- :(/;I;iar:‘pesu— Tayttomaadra, puuvilla (kg) - UUSI (2010/30/EY) : 8,0
Plus Super1s

s Limine L0 Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A+++
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) :
s, " Virrankulutus poiskytketyssa tilassa (W) - UUSI (2010/30/EY) : 0,12
cpecel inkous Qi Tehonkulutus paalle jatettyna -tilassa - NEW (2010/30/EC) : 0,50
Vuosittainen vedenkulutus (I/annum) - UUSI (2010/30/EY) : 9900
Linkoustulosluokka : B

Max. linkousnopeus (k/min) (2010/30/EC) : 1380
Keskimaardinen pesuaika, puuvilla 40°C, osatdytto (min) (2010/30/

Lisdvarusteet

EC) : 200
WZ20490  Korotus vetolaatikolla pyykinpesukoneill Egslfl;”lc.;:igrémen pesuaika, puuvilla 60°C, tdysi kone (min) (2010/30/
WZ10130 Pyykinpesukoneen vedenottoletku - )I<" ik illa 60°C syt (min) (2010/30/
WX975600 Pyykinpesukoneet; lisdvarusteet EE‘; ";’g’gra'”en pesuaika, puuvilla , osatdyttd (min) (

Ainitaso, pesu (dB(A) re 1 pW) : 55
Adnitaso, linkous (dB(A) re 1 pW) : 76
Asennuksen tyyppi : Vapaasti sijoitettava
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42003"731604

Valmistanut BSH Siemens AG:n myontamalla tavaramerkin kdyttoluvalla
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Tuotekuvaus
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Suorituskyky ja kulutus

o Tayttomaara: 8 kg

o Energiatehokkuusluokka: A+++ (asteikolla A+++ - D)

o Vuosittainen energiankulutus 176 kWh. Mittaus perustuu 220
pesuun vakiopesuohjelmalla Puuvilla 60°C ja Puuvilla 40°C, taydella
koneella ja puolitdytolla

e Suurin linkousnopeus: 1400 kierr/min

e iQdrive: hiljainen ja kestdva hiiliharjaton moottori

e 10 vuoden moottoritakuu

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

® Erikoisohjelmat: Alusasut, powerWash 60, Outdoor, Paidat, Mix,
Hygienia, Super 15/30 min, Peitot, Villa/Kasinpesu, Hienopesu/
Silkki

e VarioPerfect — energiankulutuksen tai ohjelma-ajan optimointi

Muotoilu ja kdyttomukavuus

o Selked LED-ndyttod, josta ndkee selkedsti kdynnissa olevan ohjelman
tiedot

e touchControl-valitsimet: Kdynnistys/Tauko, Ajastin, Limpétila,
Linkousnopeus/Huuhtelun pysaytys

® Varoitus liiallisesta pesuaineen annostelusta

e antiVibration Design — enemman vakautta ja hiljaisempi kdyntidani

Tekniikka
e Portaaton maardaautomatiikka

Turvallisuus
e Elektroninen lapsilukitus luukulle
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Mittapiirustukset

Mitat mm
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