SIEMENS

iQ300, Lampopumppukuivausrumpu,
8 kg
WT43H2E8SDN
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anti-vibration
Super40 Design

Lisdvarusteet

WZz20600  Kuivauskori

WZ20400 Liitossarja pesutorniasennukseen
WZ20160  Vedenpoistoletku

WZ11410  Liitossarja pesutorniasennukseen

Valmistanut BSH Siemens AG:n myontamalla tavaramerkin kdyttoluvalla
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8 kg:n energiatehokas iSensoric-lampopumppukuivausrumpu

energialuokassa A++ .

v Energialuokitus A++ takaa erittdin matalan energiankulutuksen.

v Kosteudentunnistukseen perustuva autoDry-sensoritekniikka
on hellavarainen tekstiileille ja ehkdisee niiden kutistumista
kuivauksen aikana.

v Outdoor-ohjelma kuivaa hellavaraisesti ulkoilu- ja urheiluvaatteet.
v 40 minuutin pikaohjelma (Super 40).

v Kosteudentiivistimen easyClean-suodatin kerdaa nukan tehokkaasti.
Kuivaurummun ndytté muistuttaa, kun easyClean-suodatin vaatii
puhdistusta.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Vapaasti sijoitettava
Irrotettava tyotaso : Ei

Oven sarana : Oikea

Virtajohdon pituus (cm) : 145,0

Irrotettavan tydtason korkeus (mm) : 842

Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 842 x 598 x 599

Nettopaino (kg) : 47,384

Fluoratut kasvihuonekaasut : On

Kylmdaineen tyyppi : R134a

IImatiivis laite : On

Fluorinoitujen kaasujen maara (kg) : 0,330

Mééra ilmaistu hiilidioksidiekvivalenttina (t) : 0,472
EAN-koodi : 4242003814635

Liitdnnadn arvo (W) : 600

Virta (A) : 10

Jannite (V) : 220-240

Taajuus (Hz) : 50

Hyvaksyntétodistukset : CE, VDE

Tayttomaara, puuvilla (kg) - UUSI (2010/30/EY) : 8,0

Puuvillan luokitusohjelma : Cotton cupboard dry
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A++

Sahkokuivaajan energiankulutus, tdystdyttd - UUSI (2010/30/EY) : 1,90
Puuvillan luokitusohjelma, kesto, taystayttd (min) : 203
Sahkokuivaajan energiankulutus, osittainen taytt6 - UUSI (2010/30/EY)
(kWh) : 1,12

Puuvillan luokitusohjelma, kesto, osittainen tayttd (min) : 122
Painotettu vuosittainen energiankulutus, sahkékuivaaja - UUSI
(2010/30IEY) (kWh) : 236,0

Painotettu ohjelman kesto (min) : 157

Keskimaarainen kondensaatiotehokkuus, taystaytt6 (%) : 87
Keskimddrdinen kondensaatiotehokkuus, puolitdyttd (%) : 88
Painotettu kondensaatiotehokkuus (%) : 88

420037814635
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Tuotekuvaus
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Suorituskyky ja kulutus

o Tayttomaara: 8 kg

e Energiatehokkuusluokka: A++ (asteikolla A+++ - D)

e Vuotuinen energiankulutus 236 kWh. Mittaus perustuu 160
kuivauskertaan standardiohjelmalla puuvilla/ kaappikuiva seka
tdydelld koneella ettd puolitaytolla

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

o easyClean-kosteudentiivistin

e autoDry — elektroninen kosteudentunnistus

o Erikoisohjelmat: Villan viimeistely, Mix, Pyyhkeet, Aikaohjelma
ldmmin, Aikaohjelma kylmad, Ulkoiluvaatteet, Untuvaohjelma,
Super 40', Kauluspaidat

o Rypistymissuoja ohjelman lopussa, 120 min

Muotoilu ja kdyttomukavuus

e LED-ndyttd, jossa jdljelld olevan ajan nayttd, ajastin 24 h,
ohjelmavaiheen ndytto seka erikoistoiminnot

o touchControl-valitsimet: Kdynnistys/Tauko, Helldvarainen,
Rypistymissuoja, 24 h Kdynnistysajastin

o Tilava softDry-terdsrumpu, jossa tekstiilejd suojaava muotoilu

e antiVibration Design: vakaampi ja tarinaton kdynti seka hiljaisempi

danitaso

Turvallisuus
o Elektroninen lapsilukitus luukulle
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iQ300, Lampopumppukuivausrumpu,
8 kg
WT43H2E8DN

Mittapiirustukset

Mitat mm

1091 -

652 -

W — i
135
Y
842+‘|5

A =

599 -

Mitat mm



