SIEMENS

|Q3001 8 kg:n energiatehokas iSensoric-lampépumppukuivausrumpu.
lampopumppukuivausrumpu, 8
kg v A++ -luokan energiatehokkuus: Erittdin tehokas kuivaus

v Kaikki oleelliset tiedot selkedsti ja helppokayttdisesti —
WT45H209DN simpleTouch LED-ndytto
v autoDry — helld ja tdsmallinen kuivaus suojaa vaatteesi.
v Outdoor-ohjelma — kuivaa ulkoiluvaatteet ja vedenkestavat
vaatteet turvallisesti.
v Helpompi pitdd puhtaana - easyClean suodatin.

A+t
( Tekniset tiedot
ASENNUSTAPA: ..eieiiiiiiiiiieeiiiiiiii e Vapaasti
sijoitettavat
Irrotettava tyOtasO: «.uueeeeureeeiiiee ittt Ei
} TATILKE 2 I T oikealla
( Virtajohdon pituus: .............. ...145.0 cm
Irrotettavan tydtason Korkeus: .........coovuveeiiiieiniieiniieeinieeee 0mm
Mitat (KXLXS): oovvieiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens 842 x 598 x 599 mm
NETtOPAINO: .ottt ettt 49.4 kg
Fluoratut kasvihuonekaasut: ...........cccccecuieiiiiiiniiiiicniiiiicees On
4 KyIME@INEEN TYYPPI: weoveverieriererienierieresteieseetesseeereesesseseseesens R134a
limatiivis laite: ........ccoeeeee.
Fluorinoitujen kaasujen MEaara: .......cccoeveeevueeeriieennneennnns 0.330 kg
Maard ilmaistu hiilidioksidiekvivalenttina: ........cc.cccoceeeenee. 0.472't
EAN-KOOGi: ..evenieiiiiiiieicciieieieceeeie ... 4242003737217
Liitantateho: ...ooooiiiiiii e 600 W
Tarvittava SUIAKE: .....cooueiiiiiiiiiiiiceeeeeeeeeeeeee e 10A
SAT JANNITE: cooocvvcveceeecee e 220-240V
" Taajuus: ..
TAYTEOMEEIE: .eeiiiiiiiiiieeiiec ettt 8.0 kg
Energialuokka: .......cccooieeiiiiniiniinnins
Sahkokuivaajan energiankulutus, taystaytto - UUSI (2010/30/EY):
1.90 kWh
Puuvillan luokitusohjelma, kesto, tdystaytto: ........cccceeuenne 203 min
Sahkdkuivaajan energiankulutus, osittainen tayttd - UUSI
(20T0/30/EY): wveetieiienieeie ettt ettt 1.12 kWh
WZz11410 Liitossarja pesutorniasennukseen Puuvillan luokitusohjelma, kesto, osittainen taytto: ............ 122 min
WZ20160 Vedenpoistoletku Painotettu vuosittainen energiankulutus, sahkokuivaaja - UUSI
WZz20400 Liitossarja pesutorniasennukseen (2010130/EY): cooieriieieeieieieei e 236.0 kWh/annum
Wz20600 Kuivauskori Painotettu ohjelman KeSto: ...........ccevvvevrvevereerereerereernennn. 157 min

Keskimaarainen kondensaatiotehokkuus, taystaytto (%): .87 %
Keskimaardinen kondensaatiotehokkuus, puolitaytto (%) ...88%
Painotettu kondensaatiotehokkuus (%): .....eeveeeeeeeneeeninnnnnnns 88 %
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SIEMENS

iQ300,
lampopumppukuivausrumpu, 8
kg

WT45H209DN

Suorituskyky ja kulutus

 Tdyttdmaara: 8 kg

* Energiatehokkuusluokka: A++ (asteikolla A+++ - D)

* Vuotuinen energiankulutus 236 kWh. Mittaus perustuu 160
kuivauskertaan standardiohjelmalla puuvilla/ kaappikuiva seka
tdydelld koneella ettd puolitdytolla

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

« easyClean-kosteudentiivistin

* autoDry — elektroninen kosteudentunnistus

« Erikoisohjelmat: Villan viimeistely, Mix, Pyyhkeet, Aikaohjelma
ldammin, Aikaohjelma kylma, Ulkoiluvaatteet, Untuvaohjelma, Super
40', Kauluspaidat

* Rypistymissuoja ohjelman lopussa, 120 min

Muotoilu ja kdyttomukavuus

* LED-ndytto, jossa jaljelld olevan ajan naytto, ajastin 24 h,
ohjelmavaiheen ndytto seka erikoistoiminnot

« touchControl-valitsimet: Kaynnistys/Tauko, Hellavarainen,
Rypistymissuoja, 24 h Kdynnistysajastin

« softDry: tilava rumpu ruostumattomasta terdksestd, jossa on
tekstiilejd suojaava muotoilu

« antiVibration-muotoilu: vakaampi ja tarindton kaynti seka hiljaisempi
danitaso

Turvallisuus

* Elektroninen lapsilukitus luukulle
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iQ300,
lampopumppukuivausrumpu, 8

kg
WT45H209DN
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