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Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++a D

v Préchauffage rapide: votre four atteint plus rapidement la
température de cuisson souhaitée.

v Air pulsé 3D Plus : une répartition homogene de la chaleur sur
trois niveaux, pour des résultats excellents.

Données techniques

Type d'installation: ........coceeriiiieiiiiiieieieeeeeeeeee Encastrable
Systéme de nettoyage iNtegré: ......coocveeriieeeiiieeniieeeiee e Non
Taille de la niche d'encastrement: ...... 575-597 x 560-568 x 550 mm
Dimensions de I'appareil (HXLXP): ........cccvveenneee.. 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: .......... 670x665x685 mm
Matériau du bandeau: ..........ccccvveeeeeennns Acier inox. + insertion verre
Matériau de 1@ POrte: .....ccvuieeeiiieeeiieeeiiee et et esvee e Verre
POIAS NEL: ..t 33.1 kg
Volume utile du fOUr: ....oiiieiiiiieccecee e 66 |
Modes de CUISSON: ...uueeeneeeeeeeeeeeeenn Air chaud doux, Air chaud,
Convection , Gril air pulsé, Gril pleine largeur variable

Longueur du cordon électrique: ........c.eeevueeerniieeanieeeniieeae 120 cm
Code EAN: L.eiiiiieiiiteeee e 4242003809020
Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..uuuuuneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennn 1

WA
0.98

Classe d'éfficacité énergétique’: ........
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ......
kWhlcycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):
0.79 kWh/cycle

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..95.2%
Puissance de raccordement: ........cccccveeeeeeeiiiveeeeeennnns 3300 W
INEENSITE: 1.t et e eeaaee e 16 A
Tension: ... 220-240V

....60; 50 Hz
........ Prise Gardy avec fil de terre
.. 1 x grille, 1 x lechefrite pour pyrolyse

Type de prise: .
Liste des accessoires inclus
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SIEMENS

iQ100, Four encastrable, 60 x 60
cm, Inox
HB113FBS1

Type de four / Modes de cuisson:

¢ Four multifonction avec 5 modes de cuisson: Air pulsé 3D, Chaleur
voUte/sole, Gril & air pulsé, Air pulsé doux, VARIO-gril grande surface

* Réglage de température: 50 °C - 270 °C

* Volume intérieur: 66 |

Supports d'enfournement / Systéme d'extraction:

* Nombre de niveaux possibles: 5 unité

« Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques a installer
ultérieurement - en option)

Design:

* Boutons rotatifs escamotables

* Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage:
* Porte en verre plein

Confort :

* Led-touch control (rouge/blanc)
* Horloge électronique

* départ automatique

* Poignée droite

* Préchauffage rapide

* Eclairage halogéne

« Ventilateur de refroidissement

Accessoires:

* 1 x lechefrite pour pyrolyse, 1 x grille
Sécurité:

* Facade froide: 50°C (four a 180°C)
 Sécurité enfants

Informations techniques:

* Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
¢ Tension nominale: 220 - 240 V

* Puissance totale de raccordement: 3.3 kW

* Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A(sur une
échelle allant de A +++ a D)

* Consommation énergétique chaleur de vo(te / de sole: 0.98 kWh
* Consommation énergétique air chaud: 0.79 kWh

* Cavité: 1

* Source de chaleur: électrique

* Volume cavité: 66 |

Dimensions:
¢ Dimensions appareil (HXLxP): 595 x 594 x 548 mm
¢ Dimensions d'encastrement (HxLxP): 575-597 x 560-568 x 550 mm

« Veuillez consulter les dimensions d'encastrement indiquées dans le
schéma d'installation.
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iQ100, Four encastrable, 60 x 60

cm, Inox
HB113FBS1
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