
Clean Air Plus recirculation kit
LZ12CXC56

Équipement

Données techniques
Dimensions du produit emballé: ......................300 x 505 x 595 mm
Dimensions de la palette (mm): .......................195.0 x 80.0 x 120.0
Colisage par palette: ................................................................... 12
Poids net: ..............................................................................4.5 kg
Poids brut: .............................................................................6.9 kg
Code EAN: ............................................................ 4242003861967
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Équipement

Accessoire en option
• Pour évacuation en circuit fermé
• Combiné aux hottes murales
• Absorption des odeurs > 90%
• Durée de vie du filtre à charbon CleanAir Plus : min. 12 mois
• Fonction Anti-fish: traitement spécial contre les odeurs de poissons
• Fonction anti-allergène: le filtre retient 99% des pollens dans l'air et

désactive les allergènes qui se retrouvent prisonnier du filtre.
• Réduction du niveau de bruit de 5 dB en comparaison avec un

système de recyclage standard
• Performances d'extraction améliorées jusqu'à 100 m³/h en

comparaison avec un système de recyclage standard
• Pour un montage sur la cheminée extérieure ou intérieure
• Composé d'un boitier pour filtre, d'un filtre à charbon CleanAir Plus,

d'un flexible et du matériel de montage.
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Dessins sur mesure
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