
Hotte escamotable
VCIN36JP

VCIN36JP

Rendement
• Trois niveaux de ventilation
• Fonction automatique captant la chaleur de la surface de

cuisson et réglant les niveaux de ventilation
• Voyant intégré de rappel de nettoyage du filtre s'allumant

après 40 heures d'utilisation
• Le dispositif d'arrêt à retardement élimine les odeurs tenaces

pendant 10 minutes.
• Systèmes de ventilation à fonctionnement discret
• Filtres de déflecteur en acier inoxydable lavables au lave-

vaisselle
• Les systèmes de filtration captent la graisse de façon très

efficace.
• Choisissez un souffleur en ligne, externe ou interne.
• Souffleurs vendus séparément
• La hotte est accompagnée des filtres, de la persienne

antiretour et de la transition.
Design
• La lampe halogène met vos meilleures recettes en valeur.

Accessoires en option
VCI2REMKS Élément de fixation

Accessoires intégrés

825225900535



Hotte escamotable
VCIN36JP

Caractéristiques
Mode de fonctionnement: À extraction
Nombre de vitesses: 3 puissances
Modes d'arrêt différé: 10M
Accessoires requis: Ventilateur
Accessoires en option: EXTNCB25, LINER236, VCI2REMKS
Nombre de lampes: 2
Type de lampes utilisées: Halogène
Puissance totale des lampes (W): 40; 40
Matériau du filtre à graisses: Washable stainless steel

Types de consommation et de connexion
Code universel des produits: 825225900535
Matériau: Acier inox
Puissance (W): 1020
Intensité (A): 15
Tension (V): 120
Fréquence (Hz): 60
Certificats de conformité: CSA
Longueur du cordon d'alimentation (po):
Longueur du cordon d'alimentation (cm): 0
Type de prise: Branchement sans fiche
Dimensions globales du produit (H x L x P) (po): 12 13/16" / x 33 3/4" x
Dimensions globales du produit (H x L x P) (mm): 325 x 856.0 x 559.0
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po): 20.06 x 24.87 x 36.62
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (mm): 509 x 631 x 930
Pied réglable:
Hauteur de la cheminée (po):
Hauteur de la cheminée (mm):
Hauteur d'élévation verticale:
Distance requise au-dessus de la table de cuisson/cuisinière: 30"/30"
Poids net (lb): 57
Poids net (kg): 25,710
Poids brut (lb): 60
Poids brut (kg): 27,0
Emplacement du moteur: Sans moteur
Débit maximal (pi3/min):
Diamètre du conduit de ventilation supérieur (po): 10
Diamètre du conduit de ventilation arrière (po):
Direction de l'évacuation:
Clapet anti-retour: Oui
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