SIEMENS 13

|Q500, Food Center, 177 x 91 cm, inox- v La technologie noFrost prévient I'apparition de la glace, pour éviter

le dégrivrage
easyCIean v Eclairage Premium LED : éclairage puissant, économe et durable,
KA90DAI30 sans éblouissement.

v Un large espace pour les courses de la semaine grace a une trées
grande capacité

v Moins de nettoyage avec antiFingerprint.

v Le préparateur de glacons intégré produit autant de glagons que
vous désirez, quand vous le voulez.

Equipement

Données techniques

Pose-libre,Encastrable : Pose libre

Porte habillable : impossible

Hauteur (mm) : 1770

Largeur (mm) : 910

Profondeur : 720

Poids net (kg) : 114.200

Puissance de raccordement (W) : 374
Intensité (A) : 10

Emplacement de la charniére de la porte : Gauche et droite
Tension (V) : 220-240

Fréquence (Hz) : 50

Certificats de conformité : CCC

Longueur du cordon électrique (cm) : 240

Spldz ﬁ Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 4
2N 2 Nombre de compresseurs : 1
noFrost LED light B erprint Nombre de circuit de froid : 1

Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
Porte réversible : Non

Accessoires intégrés Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 0
Clayettes spéciales bouteille : Non

1 x flexible de connexion Capacité du réservoir d'eau (1) : 1.1

1 x casier a oeufs# Code EAN : 4242003678800

Marque : Siemens

Référence Commerciale : KA9ODAI30

Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/
EC) : 338.00

Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 359
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 163

Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur

Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 11

Classe climatique : SN-T
412

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 41
Type d'installation : N/A
42003"678800

Fabriqué par BSH titulaire des droits d’utilisation de la#marque Siemens AG
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Equipement

Puissance et consommation

o Classe d'efficacité énergétique: A++

e Consommation d'énergie’ : 338 kWh/an
e Volume utile total : 522 |

o Niveau sonore: 41 DB(A) re 1 pW

Design

® Porte inox- antiFingerPrint, cotés gris
® Poignée verticale

L]

L]

e Eclairage LED

e Intérieur avec finition en métal

Confort et sécurité

® noFrost - fini la corvée du dégivrage!

L]

® Electronique TouchControl intégrée dans la porte avec avec display
digital - D'un regard tout est sous contrdle!

e Chaque zone de température contrdlable et réglable séparément

o superRéfrigération avec désactivation automatique

e manual activation

e Alarme sonore de porte ouverte

e Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
fonction mémoire de température, Alarme visuelle et acoustique
en cas de hausse de température

Glace et eau

e Distributeur pour eau fraiche, glagon et glace pilée avec éclairage
et bouton de commande

e Distributeur d'eau, glace pilée, glagcons

e Production de glagons 0.9 kg / 24 h

o Filtre a eau dans l'intérieur

Réfrigérateur

e Volume net partie réfrigérateur: 359 |

o Systéme multiAirflow

e 3 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 0 réglables
en hauteur

® 4 balconnet grand

o MultiBox - le compartiment multi-usage

Systéme fraicheur
o 2 freshBox sur roulettes
L]

Congélateur

o Partie congélation 163 [: 151 | **** 12 **

o Capacité de congélation en 24h: 11 kg

e 2 bacs transparents

® 4 balconnets dans le compartiment congélateur

e 4 Rayons en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur

Informations techniques
o Appareil sur 4 roulettes
o Classe climatique SN-T

Dimensions

e Dimensions: H 177 xL91 xP 72 cm
e Puissance de raccordement: 374 W
©220-240V

Accessoires
e 3 x Casier a oeufs, flexible de connexion
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