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iQ700, Four encastrable, 60 x 60
cm, Inox
HB674GBS1
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1 x tole de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lechefrite pour pyrolyse

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000
PLAT A PIZZA, HZ625071 Téle a griller, HZ631070 :, HZ632070
Lechefrite, HZ633001 Couvercle pour poéle professionnelle,
HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ634000 Grille a patisserie et
rotisserie, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638170 RAIL
TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE, HZ638270 RAIL
TELESCOPIQUE 2NIVEAUX PYROLYSABLE, HZ638370 RAIL
TELESCOPIQUE 3NIVEAUX PYROLYSABLE, HZ664000 :, HZ66X650
Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZGOAS00
Cable de raccordement 3m

" Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ a D

v activeClean® : votre four se nettoie automatiquement grace au
nettoyage pyrolyse.

v Visibilité parfaite sous tous les angles - Ecran TFT

v Air pulsé 4D Plus : une répartition homogene de la chaleur a tous
les niveaux, pour des résultats exceptionnels.

v Ouverture et fermeture douce de la porte - softMove

v Préchauffage rapide : faites monter votre four rapidement a
température. Fonction coolStart : épargnez-vous le temps de
préchauffage pour cuire vos plats surgelés.

Données techniques

DESIGN: ettt Encastrable
Systéeme de nettoyage intégré: .......c.cceceevvienieniieenieennen. Pyrolyse +
Hydrolyse

Niche d'encastrement: ..........cccc...... 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil HX LX Pt ....coceeviiniiaiienen. 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé (HXLxP): ......... 670 x 670 x 680 mm
Matériau du bandeau: ......c...cocueevierieiiiiiniiniieeeeeeee Acier inox
Matériau de 12 POrte: .....cccueeviiiiiiieiiiiiieeieeieeieeeee e Verre
POIAS NEL: ..eeiiiiiiii s 38.2 kg
Volume utile du four: ......oooiiniiiiiiiiecceecee 711
Modes de cuisson: ........... Air pulsé 4D, Gril grande surface, Chaleur

tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection
naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, coolStart
(pour les surgelés), Chaleur de sole, Gril chaleur tournante,
Préchauffer, Maintenir au chaud

Longueur du cordon électrique: ........ccoveerveenieenienieaieeneen. 120 cm
Code EAN: ....ooiiiiiiiiiic 4242003658307
Nombre de cavités - (2010/30/CE): ....ccoovuvrieeeeeeeiiieeee e 1

Classe d'efficacité énergétique': ........
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ......0.87
kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):
0.69 kWh/cycle

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..81.2%
Puissance de raccordement: .......coccveeerieeerieeeeniieeennns 3600 W
INEENSIEE: .ot 16 A
Tension: ... 220-240V

FrEQUENCE: oottt e e 60; 50 Hz
Type de prise: . Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: .... 1 x téle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x
lechefrite pour pyrolyse

4 242003 658307
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SIEMENS

iQ700, Four encastrable, 60 x 60
cm, Inox
HB674GBS1

Type de four/Modes de cuisson * Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans

¢ 13 modes de cuisson : air pulsé 4D, hotAir Eco, convection naturelle, le plan d'installation.

convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite * Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires
surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de sole, dans la méme gamme : 1Q700, afin d'assurer une combinaison
cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud optimale de vos appareils encastrés.

* Réglage de température : 30 °C - 300 °C

*Volume 71 |

Supports d'enfournement / Systéme d'extraction:
* Nombre de niveaux de rack : 5
* Rails télescopiques en option, pyrolysables

Design :
« Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage :

* Nettoyage Pyrolyse

« humidClean (nettoyage par hydrolyse)
* Intérieur de porte plein verre

Confort d'utilisation

* Ecran TFT intéractif 2,8", avec texte clair
« EasyClock : Programmateur électronique
* Préconisation de température

« Affichage de la température Contrdle optique de la montée en
température Fonction Sabbat

* Porte abattante

* Poignée inox

* Préchauffage booster

e coolStart

* Eclairage halogéne

« Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :

* lechefrite, grille, Tole de cuisson émaillée

Sécurité

* Porte froide

* Faible température de porte lors de la pyrolyse

* Porte froide 4 vitres

« Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure
automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la
porte, Verrou de porte électronique

Données techniques :

» Cable de raccordement : 120 cm

e Tension nominale : 220 - 240 V

 Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

« Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur
une échelle allant de A+++ a D)

Dimensions:

« Dimensions appareil (HXLxP): 595 x 594 x 548 mm

* Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm -
595 mm x 550 mm
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Emplacement du
branchement de I'appareil

320 x 115

Mesures en mm

Si I'appareil est installé sous une table
de cuisson, les épaisseurs de plaque
de travail suivantes (le cas échéanty
compris la sous-structure) doivent étre
respectées.

Type de table épaisseur de plaque
de cuisson de travail min.

Table de cuisson  @ppliqué |affleurant
a induction 37 mm 38 mm

table de cuisson
a induction pleine

surface 47 mm 48 mm

table de cuisson :

> : Emplacement

a gaz 30mm |38 mm : du tF))ranche_ment
table de cuisson i de l'appareil
électrique 27 mm 30 mm " 320 x 115

Mesures en mm
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