SIEMENS

|Q3001 free'Sta nding freeze r, 1 46 Congélateur avec contrdle électronique de la température

x 60 cm, Blanc

GSZ4WWEV v Fonction Super-congélation : un processus de congélation rapide
méme avec de grandes quantités d'aliments.

o _

A
(15 E Classe d'efficacité énergétique (réglement (UE) 2017/1369): E
Consommation énergétique annuelle moyenne: . 195 kWh/an
Volume utile partie congélation: ..........cccceeveervieeneenicrcieeneenns 1821
Niveau sonore: .............. ..42 dB(A) re 1pW
| Classe de NIVeaU SONOTE: ........cciiiiiieiiieieeieeieie ettt D
= Type de congélateur: Congélateur en haut - 2 portes
(1T e o PSPPIt Pose-libre
Couleur / matériau du COrps: ......cccevvevenuieienieniiiieieseeieeee Blanc
Froid ventilé: ..........coecnn. ..Non applicable
Classe CliMatiQUe: .....ueieiiieeiieieeiee e
Porte habillable:
LArQEUI: ceeeiieeiiiteeeiiie e 600 mm
Profondeur: .......c.oooiiiiiiii e 650 mm
Dimensions du produit emballé: .................... 1520 x 670 x 770 mm
1; Signal d'alarme / dysfonctionnement: ..........c.......... Visuel et sonore
Décongélation @ 12 VapeUT : ...cocuueeiviiieiiiee e Manuel
Systéme de montage de porte: .........cccecueeereiveeenneenn. Non applicable
Nombre de tiroirs/paniers: ..........cc..c.......
Nombre de compartiments de congélation intérieurs: ................... 1
Porte verrouillable: ........coceoiiiiiiiiiiiiiieee e non
Thermometre dans le congélateur: .......ccccceeeeevceneenieeueennen. Digital
- Bl ECIAITAgE: v non
Longueur du cordon électrique: .........cooeevveerieeneenieaieene 230.0 cm
Charniere de POrte: .....ccueeevcueeeerieeenieeeeiieeesieeeennns Droite réversible
POIAS NEL: ..t 55.5 kg
Poids brut: .....
Brasseur de froid: .......cooeeriiriiiiiiniiniceeceec e non
Nombre de COMPIESSEUIS: ...ccovuiiiiiiieiitie et et e e 1
Nombre de circuit de froid: .........ccoiieiiiiiiieniiiiiieeeiceeeee 1
Réglage d'économie d'énergie: .........cocueevueerieeieenieeneeeieenieennees non
CoNGElation raPide: ...cceiueeeeiiee ettt Oui
Porte réversible - Congélateur: ...........ccoceevueene
Compartiments inclinables dans la porte du congélateur: .......... non
Porte réversible - CONGEIAteUr: .......eevvvieeiiiieieiiieeiee e non
POrte INVErSIBIE: ...couiiiiiiiiieiieeice e Oui
Puissance de raccordement: .........ccccevveeieenienienieenienieeieenne 90 W
INTENSITE: .oiiiiiiiii e 10A
FrEQUENCE: ...oiiiiiiiiiiieiiee et
Porte habillable: ........ccovvveiiiiiiiieeceeeeee e, livré sans facade
Type d'installation: .......cocoueiiiiieiiieeeie e Pose-libre
NIVEEU SONOIE: ..ottt 42 dB(A) re 1pW
Certifié ENergy Star: .....cooeeeueereenierieeieeseeeieeie et non
Type de Prise: coueeeveveeeeriieeiiieeeiieeeeies Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (IN): ......cooovveeeeeiiiiiiiee e e X

Dimension du produit emballé: ...59.84 x 26.37 x 30.31
POIdS NEL: Lo 122.000 Ibs
POIS DIUL: ceeieiie e 132.000 Ibs
Accessoires inclus: ....... 2 x accumulateur de froid, 1 x bac a glagons
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SIEMENS

iQ300, free-standing freezer, 146
x 60 cm, Blanc
GS24VVWEV

Puissance et consommation

« Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une
échelle allantde Aa G

* Volume total : 182 |

* Volume réfrigérateur : O |

* Volume congélateur : 182 |

* Pouvoir de congélation en 24h : 15 kg

* Consommation énergétique : 195 kWh/a kWh/an
* Classe climatique : SN-T

* Niveau sonore : 42 DB, classe d'efficacité sonore : Classe
sonore_Eu19: D

¢ Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h

Design
* Portes blanches
* Poignée verticale

Confort et sécurité

 Régulation électronique de la température (LED)

 Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
« Signal porte ouverte

« freshSense : température constante par technologie de capteurs
intelligents

 Super-congélation avec arrét automatique

CONGELATEUR
» Dégivrage manuel
* 5 tiroirs de congélation transparents

Dimensions
* Dimensions (Hx L x P) : 146 x 60 x 65 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

* Charnieres a droite, réversibles

* Pieds avant réglables en hauteur, roulettes a l'arriere
¢ Quverture de porte sans débord (a 90°)

* Poignées de transport

« Canal d'écoulement de I'eau de décongélation

* Puissance de raccordement: 90 W

* Voltage 220 - 240 V

Accessoires
* accumulateur de froid, bac a glagons
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