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iQ300, free-standing electric cooker,
Stainless steel
HA854580

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée

prêter à pyrol.

1 x grille

1 x poêle universelle

prêter à pyrolyse

Accessoires en option

HZ344002 Grille combi
HZ341672 Tôle à pâtisserie émaillée
HZ333001 Couvercle pour lèchefrite Profi
HZ327000 PIERRE A PAIN
HZ325070 Tôle à grillades pour pyrolyse
HZ317000 PLAT A PIZZA

La cuisinière moderne avec table de cuisson en
vitrocéramique est idéale pour cuire et rôtir.

✓ Résultats de cuisson optimaux sur un maximum de 3 plaques à
pâtisserie grâce à la répartition innovante de la chaleur avec l'air
pulsé 3D plus.

✓ Classe d'efficacité énergétique A : pour rôtir et cuire efficacement.

✓ Plus de sécurité et plus grand confort d'utilisation grâce au chariot
de cuisson à fermeture en douceur et aux grilles et plaques
accrochées dans la porte.

✓ Préchauffage rapide : pour atteindre plus vite la température
souhaitée.

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre
Dimensions du produit (mm) : 850 x 600 x 600
Poids net (kg) : 71,402
Poids brut (kg) : 76,0
Mode de cuisson : Bottom heat, Conventional heat, Defrost, Full width
variable grill, Half width variable grill, Hot Air, Hot Air-Eco, Hot air
grilling, Pizza setting, warming
Système de nettoyage intégré : Pyrolyse
Liste des accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée,prêter à
pyrol., 1 x grille, 1 x poêle universelle, prêter à pyrolyse
Compartiment de rangement : Yes
Puissance de l'élément de grillage du four 1 (W) : 2800
Puissance du foyer : 1.8
Puissance du troisième foyer : 1.6 ; 2.4
Classe énergétique - (2010/30/EC) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,98
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0,79
Energy efficiency index (2010/30/EC) : 95,2
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Type de prise : fixed connection
Connecting cable type : 1-phase, 2-phase, 3-phase
Type d'énergie : Électricité
Certificats de conformité : CE, VDE
Dimension de l'appareil : x x
Poids brut (Ibs) : 168
Dimensions du produit (mm) : 850 x 600 x 600
Dimensions du produit emballé (mm) : 970 x 680 x 660
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iQ300, free-standing electric cooker,
Stainless steel
HA854580

Équipement

Nettoyage
● activeClean
● Intérieur de porte plein verre

Système pour rails télescopiques en option
● BS

Type de four/Modes de cuisson :
● 10 modes de cuisson : Décongélation, hotAir Eco, maintien chaud,

VARIO-gril petite surface, Gril grande surface, Gril air pulsé, Chaleur
de sol, Position pizza, air pulsé 3D, Convection naturelle

Confort/Sécurité :
● cookControl40
● Lumière intérieure éteignable
● Tiroir de rangement

Design:
● Sélecteur rotatif escamotable

Environnement et sécurité :
● Très faible température de fenêtre max. 30°C
● (mesure avec une température de four de 180°C / mode de cuisson

à convection naturelle après 1 heure au centre de la fenêtre)
● Sécurité enfants
● Arrêt de sécurité pour four

Table de cuisson en vitrocéramique :
● Table de cuisson en vitrocéramique, sans décors
● 4 zones de cuisson haute vitesse, dont 1 à surface variable et 1

zone ovale
● Arrière gauche: Zone poissonnière 2.4 kW
● Arrière droit : Foyer normal 1.2 kW
● Avant gauche: Foyer normal 1.8 kW
● Avant droit : Zone variable 2.2 kW
● 4-foyers indicateurs de chaleur résiduelle

Mesures:
● Pieds réglables
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Cotes


