washing machine, front loader, 7 kg,
1400 rpm
WM14E4G2

- reload Express
aquaStop® Function waterPerfect 15 min

Chemises Spinning

Accessoires en option

WZ10190 PLAQUE DE RECOUVREMENT LL WMxxE
WZz10130 RALLONGE AQUASTOP | AQUASECURE
WX975600 Fixation au sol

Manufactured by <BSH Legal Name> under Trademark License of Siemens AG

Equipement

Données techniques

Pose-libre | Intégré : Pose libre

Charniéres de porte : A gauche

Couleur | matériau du corps : White

Longueur du cordon électrique (cm) : 160
Hauteur sans top : 820,00

Hauteur appareil (mm) : 847

Dimensions du produit : 847 x 600 x 590
Roulettes : non

Poids net (kg) : 80,046

Volume du tambour : 55

Capacité coton (kg) : 7,0

Couleur de I'appareil : White

Cadre de porte : Silver

Couleur des boutons : silver

Choix de couleurs : white

Niveau sonore au lavage dB(A) re 1 pW : 55
Puissance de raccordement (W) : 2300

Intensité (A) : 10

Tension (V) : 220-240

Fréquence (Hz) : 50

Consommation dénergie annuelle (kWh) : 210,0
Cable inclus : non

Type de prise : Gardy plug w/ earthing

Long. du flexible d'écoulement (in) : 59,05
Long. du flex. d'arrivée d'eau (in) : 59,05
Dimensions de I'appareil (h x | x p) (inches) : x x
Dimension du produit emballé : 35.43 x 25.59 x 25.59
Poids net (Ibs) : 176

Poids brut (Ibs) : 180

Long. du flexible d'écoulement : 150,00

Long. du flex. d'arrivée d'eau : 150,00
Dimensions du produit emballé (mm) : 900 x 650 x 650
Poids brut (kg) : 82,0

Puissance de raccordement (W) : 2300

Intensité (A) : 10

Tension (V) : 220-240

Fréquence (Hz) : 50

Certificats de conformité : CE

Consommation d'énergie (kWh) : 1,05
Consommation d'eau () : 47

Consommation d'eau annuelle totale : 9400
Consommation dénergie annuelle (kWh) : 210,0
Sécurité hydraulique : Aquastop

Nombre d'options : 8

Vitesse d'essorage maximum : 1400

Variateur de vitesse dessorage : Réglable
Afficheur digital de temps restant : Oui
Indicateur de déroulement : LED, LED-display
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